Warszawa 26 lipca 2019 r.

Wstepny inwestorski program funkcjonalno-uzytkowy
projektowanych obiektéw i zagospodarowania terenu

w formie wytycznych dla koncepcyjnego projektu zadaszenia
widowni i sceny Amfiteatru w tazienkach Krélewskich

1. Planowana inwestycja polegajgca na zadaszeniu widowni i sceny wraz z fosg dla
orkiestry (dalej zwang: scena) Amfiteatru dotyczy obiektu znajdujgcego sie na terenie
jednego z najcenniejszych zespotéw parkowo-patacowych na terenie Polski - Muzeum
tazienki Krolewskie w Warszawie.

2. Widownia i scena Amfiteatru ze statg dekoracjg w formie ruin antycznych, powstaty
w 1790 r. wedtug projektu Jana Christiana Kamsetzera. Teren zabytkowego ogrodu na
ktérym zlokalizowany jest Amfiteatr objety jest prawng ochrong konserwatorskg poprzez
indywidualny wpis do rejestru zabytkéw (nr rejestru A-2/1, decyzja z dnia 1 lipca 1965
r.). Widownia i scena Amfiteatru sg wpisane do rejestru zabytkdéw (nr rejestru A-2/5,
decyzja z dnia 1 lipca 1965 r.). Ponadto zabytkowe obiekty znajdujg sie¢ w obszarze
Pomnika Historii.

3. Ze wzgledu na status konserwatorski obiektow nalezy bezwzglednie chronié¢ istniejaca,
historyczng substancje zabytkowg na terenie Amfiteatru i w jego otoczeniu. Osoby
biorgce udziat w konkursie powinny posiada¢ doswiadczenie przy projektowaniu
w obiektach zabytkowych.

4. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegajgce na opracowaniu koncepcji sezonowego
zadaszenia widowni i sceny Amfiteatru. Zadaszenie bedzie miato charakter sezonowy
(uzytkowane od kwietnia do pazdziernika), po tym terminie zadaszenie powinno by¢
demontowane lub sktadane.

5. Nalezy zaprojektowac niezalezne dwa przykrycia sceny i widowni Amfiteatru oddzielone
woda, w konstrukcji lekkiej i rozbieralnej. Nalezy rozwazy¢ etapowanie przekrycia
w | etapie sceny, w Il etapie widowni.

6. Projekt architektoniczny winien uwzglednia¢ kontekst zabytkowych, historycznych
budowli znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu widowni i sceny Amfiteatru na terenie
zespotu patacowo-parkowego, ze szczegélnym uwzglednieniem Patacu na Wyspie.

7. Nalezy zachowac¢ widok na Patac na Wyspie.

8. Nalezy wykluczy¢ rozwigzania projektowe, ktore mogtyby wywrzec potencjalny wptyw
na stan zachowania istniejgcej substancji zabytkowej, w tym statyke obiektow.

9. W projekcie nalezy przewidzie¢ stosowanie takich technik i technologii budowlanych
oraz inzynieryjnych konstrukcji zadaszenia, ktdre zminimalizujg lub catkowicie wykluczg
negatywne oddziatywanie prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg projektu



zadaszenia na materie historycznej architektury widowni i sceny Amfiteatru oraz innych
obiektéw znajdujgcych sie na terenie zespotu patacowo-parkowego.

10.Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa p.pozarowego nalezy stosowac przepisy
jak dla obiektu widowiskowego otwartego. Materiat z ktorego bedzie wykonane
zadaszenie powinno spetnia¢ wymogi co najmniej materiatu niezapalnego.

11.Projekt zadaszenia powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ prowadzenia biezgcych dziatah
profilaktycznych przy uzytej do zadaszenia konstrukcji (np. czyszczenie).

12.Nalezy utrzymac przynajmniej dotychczasowy potencjat akustyczny obiektu.

13.Uczestnik powinien zapozna¢ sie z dostepnymi historycznymi materiatami
ikonograficznymi dotyczgcymi widowni i sceny Amfiteatru oraz jego otoczenia w celu jak
najlepszego dostosowania projektu do uwarunkowan historycznych i konserwatorskich
i dokonac wizji w terenie.

14.Ze wzgledu na duze zageszczenie drzew w obrebie linii brzegowej Wyspy nalezy
zatozy¢ iz podtoze jest przerosniete systemami korzeniowymi drzew istniejgcych co
moze powaznie utrudni¢ a w niektérych przypadkach uniemozliwi¢ wykonanie gtebokich
wykopow pod ewentualne elementy posadowienia konstrukcji nosnej planowanego
zadaszenia. Planowane prace powinny zaktada¢ jak najmniejszg ingerencje w uktad
systemoéw korzeniowych drzew istniejgcych.

15.Na etapie prac projektowych nalezy wprowadzi¢ wszelkie mozliwe rozwigzania,
metody, Srodki i technologie wykonania prac ktére nie bedg miaty negatywnego wptywu
na substancje zabytkowg ogrodu (zaréwno systemy korzeniowe drzew jak i
rozbudowane czesci nadziemne drzew).

16. Projekt, forma zadaszenie nie powinna kolidowac¢ z koronami drzew. Wiekszo$¢ koron
rozpostarta jest nad istniejgcymi garderobami oraz czesciowo nad kolumnami ruin.
Ciecia korygujace korony w przypadku kolizji z projektowanym zadaszeniem nie moga
doprowadzi¢ do znieksztatcenia pokroju i utraty statyki drzew. W przyjetych pomiarach
oraz lokalizacji docelowego zadaszenia nalezy uwzgledni¢ coroczne przyrosty nowych
pedoéw.

17.Z uwagi na ograniczenia w komunikaciji, transporcie na teren planowanej inwestycji
nalezy zatozyé, ze dojazd do terenu wyspy dla specjalistycznego, wielkogabarytowego
sprzetu moze by¢ utrudniony ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture ogrodu, waskie
alejki oraz nasadzenia alejowe drzew.



