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Biuro ZG SARP

KONKURS SARP NR 1040

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE] WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA INWESTYC]lI DOTYCZACE) ODBUDOWY PALACU SASKIEGO,
PALACU BRUHLA ORAZ KAMIENIC PRZY ULICY KROLEWSKIE] W WARSZAWIE

https://1040.konkurs.sarp.pl/
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XV Jubileuszowe Spotkania Architektury

Za prasza my do refleksji i dyskusji nad zywym
i dynamicznym, a jednoczesnie niezwykle subtelnym dialogiem odrebnych
tradycji w ramach tego samego continuum urbanistycznego.

XV JUBILEUSZOWE
SPOTKANIA ARCHITEKTURY/
KONFERENCJA

Miedzy ortodoksja a kreacja

XV Konferencja |
KONSERWATORSKO
ARCHITEKTONICZNA 22-23 listopada 2023 roku

Pawilon SARP, ul. Foksal 2, Warszawa
EEEP B <=

DZIEDZICTWO ARCHITEKTURY W ROLI MODERATORA PRZESTRZENI WSPOLCZESNYCH MIAST

Wienerberger Brick Award 2023 - znamy
zwyciezcow VI polskiej edycji

Nagrody Brick Award 2023 zostaty przyznane - 30 marca poznaliSmy laureatéw VI polskiej
edycji prestizowego konkursu architektonicznego. Firma Wienerberger po raz kolejny
nagrodzita najbardziej innowacyjne obiekty, zaprojektowane przez polskich architektow,
do budowy ktdérych wykorzystano materiaty ceramiczne. Tegoroczna Grand Prix zdobyt
zwyciezca kategorii Sharing Public Spaces - budynek Szkoty Podstawowej nr 400 w
Warszawie autorstwa pracowni Bujnowski Architekci. W pozostatych kategoriach
konkursowych przyznano 4 nagrody oraz az 11 wyrdznien. Po raz pierwszy przyznano
rowniez nagrode dla obiektu wykonanego z produktéw ceramicznych Wienerberger.

Wienerberger Brick Award Miedzynarodowy konkurs architektoniczny Wienerberger Brick Award
odbywa sie regularnie w systemie biennale od 2004 roku. Od 2013 roku naPivietwic$ARE 7/203§ ¢y
krajowg Konkurs, za ktérego ideg stoi firma Wienerberger, ma na celu uhonorowanie najbardziej
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inspirujgcych budynkéw wykonanych z wykorzystaniem materiatdw ceramicznych, m.in. cegiet i
dachdwek.

Tegoroczna edycja Brick Award to VI lokalna odstona konkursu kierowana do polskich architektéw,
ktérych projekty zostaty zrealizowane zaréwno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Zwyciezca
Grand Prix i Nagrody w kategorii Sharing Public Spaces otrzymuje nagrode pieniezng w wys. 20 000 z,
zwyciezcy w pozostatych kategoriach - po 10 000 zt.

Podczas tegorocznej edycji konkursu, po raz pierwszy przyznano réwniez Nagrode Wienerberger, za
obiekt zrealizowany z produktéw producenta.

Jury

O przyznaniu nagréd i wyréznien zdecydowato grono niezaleznych ekspertéw - uznanych architektéw
i krytykow architektury. Podczas tegorocznej edycji konkursu, do grona Jury zaproszenie przyjeli:

* Marlena Wolnik - architektka, cztonkini Stowarzyszenia Architektéw Polskich i Zarzadu
O/Katowice, Kolegium Sedziéw Konkursowych SARP i Izby Architektéw RP, prelegentka wielu
wyktadow i prezentacji, tutorka warsztatéw architektonicznych;

e Szymon Januszewski - architekt prowadzacy pracownie architektoniczng Insomnia oraz
pracujgcy rowniez na Wydziale Architektury i Wzornictwa Poznanskiego Uniwersytetu
Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz;

* Zbigniew Mackow - architekt IARP, absolwent WA PWr i Kingston School of Architecture,
zatozyciel biura Ma¢kéw Pracownia Projektowa;

* Krzysztof Mycielski - architekt, krytyk architektury, absolwent Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej, wspoétzatozyciel pracowni Grupa 5 Architekci;

* Grzegorz Piatek - krytyk architektury, pisarz, kurator, autor ksigzek m.in. ,Najlepsze miasto
Swiata” i ,,Gdynia obiecana”.

Stanowisko Sekretarza Konkursu objat arch. kraj. Rafat Mroczkowski. W trosce o obiektywizm
i bezstronnos¢ przedstawiciele organizatora - firmy Wienerberger - nie zasiadaja w Jury.

Kategorie konkursowe

Obiekty byty oceniane w pieciu kategoriach, a takze ubiegaty sie o nagrode Grand Prix. Kazdg z
kategorii taczy dbatos¢ o cztowieka i otoczenie, w ktérym budynek powstaje:

* Feeling at home: domy jednorodzinne, takze w zabudowie szeregowej; mate zatozenia
architektury mieszkalnej zapewniajgce komfortowe, zdrowe i zrdwnowazone warunki dla
mieszkancow.

e Living together: budynki wielorodzinne, innowacyjne rozwigzania mieszkaniowe
odpowiadajgce na trendy i wyzwania urbanizacji, takie jak niedostatek przestrzeni na inwestycje
mieszkaniowe, wyzwania socjalne, np. starzejgce sie spoteczenstwa; nowoczesne koncepcje
mieszkaniowe.

e Working together: komfortowe, estetyczne i funkcjonalne budynki komercyjne, biurowe lub
przemystowe.

e Sharing public spaces: komfortowe, estetyczne i funkcjonalne budynki publiczne o
przeznaczeniu edukacyjnym, kulturalnym, ochrony zdrowia; place miejskie, projekty
infrastrukturalne.

e Building outside the box: innowacyjne koncepcje i sposoby wykorzystania materiatow
ceramicznych,-specjalnych-rozwigzafh-z wykorzystaniemmateriatéw ce_ramiczrs1xch, ce%el’fBi

. : . . Biuletyn. SARP '7/20
dachéwek wykonywanych na specjalne zamowienie lub innowacyjne;j ornarﬁléntyﬁl /
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Zwyciezcy i wyroznieni w konkursie Wienerberger Brick Award 2023

Grand Prix i Nagroda w kategorii Sharing Public Spaces

Nazwa Projektu: Szkota Podstawowa nr 400 w Warszawie

Pracownia, Autor projektu: Bujnowski Architekci

Sktad zespotu autorskiego: Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michatowska, Karina Jedrak-
Kosciesza

Uzasadnienie:

»Grand Prix przyznano za realizacje zespotu budynkéw publicznej szkoty podstawowej nie tylko daleko
przewyzszajgcym standardem architektonicznym tego typu inwestycje w Polsce, ale i oferujagcym,
zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz, atrakcyjne przestrzenie integracji. Umiejetnie skameralizowana
skala, wypetnione Swiattem wnetrza i ich relacja z otoczeniem oraz uzyta na elewacjach recznie
formowana cegta, pieknie zestawiona z drewnianymi detalami hali sportowej oraz barwionym
betonem architektonicznym naziemnego parkingu, swiadczg zaréwno o swiadomosci trenddw, jak i o
ponadczasowym warsztacie projektowym.”

Sharing Public Spaces - Wyréznienie

Nazwa Projektu: Ogrody Ulricha, Warszawa

Pracownia, Autor projektu: WXCA

Sktad zespotu autorskiego: Marta Sekulska-Wronhska, Szczepan Wronski, Monika Lemanska, Jan
Kucza-Kuczynski, Mikotaj Niewegtowski, Adrianna Banhczerowska, Katarzyna Dudek, Michat
Krawczynski, Paulina Pernak, Ewelina Szelgg, Andrzej Bulanda

Uzasadnienie:

~Wyrdznienie przyznano za odzyskanie przestrzeni o bogatej tradycji i wyrazistym parkowym
charakterze, o ktdrego tozsamosci stanowig czesciowo odtworzone szklarnie rodziny Ulrichéw. Z
uwagi na swoje potozenie Ogrody Ulricha majg szanse stac sie egalitarnym i ponadlokalnym miejscem
spotkan. Sposdb potraktowania w projekcie zachowanych ceglanych fragmentéw szklarni, réwniez
tych, ktdre skrywaja sie pod ziemia, oraz ich potgczenie z elementami nowoprojektowanymi swiadczy
0 precyzyjnym rozpoznaniu tematu i wysokim warsztacie projektowym.”
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Sharing Public Spaces - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Zespdt budynkéw biurowo-mieszkaniowo-ustugowych na terenach dawnych
Browaréw Warszawskich w rejonie ulic Grzybowskiej, Wroniej, Chtodnej, Krochmalne;.

Pracownia, Autor projektu: JEMS Architekci

Sktad zespotu autorskiego: Olgierd Jagietto, Marcin Sadowski, Pawet Majkusiak, Marek Moskal,
Maciej Rydz, Izabela Bednarska, Zygmunt Borawski, Mieszko Burmas, Matgorzata Charazinska, Anna
Dubois, Aleksandra Dutkowska, Marcin Giemza, Wojciech Gruszczynski, Urszula Kos, tukasz Krzesiak,
Katarzyna KuZminska, Zofia Laskowska, Marta Najder, Maciej Olczak, Katarzyna Piotrowska, Maks
Potapow, Agnieszka Rokicka, tukasz Stepnik, Marta Swiatek-Piziorska, Anna Swiderska, Piotr
Waleszkiewicz

Uzasadnienie:

.Projekt wyrézniono za zrealizowanie wielowgtkowego zespotu zabudowy - spéjnego, a jednoczesnie
réznorodnego pod wzgledem funkcji, skali, stylistyki oraz charakteru przestrzeni publicznych. Tworzac
catkowicie ogdlnodostepny fragment dzielnicy na miejscu nieczynnego browaru potgczono wiele
aktywnosci wzmacniajgcych zywotnos¢ miasta. Pomimo, iz na terenie inwestycji historyczna ceglana
zabudowa przetrwata do dzisiejszych czaséw w formie szczatkowej, autorzy inwestycji zadbali, aby
posréd finezyjnie zaprojektowanych wspdtczesnych budynkdéw duch przemystowej warszawskiej Woli
byt wcigz odczuwalny.”
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Feeling at home - Nagroda

’

Pracownia, Autor projektu: jojko+nawrocki architekci
Sktad zespotu autorskiego: Marcin Jojko, Barttomiej Nawrocki, Iwona Zaczek
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Uzasadnienie:

~Nagrode przyznano za konsekwentne przeprowadzenie oryginalnej koncepcji domu jednorodzinnego.
Budynek ustawiony na trudnej, waskiej dziatce przypomina plaster wyciety z domu o zwyktej
szerokosci. Wnetrza skomponowano jako zestaw nakrytych wspdlnym dachem kostek, miedzy ktérymi
powstaty intrygujgce potaczenia komunikacyjne i widokowe. Dzieki ptytkiemu traktowi i duzym oknom
wszystkie pomieszczenia majg zapewniony widok. Forma domu jest lapidarna, lecz wyrafinowana w
detalu.”

Feeling at home - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Dom w Sierakowie

Pracownia, Autor projektu: trabendo

Sktad zespotu autorskiego: tukasz Nowak, Katarzyna Stawarz-Nowak

Uzasadnienie:

LJury zwrécito uwage nie tylko na wyczucie w doborze materiatéw - recznie formowanej cegty i
drewna, ktére z czasem pomoga budynkowi coraz lepiej wtopic sie w otoczenie, ale i na swiadome
uksztattowanie bryty i funkcji. Rozbicie domu na cztery bryty humanizuje jego skale i odpowiada
rzeczywistemu podziatowi funkcji na dom wtasciwy, dom goscinny i wspdlny dziedziniec nakryty
swietlikiem.”
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Feeling at home - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Modernizacja domu na Zoliborzu, Warszawa

Pracownia, Autor projektu: TZA

Sktad zespotu autorskiego: Aleksandra Targonska, Marcin Zadrozny, Daniel Matek, Magdalena
Zalewska (wnetrza)

Uzasadnienie:

»Niemal stuletni dom projektu jednego z najstynniejszych polskich modernistéw, Romualda Gutta,
zostat ocieplony i rozbudowany ze znawstwem i troskg. Na uwage zastuguje dbatosc¢ o detal,
przejawiajaca sie chocby w przesunieciu okien w kierunku lica ocieplonej i pogrubionej elewacji,
zachowanie wielu oryginalnych elementdéw wnetrza oraz wyczucie, z jakim zaprojektowano nowa bryte
od strony ogrodu i rozbudowe na ostatnim pietrze. R6znig sie one od starej, lecz nie prébujg z nig

7

konkurowad.”
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Feeling at home - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Dom Industrialny, Mikotéw

Pracownia, Autor projektu: archistudio studniarek + pilinkiewicz
Sktad zespotu autorskiego: Tomasz Studniarek, Matgorzata Pilinkiewicz

Uzasadnienie:

~Uwage jury zwrdcita efektowna, dynamiczna bryta, uksztattowana prawie catkowicie za pomoca
ceramiki. Dom przypomina ceglang rzezbe przeznaczong do podziwiania z kazdej strony. Wrazenie
luksusu, wynikajgce przede wszystkim ze skali i przestronnosci pomieszczen, zostato zderzone z
surowoscig cegty i lapidarnoscig formy, ktéra ma sie kojarzy¢ z architekturg przemystowa.”
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Feeling at home - Wyréznienie

Nazwa Projektu: DOM LAS, Nowa Wie$ Leborska
Pracownia, Autor projektu: studio onu

Sktad zespotu autorskiego: Kuba Tomaszczyk

Uzasadnienie:

.Wyréznienie przyznano za twdrcze podejscie do lokalnej, kaszubskiej tradycji budowlanej, pokore
wobec naturalnego otoczenia i zrozumienie specyfiki zycia w wiejskim domu, w ktérym przestrzen
zewnetrzna jest naturalnym przedtuzeniem wnetrza. Okienice ze stalowej siatki nadajg budynkowi
nieoczekiwanie wspdtczesny, industrialny charakter.”
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Feeling at home - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Mtawa House

Pracownia, Autor projektu: James&Mau Arquitectura

Sktad zespotu autorskiego: Jaime Gaztelu, Diego Llorente, Monika Moszczynhska

Uzasadnienie:

LJury docenito spdjng architekture domu, oparta na modularnym rytmie, starannym kadrowaniu
widokdw i stopniowaniu intymnosci. Budynek jest zorientowany do srodka, sktada sie z sekwencji
wnetrz, pétotwartych taraséw i dziedzificéw, czym przypomina domy rejonu Morza Srédziemnego.
Minimalistyczny nastréj wnetrz i taraséw tworzg swiadomie zastosowane, surowe materiaty -
ceramika i beton.”

Living Together - Nagroda
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Nazwa Projektu: LA SCALA, Warszawa
Pracownia, Autor projektu: Pole Architekci
Sktad zespotu autorskiego: Barttomiej Popiela, tukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Uzasadnienie:

~Nagrode przyznano za umiejetne wpisanie sie w pierzeje ulicy i jej istniejgcg zabudowe. Zabawa
forma budynku i wytworzenie kaskady taraséw pozwolito na zwiekszenie komfortu Zycia mieszkancéw
i lepsze doswietlenia pomieszczen z tylnej, potudniowej czes¢ budynku otwartej na “zielony”
dziedziniec, na ktérym pozostawiono istniejacy drzewostan. Podciecie od frontu wytworzyto podcien
podkreslajacy strefe wejsciowg. Gradacja wielkosci okien paradoksalnie podkresla ich porzadek i
funkcje pomieszczen jakie sq przez nie doswietlane. Jasne, ceramiczne ptytki elewacyjne odbijajgc
sSwiatto rozSwietlajg przestrzenh wokdt. Odwazna forma okresla czas, w ktérym zostata stworzona,
jednoczesnie szanujgc kontekst miejsca i prowadzi bardzo umiejetny, cho¢ zaskakujacy dialog z
otoczeniem.”
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Living Together - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny LIFE HUB, Krakéw
Pracownia, Autor projektu: URBA ARCHITECTS SP. Z 0.0.

Sktad zespotu autorskiego: Maciej Kronenberg, Piotr Knez, Tomasz Zapata

Uzasadnienie:

.Wyrdznienie przyznano za stworzenie wspdlnotowej przestrzeni wzmacniajgcej sgsiedzkie relacje
dzieki zastosowaniu modernistycznej typologii galeriowca z komunikacjg poziomg stanowigcg oS
budynku. Dzieki rozbiciu na cztery bryty nowy budynek zostat dostosowany skalg do otoczenia.
Stworzono atrakcyjne miejsca do mieszkania i wypoczynku odpowiednio eksponujgc wartosci
przyrodnicze. Poza zachowaniem zieleni istniejgcej zaproponowano szereg rozwigzan pro-
ekologicznych takich jak ogréd wertykalny czy ekstensywna zielern na dachach. Mieszkaricy maja
takze do dyspozycji przestrzerr wspdlng ogrodu pod witasne uprawy.”
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Living Together - Wyrdznienie

Nazwa Projektu: Osiedle zabudowy wielorodzinnej dla programu Mieszkanie Plus przy ul.
Krudowskiego w towiczu

Pracownia, Autor projektu: GDA tukasz Gaj i Pracownia Architektury Rafat Mazur

Sktad zespotu autorskiego: Rafat Mazur, tukasz Gaj

Uzasadnienie:

” Wyrozn/ona reallzaqa potwierdza, ze dobrag arch/tekture mozna tworzyc za pomoca skromnych

nadm/aru detalu czy drog/ch mater/afow Efektywne Wykorzystan/e kazdego m@l’l‘ge'i)'?é%" 7;5?82%}'&]%
pomieszczen oraz mozliwosc¢ ich naturalnego przewietrzania to gtéwne atuty mieszkan, czesto
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zaniedbywane na rynku komercyjnym. Uktad urbanistyczny z przestrzenig wspdlng w centralnej czesci
osiedla - na wzdr tradycyjnego dziedzirica - a takze osiggniety zaréwno w rzucie, jak i na elewacji
budynku czytelny i harmonijny rytm podkresla klasyczny charakter catego zatozenia. Na uznanie
zastuguje klarownosc i oszczednosc rozwigzan projektowych, ktéra w zaden sposéb nie umniejszyta
efektu koncowego.”
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Working Together - Nagroda

Nazwa Projektu: The Office, Niepotomice

Pracownia, Autor projektu: James&Mau Arquitectura

Sktad zespotu autorskiego: Jaime Gaztelu, Diego Llorente, Patrycja Pokrzywa, Jolanta Szczurek

Uzasadnienie:

~Nagrode przyznano za uchwycenie ludzkiej skali w obiekcie biurowym. Kompozycja budynku o
powsciggliwej i szlachetnej architekturze kontrastuje z przemystowg zabudowg na tytach. Nastrdj
tworzg proste i zgeometryzowane detale oraz drzewa, ktore staty sie pretekstem do stworzenia
kameralnych przestrzeni o nastroju blizszym zabudowie jednorodzinnej, niz zabudowie biurowej.
Niewatpliwie zwieksza to przyjemnosc z pracy i obcowania z architektura. Jury docenito tez szczerosc¢
materiatowg wnetrz z widocznymi nietynkowanymi elementami ceramicznych scian oraz surowym
betonem.”
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Working Together - Wyréznienie

Nazwa Projektu: Nadbudowa budynku przychodni, Grudzigdz
Pracownia, Autor projektu: Architekt Maciej Olczak

Sktad zespotu autorskiego: Maciej Olczak

Uzasadnienie:

~Niepozorna w skali nadbudowa budynku przychodni jest przyktadem jak powinno taczy¢ sie ambicje
projektowe z szacunkiem do zastanej, wartosciowej substancji budowlanej. Nowa czesc¢ jest tak
umiejetnie wkomponowana w catosc¢, ze mozna nie dostrzec jej obecnosci. Rozwigzanie detali nie
pozostawia jednak watpliwosci, ze obcujemy ze wspdtczesng architekturg. Szczegdlng uwage zwraca
azurowa attyka ktdra nadaje lekkos¢ zwienczeniu budynku oraz rytm okien, wielowgtkowos¢ ceglanej
elewacji i wlasciwe proporcje.”

Biuletyn SARP 7/2023 | 16
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Building Outside the Box - Nagroda

Nazwa Projektu: Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warminskiej, Olsztyn

Pracownia, Autor projektu: Biuro Architektoniczne GADOMSCY

Sktad zespotu autorskiego: Piotr Gadomski, Wojciech Gadomski, Ewa Gadomska, Wiestawa
Gadomska

Uzasadnienie:

LJury nagrodzito projekt, ktdry dzieki niestandardowemu uzyciu ceramiki buduje emocje wtasciwe
zaréwno dla funkcji, jak i przede wszystkim dla uzytkownikéw obiektu. Jednoczesnie, dzieki stworzeniu
kilku planéw w strukturze fasady, autorom udato sie uzyskac subtelnosc¢ odpowiednig w przypadku
rozbudowy zabytkowego kompleksu. Zaréwno forma rozbudowy, jak i struktura i morfologia fasad,
tworzg stosowny nastréj, a ceramika pozwala na jego harmonijne wpisanie i utrwalenie w zabytkowym
kontekscie.”
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Building Outside the Box - Wyréznienie
Nazwa Projektu: Mikrodom, Azaliowa Pszczyna
Pracownia, Autor projektu: SENSE GROUP
Sktad zespotu autorskiego: Sebastian Obetkon

Uzasadnienie:

LJury przyznato wyrdznienie za wytesknione w architekturze eksperymentowanie z materiatem. Za
poszukiwanie nowych zasad pracy strukturalnej, kompozycji i niestandardowych watkéw ze
wszystkimi wynikajacymi z tego podejscia zaletami i wadami. Wydaje sie, ze potencjat materiatéw
ceramicznych wcigz jeszcze nie zostat w petni wyczerpany, a projekt Mikrodomu przywraca nadzieje w
sens poszukiwan na wiasng reke, nawet jesli nie miatyby sie one skonczy¢ spektakularnym sukcesem.
Na uwage zastuguje tez osobiste zaangazowanie przysztych uzytkownikéw w proces budowy
Mikrodomu.”
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Nagroda Wienerberger po raz pierwszy

Tym co wyrdznia konkurs na tle innych jest jego prestiz i obiektywizm - zastosowanie produktéw
Wienerberger nie jest kryterium udziatu w konkursie a przedstawiciele firmy nie sg cztonkami Jury
konkursowego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, w wielu zgtoszonych obiektach, ktére
wpisywaty sie w obecnie szeroko dyskutowane tematy energooszczednosci, recyclingu i trwatosci,
architekci wykorzystali produkty z portfolio Wienerberger. To zainspirowato organizatoréw do
przyznania po raz pierwszy dodatkowej Nagrody Wienerberger. Nagroda zostata przyznana przez
odrebnie Jury, w ktérym zasiedli: Mirostaw Jaroszewicz - cztonek Zarzadu Wienerberger, Grzegorz
Stiasny - architekt i krytyk architektury, partner w firmie ARE Stiasny Wactawek oraz Marcin Szczelina
- krytyk i kurator architektury, od 2014 roku ekspert europejskiej nagrody Mies van der Rohe.

Nagroda Wienerberger

Nazwa Projektu: Dom w Opaczy

Pracownia, Autor projektu: Bien Architekci

Sktad zespotu autorskiego: Paulina Bien, Tomasz Bien

W projekcie Jurorzy podkreslali skromnos$¢ architektury i idee stojgce za jego powstaniem. Uznali, ze
Dom w Opaczy w najwiekszym stopniu odpowiada na wyzwania wspdtczesnosci - koniecznos¢
ponownego wykorzystywania materiatdw budowlanych w zwigzku z ograniczonymi zasobami
naturalnymi, trend budownictwa zréwnowazonego czy koniecznos¢ korzystania z odnawialnych zrédet
energii. Architekci nie tylko zastosowali trwate i naturalne materiaty ceramiczne, ale potfaczyli je z
drewnem pochodzacym z odzysku To podejsae madre i rozsadne, daJe budynkom drugle zycie i
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Wyréznienie Wienerberger

Nazwa Projektu: The Office, Niepotomice

Pracownia, Autor projektu: James&Mau Arquitectura

Sktad zespotu autorskiego: Jaime Gaztelu, Diego Llorente, Patrycja Pokrzywa, Jolanta Szczurek

W opinii Jury budynek wyrdznia sie wysokg jakoscia architektury zwtaszcza, ze otaczajg go obiekty
stricte przemystowe. Na uwage zastuguje dbatos¢ o komfort pracownikéw biurowych i uzycie bardzo
dobrych materiatéw, w tym ceramiki, ktéra jest pokazana w stanie naturalnym, nie jest otynkowana a
wyeksponowana na scianach wewnetrznych jako materiat dekoracyjny. Towarzyszy temu wysokiej
jakosci rzemiosto architektoniczne, dbatos¢ o detal, jak utozenie pustakéw, fugowanie czy spdjnosc z
cegtami na elewacji, ktére zostaty wmurowane w systemie bezfugowym.

Wyréznienie Wienerberger

Nazwa Projektu: Osiedle zabudowy wielorodzinnej dla programu Mieszkanie Plus przy ul.
Krudowskiego w towiczu

Pracownia, Autor projektu: GDA tukasz Gaj i Pracownia Architektury Rafat Mazur

Sktad zespotu autorskiego: Rafat Mazur, tukasz Gaj

Osiedle byto dla Jury pozytywnym zaskoczeniem. W czasach gdy mieszkania socjalne nie kojarza sie
specjalnie z architektura, w tym projekcie architekci zrobili zaskakujgca kompozycje architektoniczna,
ktéra wynosi jakos¢ mieszkania socjalnego na wysoki poziom klasycyzujacej architektury. Z reguty w
architekturze socjalnej szuka sie rozwigzan tanich, bo ekonomia ma kluczowe znaczenie, a w tym
przypadku autorzy zdecydowali sie na zdrowe, humanistyczne podejscie i nie oszczedzali na materiale
na sciany, ktére wykonane sg z wysokiej jakosci ceramiki poryzowanej Porotherm. Materiat nie jest
widoczny na pierwszy rzut oka, ale jest obecny i z pewnoscig mieszkancy beda odczuwali pozytywny

n . -
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Porotherm BIM Studio wersja 1.0 dla Autodesk
Revit 2021, 2022 od Wienerberger

Tworcy oprogramowania BIM dokonuja staran, aby ich produkty byty maksymalnie
elastyczne i dawaty jak najszersze mozliwosci. W szczegdlnosci dla poczatkujacych
uzytkownikéw jest to sporym utrudnieniem, albowiem programy te nalezy , przygotowac”
do prac, zgodnie z wytyczonym celem projektowym. Wdrozenie systemu BIM do
efektywnych dziatan projektowych wymaga niematych naktadow pracy i doswiadczenia.
Nawet bieglty uzytkownik, ktory sprawnie definiuje podstawowe rodziny systemowe takie
jak sciany, drzwi, okna musi poswieci¢ sporo czasu by reprezentowaty one rzeczywiste,
realne elementy budowlane. Dlatego popularnoscia ciesza sie portale internetowe
zawierajace gotowe biblioteki produktéw. Mimo to proces tworzenia i zarzadzania
modelami BIM nie jest tatwy, gdy dochodzimy do szczegétowych rozwiazan projektowych.

Gotowe biblioteki sg najprostszg formg pomocy. Gdy okazujg sie niewystarczajgce uzytkownik
wykorzystuje Internet w poszukiwaniu podpowiedzi ze strony innych uzytkownikéw, a czasem trafia na
gotowe rozwigzania. Takie zaawansowane wsparcie jest urzeczywistniane w postaci
najprzerézniejszych dodatkéw (plug-in) rozszerzajgcych mozliwosci systeméw BIM. Taka droga podaza
firma Wienerberger, producent poryzowanych pustakéw sciennych Porotherm i dedykowanych
akcesoriow, ktéra opublikowata niedawno dodatek do Autodesk Revit (2021, 2022), wspierajacy
architektéw w opracowaniu projektéw z uzyciem rozwigzan Porotherm.

Cel merytoryczny

Porotherm BIM Studio to w rzeczywistosci aplikacja - nie tylko zestaw komponentéw - bibliotek
produktéw Porotherm, ale przede wszystkim szereg narzedzi wspierajacych ich zastosowanie. Gdyby
ograniczono sie jedynie do scian, to uzytkowanie dodatku dawatoby wzgledne oszczednosci czasu
pracy operatora, ale niewystarczajgco wspierato go merytorycznie, poniewaz definiowanie struktur
warstwowych (np. $cian) to podstawowa umiejetnos¢ uzytkownikéw Revit. Istota zagadnienia tkwi
zatem w akcesoriach, ktére w potaczeniu z pustakami daja kompletne rozwigzania scienne, ktére
mozna réwniez oszacowac ilosciowo (wygenerowac zestawienia ilosci). Sedno zagadnienia ilustruje
celowo dobrany i merytorycznie istotny detal architektoniczny (il. 1).
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ksztaltka Porotherm U25/23.8 ksztattka Porotherm U25/23.8

Porotherm 25 P+W 5 : Porotherm 25 K P+W

“\_ “\ksztaitka Porotherm L25/30

RSN

. \ksztaltka Porotherm L25/30

A «nadproza Porotherm 23.8 .nadproza Porotherm 23.8

il. 1. Detal rozwigzania nadprozy, stropu i sciany kolankowej w systemie Porotherm, w oparciu o
sciane dwuwarstwowg z Pustaka Porotherm 25 P+W

Przedstawione w detalu rozwigzanie bazuje na scianie dwuwarstwowej Porotherm 25 P+W. Zamiast
klasycznego zelbetowego wiehca pod murtate, zastosowano ksztattke Porotherm U 25/23.8, ktéra
przy$piesza proces realizacji i zastepuje drewniane szalowanie. Zelbetowe przewigzania ze stropem w
Sciance kolankowej zrealizowano przy zastosowaniu pustaka rdzeniowego Porotherm 25 K P+W, ktéry
pozwala na utozenie na odcinkach prostych i naroznikach Scian. Wewnetrzny, kwadratowy otwér w
pustaku stuzy do wykonania zelbetowego rdzenia taczgcego wieniec pod murtate z wienhcem
stropowym. Szalowanie stropu zrealizowano przy uzyciu ksztattki wiehcowej Porotherm L25/30. Jej
wymiary pozwalaja na realizacje wienca réwniez z zastosowaniem stropéw innych, niz Porotherm. |
praktycznie bez szalunku mozna zrealizowa¢ nadproza przy uzyciu trzech belek nadprozowych
Porotherm 23.8. Tak rozwigzany uktad z pewnoS$cig wpisuje sie w dziatania o charakterze
proekologicznym. Mniejsze naktady pracy, oszczedno$¢ tarcicy budowlanej, polepszenie
wspotczynnika U w miejscach wrazliwych (wience, nadproza) przemawiajg za wykorzystaniem
wspomnianych akcesoriow w projekcie. By efektywnie wykorzysta¢ te rozwigzania w projekcie nie
wystarcza jedynie elementy biblioteczne, potrzebne sg réwniez narzedzia ich prawidtowego
wykorzystania w modelu BIM, a takze mozliwos$¢ sledzenia na biezaco, ilosci aktualnie uzytych w
modelu pustakéw Sciennych i akcesoriéw (wspomniane zestawienia). Do zrealizowania modelu BIM
zilustrowanego powyzszym detalem podstawowe umiejetnosci obstugi Revit okazatyby sie
niewystarczajace, a nawet zaawansowanemu uzytkownikowi przysporzytyby wielu ktopotéw i
uzmystowity kilka probleméw do rozwigzania.

Aby przedstawione rozwigzanie w petni odzwierciedli¢ w tréjwymiarowym modelu Revit, stworzone w
Porotherm BIM studio komponenty oprogramowano w taki sposdéb, ze wstawiane nadproza
dopasowuja sie do rodzaju sciany i jej grubosci oraz szerokosci okna lub drzwi, zachowujgc minimalny
wymiar podparcia - wieniec stropowy i pod murtate staja sie integralng czescig Sciany, a rdzenie z
pustaka Porotherm 25 K P+W mozna wstawi¢ na odcinkach prostych lub naroznikach przy czym
aplikacja rozpozna czy sciana jest na przyktad otynkowana i umiesci pugialktyaWag® MOIpEN
rozgraniczajacych element nosny, niezaleznie ilosci i rodzaju warstw przegrody (il. 2).
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Ksztattka wiericowa Porotherm L25/30

belki nadprozowe Porotherm 23.8

pustak Porotherm 25 K P+W $ciana dwUWarstwowa Porotherm 25 P+W

il. 2. Przyktad uzycia komponentéw aplikacji Porotherm BIM Studio w scianie dwuwarstwowej z
pustaka Porotherm 25 P+W umieszczono nadproze, wieniec stropowy z ksztattkg L25/23.8, pustak
rdzeniowy Porotherm 25 K P+W oraz piony wentylacyjne.

Najistotniejsze mozliwosci aplikacji Porotherm BIM Studio

Sciany Porotherm. Wersja 1.0 aplikacji Porotherm BIM Studio zawiera obiekty reprezentujace
aktualng oferte pustakéw sSciennych Porotherm, sklasyfikowanych wedtug systemédw murowych.
Podziat uwzglednia systemy na zaprawie cienkospoinowej takie jak: Dryfix i Profi oraz klasycznej: P+W
oraz AKU. Kazdy obiekt (pustak) przechowuje parametry (globalne), niezbedne na przyktad do
wyliczenia wspétczynnika U lub zestawienia iloSciowego. Inne istotne parametry sg udostepniane z
bazy danych, by nie obcigza¢ systemu Revit nadmiarem informac;ji (il. 3).
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Parametry Pustaka Porotherm

MNumer SAP 68202139
Serokosc [mm] 380
Zuzycie [sztukl/m] 16
Cigzarm? [kg/m?] 267
|zolzcyjnosc akustyczna [Rw] 1 38
|zolacyinosc akustyczna [Rw] 2 37
|zolzcyincs e akustyczna [Rw] 3 36
Klzs= odpormosci ogniowsj REI {g) REISO | 1
Klzsa odpornodci ogniowsj El {a) EI240 [0
W pdlczynnik LA [Wim-K] 0.14
Wspdlczynnik U [Wim2K] 0.35
Mrozoodpormoss Fi
Reskcja na ogien Al
Wytrzymadosc fk Dryfix [N/mm?] 25
WytrzymadosE fk Zaprawa [Mimm?]
Klzsa pustaka [MPa] 10
Waga [ka] 17
Dyfuzji pary wodne) p 510
Eurocode & (EN 1556-1-1) 2
Nzkizdy pracy [Wm?] 0.85
Wydajnosc zaprawy [m¥puszka] 3

Mazwa pustaka: Porotherm 38 Dryfoc k.10 Pakowanie [sztuk/paleta] 50

A [wim-K] = 0.1330 Ciedar palety [ko/paletz] 117800 |

| Zamknij

il. 3. Parametry pustaka Porotherm. Kluczowe dane sga zmiennymi globalnymi Revit, inne maja
charakter informacyjny.

Sklasyfikowano tgcznie 62 pustaki Scienne, ktére mozna zdefiniowaé jako struktury jedno- i
wielowarstwowe, z uwzglednieniem izolacji termicznej, pustki powietrznej, a nawet lica z cegiet lub
ptytek klinkierowych.

W aplikacji zaproponowano wtasne polecenie: Edytor Scian. Okno dialogowe tego polecenia jest
delegowane wytgcznie Scianom z pustakéw Porotherm i tylko takie Sciany w modelu ,widzi".
Oczywiscie systemowy edytor $cian Revit pozwala uzyska¢ podobne rezultaty, ale wiekszym
naktadem pracy. W proponowanym rozwigzaniu o warstwach przegrody decyduja opcje (kontrolki
checkbox), a grubosci warstw oraz parametry Lambda pozwalajg dobra¢ oczekiwany wspétczynnik U
przegrody. Warstwy Sciany inne niz rdzen z pustaka $ciennego, na przyktad izolacje termiczna,
predefiniowano w podstawowym zakresie: wetna mineralna, styropian, ale dodano tez opcje
definiowania wtasnych materiatdw ograniczajac sie do nazwy i wartosci Lambda. Uzytkownik moze
uzupetni¢ dane o tych materiatach korzystajac z edytora materiatéw Revit. Testy wykazaty, ze tak
opracowane okno dialogowe pozwala uzyska¢ pozgdang przegrode Porotherm szybciej, niz przy
uzyciu narzedzi systemowych (il. 4).
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Edytor £cian Porotherm X
Schemat sciany w dokumencie Edytor warstw
Parotherm 38 Dryfix kI 10 System [ 3 = : SR [
Porotherm 38 Dryfix kI 10_20_3 12 w T Poratherm Dryfix . Wsp. U Sciany [wWim?-K] . 0.35
Typ Sciany jednowarstwowa - Grubosc sciany [cm] 380
Wiarstwa Nazwa warstwy A | imeK] [ ;ﬁnl'.u bosé
[ Tynk wew. Tynk cementowo-wapisnmy 0.2 20 = -
Nazwa pustaka | Porotherm 38 Dnyfix ki 10 - 0.133 38.0
[ lzolacja Styropian EPS 0.031 A= -
Pustka powietrzna 30 =
[ Lico $ciany Cegla klinkierowa 1.05 120 =
[ Tynk zew. Tynk cementowa-wapienny 0.8 2.0 = -=
---= Usun MNazwa uzythownika:
Zamknij
<— Dodaj Porotherm 38 Dryfix k1. 10

il. 4. Okno dialogowe polecenia: Edytor Scian wspiera definiowanie przegrdéd sciennych realizowanych
w oparciu o wybrany system murowy Porotherm. Dostepne opcje stuzg definiowaniu warstw i ich
podstawowych parametrow.

Zarzadzanie Scianami uzupetnia polecenie: Wstaw sciane. Dodano je poniekad ze wzgledéw
formalnych, poniewaz kazdy uzytkownik ma wypracowang wtasng metode pracy i ,siegania” po
odpowiednig Sciane. W delegowanym oknie dialogowym ,wstawiania” sg wyswietlane sciany
Porotherm dostepne w aktualnym dokumencie. Polecenie pozwala wstawi¢ lub zamieni¢ Sciany
istniejace w modelu na inny typ z listy.

Pustak Porotherm 25 K. Godny zastosowania w projektach pustak z grupy akcesoriéw - Porotherm
25 K P+W, to element Scienny utatwiajacy realizacje zelbetowych rdzeni usztywniajacych konstrukcje
$cian. Bardzo uzyteczny w naroznikach budynku zachowujacych kat 90°, znajduje szczegdlne
zastosowanie przy realizacji scian kolankowych zakonczonych wienhcem pod murtate.
Charakterystyczne, naprzemienne uktadanie pustaka pozwala wkomponowac go w $ciane o grubosci
25 c¢cm. Obiekt biblioteczny powstaty z szablonu ‘Model ogdiny oparty o Sciane’ ma zdefiniowany
parametr, ktérego wartos¢ pozwala na kontrolowanie pozycji pustaka wzgledem lica sciany, co
uzytkownicy docenig wowczas, gdy Sciana ma zdefiniowang warstwe tynku wewnetrznego. Réwnie
istotng, a nawet wazniejszg cechg polecenia jest mozliwos¢ dopasowania wysokosci rdzenia do
wysokosci Sciany oraz fakt, ze wstawienie pustaka redukuje (odejmuje) globalng ilos¢ pustakow
$ciennych. Manipulowanie tak ztozonym obiektem bibliotecznym, bez proceduralnego wsparcia
komenda jest utrudnione, a wynika to z immanentnej cechy Revit - tylko jedna $ciana moze by¢
obiektem nadrzednym (hostem) komponentu - stad potrzeba programistycznego wsparcia w
naroznikach wklestych i wypuktych (il. 5).

il. 5. Okno dialogowe polecenia: wstaw pustak Porotherm 25 K P+W oraz jego komponent w
dokumencie (widok 3D)

Warto zauwazy¢, ze cho¢ pustak Porotherm 25 K P+W nalezy do systemu murowego P+W (piéro +
wpust), czyli o rzeczywistej wysokosci 238 mm, i jako taki powinien by¢ murowany na zaprawie o
klasycznej wysokosci 12 mm, to mozna go z powodzeniem stosowaé w scianach systemu Dryfix i
Profi, ktére klejone sg zaprawg cienkowarstwowa.-Choé nie-jest to-rozwigzanie ,czyste ideowo”, to-z
tego powodu aplikacja nie sygnalizuje btedu przy wstawianiu pustaka rdzeniowg%eﬁygaﬁﬁg B?%%(llﬁ)
Profi o grubosci 25 cm.
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Nadproza Porotherm. Temat nadprozy to zagadnienie istotne niemal w kazdym projekcie
architektonicznym. Z pewnoscig polecenie wspierajace architekta w prawidtowym ich doborze nad
otworami okiennymi i drzwiowymi wzbudzi spore zainteresowanie. Wienerberger oferuje dwa typy
nadprozy: Porotherm 23.8 oraz Porotherm 11.5. Sg to belki o réznych dtugosciach, bedacych
wielokrotnoscia 25 cm. Ich prawidtowy dobdér wymaga rozpoznania grubosci Sciany, od czego zalezy
ilos¢ belek, oraz analize szerokosci otworu, by zachowa¢ minimalng gtebokos¢ podparcia, co implikuje
dtugos¢ belki. Zautomatyzowanie tego procesu odpowiednig procedurg przyspiesza w sposéb
znaczacy wstawiane belek. Polecenie: Wstaw nadproza umozliwia dobdr i wstawienie nadprozy dla
catego modelu, wybranych $cian, lub wskazanych otworéw (okna, drzwi). To wystarcza, by przy
odrobinie wprawy kazdy otwor okienny i drzwiowy zostat zwienczony odpowiednim zestawem belek
(il. 6).

Wstaw nadproza

Typ nadproza

Porotherm 23.8 -
Spogsdob wyboru
(®) automatyczne dla calego modelu
() wekaz Sciany z otworami

() wekaz okno lub drzwi

[] pomir nadproze w Scianie B cm

Usun

Wistaw

il. 6. Okno dialogowe polecenia Wstaw nadproza oraz przekrdj przez nadproza Porotherm 23.8 w
scianie jednowarstwowej

Procedura rozpoznaje réwniez graniczne szerokosci otwordéw - wstawia belki zelbetowe nad otworami,
ktérych szerokos¢ jest zbyt mata (mniej niz 75 cm) lub zbyt duza (stosownie do typu nadproza: 275
lub 300 cm) dla nadprozy Porotherm. Aplikacja pozwala takze zliczac iloSci belek nadprozowych, a
poniewaz nadrzednym obiektem komponentu nadprozy jest $ciana, to w zestawieniach ilosciowych
belki zmniejszajg zuzycie pustakéw Sciennych.

Ksztattki wiencowe. Trzy typy ksztattek wiencowych oferowanych przez Wienerberger, petniag
funkcje szalunkéw traconych miedzy innymi dla wiencéw $cian nosnych miedzykondygnacyjnych,
szczytowych i kolankowych. Zapewniajg wygode realizacji, wtasciwe utozenie zbrojenia i wypetnienie
mieszankg betonowa. Zmniejszajg zuzycie tarcicy budowlanej. Sg elementami wpisujgcymi sie w
zasade dobrych praktyk budowlanych. W aplikacji Porotherm BIM Studio do efektywnego
wykorzystania ksztattek w modelu BIM wykorzystano pewng ceche Revit, ktéra pozwolita ,wstawiac”
ksztattki w Sciane i zapewni¢ mozliwos¢ ich zliczania, ale bez koniecznosci definiowania osobnego
komponentu bibliotecznego, co zawsze obcigza model. Uchylajac rabka tajemnicy (ktéra tajemnica nie
jest, bo wystarczy analiza modelu), zamiast wstawia¢ komponent biblioteczny, aplikacja redefiniuje
sciane, w ktdrg uzytkownik rzekomo ,wstawia” ksztattke. Redefinicja Sciany polega na wstawieniu w
przekréj odpowiedniego profilu. Zliczenie tacznej dtugosci scian z ksztattka umozliwia prosta
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Wstaw wieniec

Ksztaltka wiencowa

ksztattka Porothern U25/23.8 -

*Malezy wskat sciane = Porotherm 25 cm

Wistaw

il. 7. Okno dialogowe polecenia Wstaw wieniec oraz ilustracja w przekroju sciany dwuwarstwowej -
Porotherm U25/23.8

Pustaki wentylacyjne. Liste produktéw Wienerberger uwzglednionych w aplikacji zamykaja
ceramiczne pustaki wentylacyjne, jedno i dwukanatowe. Wysokos¢ pionu wentylacyjnego w oparciu o
te komponenty uzytkownik podaje albo jako liczbe - wysokos¢ bezwzgledna, albo jako dopasowang do
wysokosci Sciany. Wowczas wysokos¢ wstawianego pionu jest rdwna wysokosci wybranej sciany (il.
8).

Pustaki wentylacyjne

Mazwa pustaka

Porothem pustak wentylacyjiny 1B -
Opcje
(@) wysokoéé pionu [cm] _ 300.0 :

() wysokos¢ pionu = wysokosc Sciany

il. 8. Pustaki wentylacyjne. Okno polecenia oraz widok w rzucie i ujeciu 3D

Zestawienie ilosciowe. Tworzenie zestawien ilosciowych zwykle nie nastrecza uzytkownikom Revit
specjalnych probleméw. Zwigzane z tym zagadnieniem narzedzia pozwalaja na tworzenie niemal
dowolnych konfiguracji. Jednak zadanie to wigze sie ze sporg odpowiedzialnoscia, wymaga zatem
testow poprawnosci, albowiem drobny btad moze skutkowaé niepoprawnymi wyliczeniami. W aplikacji
Porotherm BIM studio przygotowano zestawienia dla kazdej kategorii produktow Porotherm: pustakéw
sciennych, belek nadprozowych, ksztattek wiehncowych, pustaka rdzeniowego i pustakow
wentylacyjnych. Dodano réwniez zliczenia dla wetny mineralnej i styropianu oraz cegiet i ptytek
klinkierowych Terca. Te materiaty s3 dodawane w przygotowanym zestawieniu wéwczas, gdy izolacja
lub cegta klinkierowa sg elementami Scian Porotherm. Catos¢ zgromadzono na jednej formatce A4,
ktéra reprezentuje zestawienie wszystkich materiatéw uzytych do realizacji $cian w systemie
Porotherm. W zestawieniach pustakéw Sciennych wsréd podanych informacji warto odnotowa¢, ze
podawane jest réwniez zuzycie zaprawy, a nawet naktady pracy (il. 9).
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Pustaki scienne Porotherm

Materiat Konstrukeyjny [nazwa pustaka]

Powierzchnia
[m]

Zuzycie
pustakdw
[szt.im?]

Sztuk na palecie

liosé pustakéw
[sztuk]

losé palet

Iuzycie zaprawy

IL]

Zuzycie zaprawy
Diryfix [puszki]

Maktady pracy
[roboczogodzing ]

Pustak Porotherm 11.5 Dryfix kl.10

EE}

g

100

264

26

0o

3.3

13.8

Pustak Porotherm 25 Dryfix ki 10

173

10.7

72

1857

253

0o

34.7

104.1

il. 9. Zestawienie informacji o pustakach scinanych Porotherm, ktére wykorzystano w dokumencie.

Podsumowanie

Wstazka aplikacji Porotherm BIM Studio jest do$¢ rozbudowana. Omdéwione jedynie najistotniejsze z
nich pomijajac szereg szczegdétowych informacji. Te odnalezé mozna w podreczniku uzytkownika.
Polecamy réwniez samouczki wideo dostepne na stronie Wienerberger oraz na profilu firmy na
YouTube.

Aplikacja nie wymaga pracy na delegowanym szablonie, dlatego uzytkownicy BIM Revit mogg z nigj
korzysta¢ bez zmian w swoich ustawieniach Revit. Aktualna wersja instaluje sie na lokalnym
komputerze tam, gdzie inne dodatki i nie dokonuje specjalnych zapiséw w rejestrach systemu, poza
tym, ktéry umozliwia sprawnga deinstalacje.

Trwaja intensywne prace nad opracowaniem dodatku do systemu ArchiCAD, ktory firma Wienerberger
zapowiada jeszcze w tym roku.

opracowanie: arch. Stawomir Kowal

wspotpraca arch. Wiktor Rafeenko

Biuletyn SARP 7/2023 | 28



