Zatacznik nr 2

Zasady okreslania parametrow budynku referencyjnego i wymagania
dodatkowe oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej

1. Budynek referencyjny

1.1. Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budynku referencyjnego

1.1.1. Referencyjne wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc scian, dachow,
stropow i stropodachéw, obliczone wedtug Polskiej Normy dotyczacej obliczania
oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta podano w ponizszych tabelach:

Tabela 1.Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

Lp. Rodzaj przegrody i obliczeniowa temperatura wewnetrzna UCF;
[W/(m™K)]

1 2 3

1 |Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym),
z wyjatkiem lekkich $cian ostonowych metalowo-szklanych *):
a) przy t>16°C: 0,30
b) przy t; £ 16°C 0,50

2 | Sciany nieogrzewanych kondygnaciji podziemnych bez wymagan

3 | Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami:
a) przy t, > 16°C 0,25
b) przy t; £ 16°C 0,50

4 | Strop nad nieogrzewang pierwszg kondygnacjg podziemng,
nieogrzewang lub zamknietymi przestrzeniami 0,60
podpodtogowymi

5 | Strop nad ogrzewang kondygnacjg podziemng bez wymagan

6 |Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane
od nieogrzewanego lub od klatki schodowej w budynku 1,00
mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

7 | Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacja cieplng 1,00
na gtebokos$¢, co najmniej 20 cm,
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu 0,70
zamkniecia i zaizolowania szczeliny

ti — temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu




Tabela 2. Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

Lp. Rodzaj przegrody i obliczeniowa temperatura wewnetrzna UCF;
[W/(m™K)]
1 2 3
1 |Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym),
z wyjatkiem lekkich $cian ostonowych metalowo-szklanych *):
a) przy t>16°C: 0,30
b) przy 8°C <t £ 16°C 0,65
c) przy t £ 8°C 0,90
2 | Sciany nieogrzewanych kondygnaciji podziemnych bez wymagan
3 | Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami:
a) przy t, > 16°C 0,25
b) przy 8°C < t, £ 16°C 0,50
C) przy t £ 8°C 0,70
4 | Strop nad nieogrzewang pierwszg kondygnacjg podziemng,
nieogrzewang lub zamknietymi przestrzeniami 0,60
podpodtogowymi
5 |Sciany wewnetrzne i stropy miedzykondygnacyjne:
a) przy t>16°C 1,00
b) przy 8°C < t; £ 16°C 1,40
c) przy t £ 8°C bez wymagan
ti — temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu lub okreslana indywidualnie w projekcie
technologicznym

1.1.2. Referencyjne wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uy okien,
Swietlikéw, Up drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych, wrét oraz drzwi wejsciowych
do mieszkan w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, obliczone wedtug Polskiej
Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych okien i drzwi, podano w ponizszych
tabelach:



Tabela 3. Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej
Lp. Okna, drzwi balkonowe, $wietliki, drzwi zewnetrzne, %""R’
wrota i drzwi wejsciowe do mieszkan w budynkach °X
wielorodzinnych [W/(m*- K)]
1 2 3
1 |Okna, drzwi balkonowe, swietliki i przegrody
przezroczyste nieotwierane w przegrodach zewnetrznych
(stykajacych sie z powietrzem zewnetrznym):
a) przy ti® 16°C 1,80
b) przy ti< 16°C 2,60
2 |Okna w $cianach oddzielajgcych pomieszczenia 2,60
ogrzewane od nieogrzewanych
3 |Drzwi zewnetrzne, drzwi wejsciowe do mieszkan w 2,60
budynkach wielorodzinnych oraz wrota do ogrzewanych
garazy
t; - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
Tabela 4. Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp. Okna, $wietliki, drzwi i wrota Uwr,
UDR
W (m? K)]
1 2 3
1 |Okna i swietliki w przegrodach zewnetrznych:
a) przy ti® 16°C 1,80
b) przy 8°C £1; < 16°C 2,60
C) przy tj< 8°C bez wymagan
2. |Okna w scianach oddzielajgcych pomieszczenia 2,6
ogrzewane od nieogrzewanych
2. |Drzwi i wrota w przegrodach zewnetrznych:
a) przy ti® 8°C 2,60

b) przy ti< 8°C

bez wymagan

projekcie technologicznym

ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu lub okreslana indywidualnie w




1.2. Cechy energetyczne instalacji w budynku referencyjnym

1.2.1. Referencyjne wartosci sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta hye r
w instalacji ogrzewczej podano w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj grzejnika lub instalacji hyer

1 | Elektryczne grzejniki bezposrednie oraz centralne ogrzewanie wodne z 0,98
grzejnikami cztonowymi, ptytowymi lub podtogowymi w przypadku regulaciji
centralnej adaptacyjnej i miejscowej

2 | Elektryczne grzejniki akumulacyjne, w tym podtogowe 0,90
3 [ Centralne ogrzewanie z grzejnikami cztonowymi, ptytowymi lub podtogowymi 0,95
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej

1.2.2. Referencyjne warto$ci sprawnosci przesytu ciepta hyg r W instalacji
ogrzewczej podano w ponizszej tabeli:

Lp. . ; .
P Rodzaj instalacji ogrzewczej hudr
1 |[Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, kominek) lub 1,0
ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub niniwezet)
2 | Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w 0,95

ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych oraz
ogrzewanie powietrzne

3 | Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w 0,92
ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych

1.2.3. Referencyjne wartosci sprawnosci akumulacji ciepta w instalacji ogrzewczej
hy s r podano w ponizszej tabeli:

Lp. . .
P Usytuowanie zasobnika buforowego hysr
1 [ Bufor w systemie grzewczym wewnagtrz ostony termicznej budynku 0,95
2 | Bufor w systemie grzewczym na zewnatrz ostony termicznej 0,92
budynku
3. | Brak zasobnika buforowego 1,00




1.2.4. Referencyjne wartosci sprawnosci wytwarzania ciepta dla ogrzewania hu g r
(en,gr) podano w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj zrodta ciepta hugr
(Engr)

1 | Kotly weglowe 0,82

2 | Kotly na biomase (stoma) wrzutowe z obstugg reczng o mocy do 100 kW 0,63

3 | Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowe z obstugg 0,72
reczng o mocy do 100 kW

4 | Kotty na biomase (stoma) wrzutowe z obstugg reczng o mocy powyzej 100 kKW 0,70

5 | Kotty na biomase (stoma) automatyczne o mocy powyzej 100 kW do 600 kW oraz 0,75
piece gazowe pomieszczeniowe

6 | Kotly: 0,85

- nabiomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) automatyczne o mocy
powyzej 100 kW do 600 kw,

- jw. automatyczne z mechanicznym podawaniem paliwa o mocy powyzej 500
kW,

- na paliwo gazowe lub ptynne z otwartg komorg spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg procesu spalania,

Piece olejowe pomieszczeniowe

7 | Podgrzewacze elektryczne - przeptywowe oraz ogrzewanie podtogowe elektryczno- 0,94
wodne oraz kotly gazowe kondensacyjne

8 [ Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe 0,99
i podtogowe kablowe oraz podgrzewacze elektrotermiczne

9 | Piece kaflowe 0,60
10 | Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ptynne z zamknietg komorg 0,89
spalania i palnikiem modulowanym
11 | Kotly gazowe kondensacyjne” 0,93
12 | Pompy ciepta woda/woda lub glikol/woda 3,47
13 | Pompy ciepta powietrze/woda w nowych/istniejgcych budynkach 2,6
14 | Wezet cieplny kompaktowy z obudowg 0,98
15 | Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy 0,91

)

T sprawnosé odniesiona do wartosci opatowej paliwa, > sezonowy wspotczynnik wydajnosci grzejnej pompy ciepta (SPF)

1.2.5. Referencyjng warto$¢ sprawnosci akumulacji ciepta w instalacji cieptej
wody hw s r Nalezy przyjmowac réwng 0,84.

1.2.6. Referencyjne wartosci sprawnosci przesyitu ciepta w instalacjach cieptej
wody hy 4r pOodano w ponizszej tabeli:

L Rodzaie i i cieptei hw.dr
odzaje instalacji cieptej wody '

1 | Miejscowe przygotowanie cieptej wody bezposrednio przy 1.0
punktach poboru wody cieptej, bez obiegu cyrkulacyjnego !

2 | Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy punktow
poboru wody cieptej w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez 0,8
obiegu cyrkulacyjnego

3 | Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego lokalu 0.85

mieszkalnego, bez obiegu cyrkulacyjnego
4 | Centralne przygotowanie cieptej wody
Instalacje cieptej wody w budynkach jednorodzinnych, 0,6
bez obiegbw cyrkulacyjnych

5 | Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami
cyrkulacyjnymi, piony instalacyjne i przewody
rozprowadzajgce izolowane




Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody 0,7
Instalacje $rednie, 30-100 punktéw poboru cieptej wody 0,6
Instalacje duze, powyzej 100 punktow poboru cieptej wody 0,5

6 | Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy2 ,
piony instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody 0,8
Instalacje $rednie, 30-100 punktéw poboru cieptej wody 0,7
Instalacje duze, powyzej 100 punktow poboru cieptej wody 0,6

U Przewody izolowane wykonane z rur stalowych lub miedzianych, lub przewody nieizolowane wykonane z rur z tworzyw
sztucznych.

2 Ograniczenie czasu pracy pompy cyrkulacyjnej do cieptej wody w godzinach nocnych lub zastosowanie pomp
obiegowych ze sterowaniem za pomocg uktadéw termostatycznych.

1.2.7. Referencyjne wartosci sprawnosci wytwarzania ciepta w zrodfach dla
podgrzewania wody hy 4 (engr) POdano w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj zrodta ciepta Nhgr (ErgR)
1 | Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym, kotty na 0,90
paliwo ptynne niskotemperaturowe, kotly gazowe kondensacyjne®
oraz wezet cieplny kompaktowy z obudowg
2 | Kotly statotemperaturowe (tylko ciepta woda) 0,60
3 | Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda) 0,70
oraz przeptywowe podgrzewacze gazowe z zaptonem ptomieniem
dyzurnym
4 | Wezel cieplny kompaktowy bez obudowy 0,82
5 | Elektryczny podgrzewacz 0,97
- akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat),
- przeptywowy
6 | Pompy ciepta woda/woda 4,07
7 | Pompy ciepfa glikol/woda 3,2
8 | Pompy ciepta powietrze/woda 2,6
T sprawnosé odniesiona do wartosci opatowej paliwa, 2 sezonowy wspétczynnik wydajnosci grzejnej pompy ciepta
(SPF)

1.2.8. Referencyjne wartosci jednostkowego zuzycia cieptej wody uzytkowej o
temperaturze 55° C V, r dla budynkéw o réznym przeznaczeniu podano w ponizsze;
tabeli:

Lp. Jednostka VewRr
Przeznaczenie budynkéw odniesienia [dm?/(j.0.)xdobal]
[j.0.]
1 Budynki mieszkalne:
Jednorodzinne [osoba] 35
Wielorodzinne” [osoba]” 48
2 Budynki zamieszkania zbiorowego:
Hotele z gastronomig [miejsce 112
noclegowe]
Hotele pozostate [miejsce 75
noclegowe]
Schroniska, pensjonaty, [miejsce 50
noclegowe]
Budynki koszarowe, areszty sledcze, budynki [t6zko] 70
zakwaterowania na terenie zaktadu karnego

3 | Inne budynki:
Szpitale | [t6zko] | 325




Szkoty [uczen] 8
Budynki biurowe, produkcyjne i magazynowe [pracownik] 7
Budynki handlowe [pracownik] 25
Budynki gastronomii i ustug [pracownik] 30
Dworce kolejowe, lotniska, muzea, hale [pasazer/zwied 5
wystawiennicze zajacy]

Y'W przypadku zastosowania w budynkach wielorodzinnych wodomierzy mieszkaniowych do
rozliczania optat za cieptg wode, podane wskazniki jednostkowe ilosci cieptej wody nalezy
zmniejszy¢ o 20%.

2 Liczbe mieszkancéw w zaleznosci od rodzaju budynku lub lokalu mieszkalnego nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z projektem budynku, a dla budynkéw istniejgcych na podstawie stanu
rzeczywistego.

1.2.9. Referencyjne wartosci sprawnosci regulacji i wykorzystania chtodu w
instalacjach klimatyzacyjnych hc.r podano w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj instalacji i jej wyposazenie hcer
1 |Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami

przelotowymi przy odbiornikach 0,92
2 |Instalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy

odbiornikach 0,95

1.2.10. Referencyjne wartosci sprawnosci akumulacji chtodu w instalacjach
klimatyzacyjnych hcsr podano w ponizszej tabeli:

L. Usytuowanie zasobnika buforowego hcsr

1 | Bufor w systemie chtodniczym wewnatrz ostony 0,95
termicznej budynku

2 [ Bufor w systemie chtodniczym na zewnatrz ostony 0,92
termicznej budynku

3. | Brak zasobnika buforowego 1,00

1.2.11. Referencyjne wartosci sprawnosci transportu chtodu w instalacjach
klimatyzacyjnych podano w ponizszej tabeli:

Rodzaj systemu rozdziatu | hcg
Chtodzenie bezposrednie — zdecentralizowane
1 Klimatyzator monoblokowy lub rozdzielony (split lub duo- 1,0
split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem lub wodg
3 System VRV 0,96

Chtodzenie bezposrednie — scentralizowane

4 | Jednoprzewodowa instalacja powietrzna 0,90
Chtodzenie posrednie

5 |Instalacja wody lodowej 5/12°C:
a) ukfad prosty (bez podziatu na obiegi) 0,92
b) uktad z podziatem na obieg pierwotny i wtorny 0,96
c) ukfad zasilajgcy belki chtodzace (15/18°C) 0,98




1.2.12. Referencyjne wartosci wspétczynnikow efektywnosci energetycznej
wytwarzania chtodu w instalacjach klimatyzacyjnych ESEERr podano w ponizszej
tabeli:

Lp. Rodzaj zrodta chtodu i systemu chiodzenia ESEERR
System bezposredni
1 Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem:
a) klimatyzacja komfortu 3,0
b) klimatyzacja precyzyjna 3,5
2 Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym wodg
a) klimatyzacja komfortu 3,2
b) klimatyzacja precyzyjna 3,7
3 Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
a) klimatyzacja komfortu 2,8
b) klimatyzacja precyzyjna 3,3
4 Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym wodg
a) klimatyzacja komfortu 3,0
b) klimatyzacja precyzyjna 3,5
5 Klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem 3,0
6 Klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem chtodzonym wodg 3,2
7 System VRV 3,3
System posredni
8 Sprezarkowa wytwornica wody lodowej — pothermetyczne sprezarki ttokowe,
sprezarki spiralne lub sprezarki sSrubowe skraplacz chtodzony powietrzem:
a) nosnik chtodu — woda lub wodny roztwor glikolu 35
b) nosnik chtodu — wodny roztwor glikolu z funkcja free cooling 5,2
9 Sprezarkowa wytwornica wody lodowej — pothermetyczne sprezarki ttokowe,
sprezarki spiralne lub sprezarki Srubowe skraplacz chtodzony woda;
a) nosnik chtodu — woda lub wodny roztwor glikolu 3,6
b) nosnik chtodu — wodny roztwor glikolu z funkcjg ” free cooling” 55
10 | Sprezarkowa wytwornica wody lodowej — sprezarki przeptywowe, skraplacz
chtodzony woda;:
a) nosnik chtodu — woda 4,2
b) nosnik chtodu — wodny roztwér glikolu 4,0
c¢) nosnik chtodu — wodny roztwér glikolu z funkcja free cooling 6,0
11 | Bromolitowa jednostopniowa wytwornica wody lodowej zasilana wodg o 0,70
temperaturze 95°C
12 | Bromolitowa jednostopniowa wytwornica wody lodowej zasilana parg wodng o 0,80

nadcisnieniu 2,0 bar

1.2.13. Referencyjne wartosci mocy elektrycznej w instalacji oswietlenia Py r
oraz czasu uzytkowania tej instalacji tp r dla budynkédw o ré6znym przeznaczeniu
podano w ponizszej tabeli:

Lp. Przeznaczenie budynku Moc elektryczna Czas uzytkowania
lub jego czesci referencyjna oswietlenia
P g W/M?] tor [/2]
1. | Biura, urzedy 20 2500
2. | Szkoly 20 2000
3. | Szpitale 25 5000
4. | Restauracje, gastronomia 25 2500
5. | Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze 20 4000
6. | Handlowo-ustugowe 25 5000
7. | Sportowo-rekreacyjne 20 2500




2. Wymagania dodatkowe dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej

2.1. 1zolacja cieplna podtogi na gruncie i $ciany stykajacej sie z gruntem.

W  budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku
uzytecznosci publicznej, a takze budynku produkcyjnym, magazynowym i
gospodarczym:

1) opor cieplny izolacji cieplnej obwodowej w przypadku podtogi na gruncie, z
dodatkowsq izolacjg cieplng (poziomg lub pionowa), obliczany zgodnie z Polska
Norma dotyczacq obliczania oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta,
nie powinien by¢ mniejszy niz 2,0 (m?- K)/W; podtogom stykajacym sie z gruntem
w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti £ 8 °C oraz podtogom
usytuowanym ponizej 0,6 m od poziomu terenu nie stawia sie zadnych wymagan
izolacyjnosci cieplnej,

2) opor cieplny $cian stykajgcych sie z gruntem na odcinku sciany réwnym 1,0 m,
liczac od poziomu terenu, nie moze by¢ mniejszy niz:

a) przyti>16 °C - 1,5 (m?* K)/W,

b) przy 5°C <t £16 °C - 1,0 (m?' K)/W,
na odcinku Sciany ponizej 1,0 m liczac od poziomu terenu, wartosci oporu
cieplnego nie ogranicza sie.

2.2. Izolacja cieplna przewodoéw instalacyjnych

2.2.1.1zolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i elementéw instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spetniaC nastepujgce
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolaciji
cieplnej z materiatu o wsp.
| =0,035W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. | Przewody i armatura wg poz. 1 do 4 Y2 wymagan z poz. 1 do 4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1 do 4

utozone w elementach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku




9. | Przewody ogrzewania powietrznego utozone 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 1/2 wymagan z poz. 1 do 4
wewnatrz budynku®
11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | Jak w poz. 1 do 4
na zewnatrz budynku®

Uwaga: " izolacja termiczna wykonana jako szczelna na przenikanie powietrza

2.3 Okna oraz przegrody przezroczyste.

2.3.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni Ao,
wyrazone w m?, okien oraz przegréd przezroczystych, o wspétczynniku przenikania
ciepta nie mniejszym niz 1,5 W/(m?K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych,
nie moze by¢ wieksze niz wartos¢ Aomax Obliczone wedtug wzoru:

AOmaX = 0,15 AZ + 0,03 AW

gdzie:

A; — jest sumg pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji
nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5 m
wzdtuz scian zewnetrznych,

Ay — jest sumg pdll powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjeciu A,.

2.3.2. W budynku uzytecznoéci publicznej pole powierzchni Ao, wyrazone w m?,
okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych, o wspotczynniku przenikania ciepta
nie mniejszym niz 1,5 W/(m?K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych, nie
moze by¢ wieksze niz wartos¢ Aomax Obliczona wedtug wzoru okreslonego w punkcie
2.3.1,, jesli nie jest to sprzeczne z warunkami odnosnie do zapewnienia niezbednego
oswietlenia Swiattem dziennym, okreslonego w rozporzadzeniu.

2.3.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym taczne pole
powierzchni okien oraz $cian szklanych w stosunku do powierzchni catej elewaciji nie
moze by¢ wieksze niz:

a) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) — 15%,
b) w budynku wielokondygnacyjnym — 30%.”

2.3.4. W Dbudynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku
uzytecznosci publicznej wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i
drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3 m*(m h-daPa®®), z za-
strzezeniem wymagania zawartego w Czesci Pierwszej, Dziatu IV, Rozdziatu 6
Pkt 17.
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2.3.5. Wartosci wspotczynnika gc przepuszczalnosci energii catkowitej dla
zestawu szybowego okresla ponizsza tabela:

Jde
Lp. Rodzaj oszklenia
1 |Pojedynczo szklone 0,85
2 | Podwdjnie szklone 0,75
3 |Podwdjnie szklone z powtokg 0,67
selektywng
4 | Potrojnie szklone 0,7
5 |Potréjnie szklone z powtokg selektywng 0,5
6 |Okna podwojne 0,75

2.3.6. Wartosci wspétczynnika korekcyjnego fc ze wzgledu na zastosowane
urzadzenia przeciwstoneczne i wartos¢ wspotczynnika gc okresla ponizsza tabela:

Wiasciwosci optyczne fe
Lp. Typ zaston zastony
Wspétczynnik Jc Zastona Zastona
absorpciji wewnetrzna | zewnetrzna
Kk
1 [Biate zaluzje o 0,1 0,05 0,25 0,10
lamelach 0,1 0,30 0,15
nastawnych 0,3 0,45 0,35
2 [Zastony biate 0,1 0,5 0,65 0,55
0,7 0,80 0,75
0,9 0,95 0,95
3 [Tkaniny 0,3 0,1 0,42 0,17
kolorowe 0,3 0,57 0,37
0,5 0,77 0,57
4 [Tkaniny z 0,2 0,05 0,20 0,08
powtoka
aluminiowg

2.4. Szczelnosé przegrdéd zewnetrznych przenikanie powietrza

Nieprzezroczyste przegrody zewnetrzne budynku, ztgcza miedzy przegrodami i
czesciami przegrod oraz potgczenia okien z osciezami powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie
powietrza.

3. Uproszczona metoda obliczania wspotczynnika fgsi

3.2.1. Metode uproszczong stosuje sie do okreslenia minimalnej warto$ci
wspotczynnika frsj W obszarze potgczenia trzech lub dwoch przegréd budowlanych

jednorodnych cieplnie.

11



np. $cian

3.2.2. W przypadku potaczenia trzech przegréd budowlanych,
minimalng  wartos¢

zewnetrznych ze stropodachem w narozu budynku,
wspotczynnika frsj oblicza sie ze wzoru:
1
P = 3'.3 =
frsi = Trs 1 1 1 2
§2Dx  §2Dy 2Dz ) §1D
Rsi Rsi Rsi Rsi
gdzie:

f2Px f2D f2Dz - wartosci wspotczynnika temperaturowego
charakteryzujgcego liniowe mostki cieplne powstajace na
potaczeniu przegréd wyznaczone z katalogu liniowych

mostkow cieplnych,
- Srednia arytmetyczna wspotczynnikdéw temperaturowych przegréd:

1D
fRsi

1D
fRS,J

Qoey

j=

le =
" 3
3.2.3. W przypadku potaczenia dwoch przegréd budowlanych minimalng wartosé

wspotczynnika frsj oblicza sie ze wzoru:

1
frsi = fSSD = 1 1 1
f2D.x + f2Dy ) §1D
Rsi Rsi Rsi
2
a fés',?,j

le = i
R 2
3.2.4. Warto$¢ wspoétczynnik temperaturowy przegrod jednorodnych cieplnie,

oblicza sie ze wzoru:
fI%SD — Rt + Rse
R+ Re + Ry

w Ktorym:
R: - opér cieplny przegrody, m*K/W,
- op6r przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m*K/W,

RSE
Rse = 0,04 m*K/W
- op6r przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m*K/W,

Rsi
Rsi = 0,25 m?K/W.



