Zatacznik nr 1

Wymagania szczeg6towe w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami

1. Parametry ochrony przed hatasem i drganiami

1) Wymagania szczego6towe dotyczace ochrony przed hatasem pomieszczeh
w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej w zakresie okreslonym
w Rozdziale 5 Pkt 1 nalezy okres$la¢ za pomoca wskaznikbw podanych w
Tabeli 1

Tabela 1 Wskazniki stosowane przy okreslaniu wymagan w stosunku do
ochrony przed hatasem pomieszczen w budynkach mieszkalnych i

uzytecznosci publicznej zgodnie z zakresem ochrony wg Rozdziatu 5 Pkt 1.

FI; Zakres ochrony przed hatasem Wskaznik — nazwa, symbol, jednostka
I Wskaznik oceny przyblizonej adkowej izolacyjnosci
1t Zewngtrznym przenikajacym akustycznej w+ayé(F:)iw)éj R’a2 Idt\)lvl)?/il przegiody .
spoza budynku .
zewnetrznej, dB
Wewnetrznym powietrznym tzw.
”bytowym” Wytwarzanym przez Wskaznik oceny przybliionej iZO|acyjnOéCi akustycznej
22 uzytkownikoéw budynku, whasciwej Ra” przegrody wewnetrznej rozdzielajacej
przenikajagcym miedzy pomieszczenia ¥, dB
pomieszczeniami
Wewnetrznym uderzeniowym
tzw. ,bytowym” wytwarzanym Wskaznik wazony znormalizowanego poziomu
3. | przez uzytkownikéw budynku, uderzeniowego L'y, W pomieszczeniu chronionym, dB
przenikajacym miedzy 90 Lnw WP ym,
pomieszczeniami
Roéwnowazny poziom dzwieku A w pomieszczeniu
chronionym odniesiony do cyklu pracy urzadzenia, (wg
4 | Instalacyjnym pochodzacym od | PN ENISO 10052 lub PN EN ISO 16032) Laeq, dB,
technicznego wyposazenia Maksymalny poziom dzwieku A w pomieszczeniu
budynku chronionym zmierzony ze statg czasowq ,S” dla catego
cyklu pracy urzgdzenia (wg PN EN 1SO 10052 lub PN
EN I1SO 16032), Las max dB,
Wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej
Wewnetrznym przenikajgcym whasciwej R'a; p3rzegrody wewnetrznej rozdzielajgcej
z pomieszczen o funkcji pomieszczenia ¥, dB
5 nietypowej dla danego budynku, | Wskaznik wazony znormalizowanego poziomu
" | ktérych uzytkowanie powoduje uderzeniowego L'y, W pomieszczeniu chronionym, dB
powstawanie hatasow i drgan o | Maksymalny poziom dzwieku A w pomieszczeniu
znacznych poziomach chronionym zmierzony ze statg czasowsg ,S”, podczas
uzytkowania pomieszczenia, Lasmax, dB.
6. | Pogtosowym Czas pogtosu T, s
D R'a2 = Ry + Cy, R'a; = R’y + C gdzie: wyznaczony wg normy PN-EN ISO 717-1:1999 R’,,—
wskaznik wazony przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej, Ci — widmowy wskaznik
adaptacyjny dostosowany do hatasu o widmie charakteryzujagcym sie przewagg niskich
czestotliwosci, C —widmowy wskaznik adaptacyjny dostosowany do hatasu o widmie
charakteryzujacym sie przewaga Srednich i wysokich czestotliwosci
) Jezeli powierzchnia przegrody rozdzielajgcej pomieszczenia (wspolna cze$¢ w obu
pomieszczeniach) wynosi S<10 m?, wéwczas stosuje sie wskaznik oceny wzorcowej réznicy
g)ozioméw Dnra1
)W przypadku wystepowania zrédta hatasu niskoczestotliwosciowego nalezy stosowaé
wskaznik oceny R’'a,




2)

3)

Definicje wskaznikow wyszczegolnionych w Tabeli 1 nalezy przyjmowaé wg
normy PN-B-02153 ,Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i
jednostki” oraz wg PN EN ISO 10052:2007 i PN EN 1SO 16032:2006.

Wymagania szczegOtowe dotyczace ochrony przed drganiami pomieszczen
w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej ze wzgledu na ucigzliwos¢
dla ludzi przebywajacych w tych pomieszczeniach nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznikow podanych w normie PN-88/B-02171

2. Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych

2.1. Zasady oceny hatasu zewnetrzneqo ze wzgdledu na ustalenie wymaganej

1)

2)

2.2.

izolacyjnosci akustycznej przegrody zewnetrznej w pomieszczeniu

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegrod zewnetrznych w pomieszczeniach
chronionych wuzaleznia sie¢ do rodzaju i poziomu hatasu zewnetrznego
wystepujgcego (prognozowanego) w odlegtosci 2 m od istniejgcej lub
projektowanej przegrody, ocenionego, w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia, odrebnie dla dnia miedzy godzing 6°° a 22% i dla nocy miedzy
godzing 22%° a 6% lub tylko dla dnia, wyznaczonego za pomoca nastepujacych
wskaznikow:
a) hatas pochodzacy od wszystkich rodzajéw zrédet poza hatasem przemystowym
dzien: rownowazny poziom dzwieku A w ciggu 16 godzin La eq,16h
noc: rownowazny poziom dzwieku A w ciggu 8 godzin La eq,sh
b) hatas przemystowy
- dzien: rownowazny poziom dzwieku A w ciggu kolejnych
najniekorzystniejszych 8 godzin Laeqen lUb W czasie wystepowania danego
hatasu, jezeli jest on krétszy niz 8 godzin
noc: rownowazny poziom dzwieku A w ciggu najniekorzystniejszej 1 godziny
I—A,eq,lh
Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegrod zewnetrznych w pomieszczeniach
chronionych w budynkach istniejgcych na terenach ograniczonego uzytkowania
nalezy okresla¢é wg zasad podanych w pkt 1. uzupetnionych, w zaleznosci od
poziomu i charakteru hatasu wystepujgcego na danym terenie, o0 ocene
usrednionego energetycznie maksymalnego poziomu dzwieku A wyznaczonego
odrebnie dla dnia inocy lub tylko dla dnia w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen chronionych.

Zasady ustalania rodzaju i wartosci wskaznikbw oceny przyblizonej

1)

izolacyjnosci akustycznej wlasciwej stosowanych przy okreslaniu minimalnej
izolacyjnos$ci akustycznej przegrody zewnetrznej

Przy okreslaniu wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrody zewnetrznej
nalezy przyja¢ jeden z dwoéch wskaznikbw R’a; lub R’a;, wyrazonych w
decybelach [dB] w zaleznosci od rodzaju zrédta hatasu zewnetrznego,
przyjmujac zakres stosowania tych wskaznikoéw wedtug Tabeli 2



Tabela 2 Zakres stosowania wskaznikéw R’a; lub R’a1 przy ustalaniu
wymaganej minimalnej izolacyjnosci akustycznej przegrody zewnetrznej w

pomieszczeniu.

Rodzaj wskaznika

Rodzaj zrodta hatasu zewnetrznego

R'a

Ruch drogowy w miescie

Ruch kolejowy z matymi predkosciami

Samoloty odrzutowe w duzej odlegtosci

Smigtowce

Zakfady przemystowe emitujgce gtdwnie hatas niskoczestotliwosciowy

Muzyka dyskotekowa

R'a1

Ruch samochodowy na drogach szybkiego ruchu i autostradach

Ruch kolejowy ze $rednia i duzg predkoscig

Samoloty odrzutowe w matej odlegtosci

Zaklady przemystowe emitujgce gtéwnie hatas srednio
i wysokoczestotliwosciowy

Y patrz tabela ZX-1 poz. 1

2) W pomieszczeniach, w ktérych wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegrody
zewnetrznej jest uzalezniona od rodzaju i poziomu hatasu zewnetrznego
wystepujacego zaréwno w ciggu dnia jak i nocy nalezy wyznaczy¢ minimalng
wartosci wskaznika R’az (R’a1) dostosowang do rodzaju i poziomu hatasu
wystepujgcego w ciggu dnia i odrebnie w ciggu nocy a jako wymaganie dla danej

przegrody nalezy przyjac te wartos¢ wskaznika, ktéra jest wieksza.

2.3. Minimalna izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd zewnetrznych w pomieszczeniach

budynkéw mieszkalnych, hoteli, domoéw studenckich, internatéw, domoéw opieki

Minimalng izolacyjno$¢ akustyczng przegréd zewnetrznych w pomieszczeniach
budynkéw mieszkalnych, hoteli, doméw studenckich, internatow, doméw opieki
nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od poziomu hatasu zewnetrznego ocenianego
odrebnie dla dnia i nocy, wyrazonego za pomocg wskaznikow wg p. 2.1 przy

uwzglednieniu przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju przegrody:

1) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwe]
przegrod zewnetrznych R’a2(R’a1) z oknami, drzwiami balkonowymi i elementami
wentylacyjnymi, (jezeli wystepujg) w pokojach nie moze by¢é mniejszy od wartosci

podanych w Tabeli 3.




Tabela 3 Wymagane minimalne wartosci wskaznikéw oceny przyblizonej
wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrod zewnetrznych z
oknami, drzwiami balkonowymi i elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja)
w pokojach w budynkach mieszkalnych, hotelach, domach studenckich,
internatach, domach opieki w zaleznosci od poziomu hatasu zewnetrznego
ocenianego odrebnie w ciggu dnia i nocy

dzier Roéwnowazny poziom dzwieku A wg p. 2.1
zieh
Ocena hatasu £65 70 75 380
zewnetrznego Roéwnowazny poziom dzwieku A wg p. 2.1

noc

£ 60 65 70 375

Wymagana minimalna
W:’:lrtOS’C wskaznika 30 35 40 s 459
R AZ(R Al)
wdB D 2¥

B Wymagane wartosci wskaznikdw izolacyjnosci akustycznej przy poziomach hatasu
zewnetrznego posrednich miedzy wartosciami poziomu podanymi w tablicy nalezy
wyznaczy¢ na podstawie interpolacji liniowej wartosci wskaznikow R’s»(R’Aa1) podanych w
tablicy.

2 Jezeli w pomieszczeniu jest n > 1 przegréd zewnetrznych z oknami i/lub drzwiami
balkonowymi to wymagang warto$¢ wskaznika R’a»(Ra;) nalezy zwiekszy¢ o 10Ign.

¥ Wymaganie dotyczy takze $ciany z drzwiami wejsciowymi do budynku jednorodzinnego,
jezeli nie ma w budynku holu wejsciowego wydzielonego drzwiami wewnetrznymi.

Y Wymagania nalezy ustalaé indywidualnie, uwzgledniajac mozliwosci techniczne realizacii,
lecz nie mniej niz R'a2( R'a1) = 45 dB (48 dB)

2) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
przegréd zewnetrznych R’az(R’a1) z oknami w wyodrebnionych pomieszczeniach
kuchennych mieszkan moze by¢ o 5dB mniejszy od wartosci podanych w
Tabeli 3 lecz nie mniejszy od 30 dB

3) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwe]
przegréd zewnetrznych R’ax(R’a1) korytarzy i holi w hotelach, domach
studenckich, internatach, domach opieki moze by¢ o 10 dB mniejszy od wartoSci
podanych w Tabeli 3 lecz nie mniejszy od 30 dB.

4) Sciana bez okien bez okien w pokojach mieszkalnych muszg charakteryzowac
sie wskaznikiem R’a2(Ra1) 0 5 dB wiekszym od warto$ci wynikajgcych z Tabeli 3.

5) stropodachy bez okien w pokojach mieszkalnych muszg charakteryzowaé sie
wskaznikiem R’a2(Ra1) 0 10 dB wiekszym od wartosci wynikajgcych z Tabeli 3.

2.4. Minimalng izolacyjnos¢ akustyczna przegrdéd zewnetrznych w pomieszczeniach
chronionych w budynkach szpitalnych i sanatoryjnych oraz przychodniach
lekarskich

2.4.1. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna przegréd zewnetrznych w salach chorych
w szpitalach i sanatoriach
Minimalng izolacyjno$¢ akustyczng przegréd zewnetrznych w salach chorych
w szpitalach i1 sanatoriach nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od poziomu hatasu
zewnetrznego ocenianego odrebnie dla dnia i nocy, wyrazonego za pomocg
wskaznikow wg p. 2.1, przy uwzglednieniu rodzaju przegrody.



1) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwe]
przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepujg) nie moze by¢ mniejszy od
wartosci podanych w Tabeli 4.

Tabela 4 Wymagane minimalne wartosci wskaznikOw oceny przyblizonej
wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrod zewnetrznych z
oknami, drzwiami balkonowymi i elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja)
w salach chorych w szpitalach i sanatoriach w zaleznosci od poziomu hatasu
zewnetrznego ocenianego odrebnie w ciggu dnia i nocy

dzier Roéwnowazny poziom dzwieku A wg p. 2.1
zien
Ocena hatasu £65 70 75 ® 80
zewngtrznego Roéwnowazny poziom dzwieku A wg p. 2.1
noc
£60 65 70 375

Wymagana minimalna

wartos$é wskaznika 35 40 45 50%

R'a2(R'a1) wdB D 2

B Wymagane wartosci wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej przy poziomach hatasu
zewnetrznego posrednich miedzy warto$ciami poziomu podanymi w tablicy nalezy wyznaczy¢
na podstawie interpolacji liniowej wartosci wskaznikow R’s»(R’a1) podanych w tablicy.

2 Jezeli w pomieszczeniu jest n > 1 przegréd zewnetrznych z oknami i/lub drzwiami
balkonowymi to wymagang warto$¢ wskaznika R’a»(Ra;) nalezy zwiekszy¢ o 10Ign.

¥ Wymaganie nalezy ustali¢ indywidualnie uwzgledniajagc mozliwosci techniczne realizacji, lecz
nie mnij niz R’a2(R’a1) = 50 dB

2) wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej scian
zewnetrznych R’a2(R’a1) bez okien powinien by¢ wiekszy o 5 dB od wartosci
podanych w tabeli ZX-4.

3) wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej stropodachu
bez okien R'a2(R’a1) powinien by¢ wiekszy o 10 dB od wartosci podanych w
Tabeli 4.

2.4.2. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna przegrod zewnetrznych w salach
dziennego pobytu chorych w szpitalach i sanatoriach, w gabinetach lekarskich,
ambulatoriach i pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu, w poczekalniach i
korytarzach

Minimalng izolacyjnos¢ akustyczng przegrdd zewnetrznych w salach dziennego
pobytu chorych w szpitalach i sanatoriach, gabinetach lekarskich, ambulatoriach i
pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu, w poczekalniach i korytarzach nalezy
przyjmowac w zaleznosci od poziomu hatasu zewnetrznego ocenianego dla okresu
dnia, wyrazonego za pomocg wskaznikébw wg p. 2.1, przy uwzglednieniu rodzaju
przegrody.

1) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwe]
przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1)) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja) w salach dziennego pobytu
chorych, w gabinetach lekarskich, ambulatoriach i pomieszczeniach o
podobnym przeznaczeniu nie moze by¢ mniejszy od warto$ci podanych w
Tabeli 5.



Tablica 5. Wymagane minimalne wartosci wskaznikéw oceny przyblizonej
wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrod zewnetrznych z
oknami, drzwiami balkonowymi i elementami wentylacyjnymi (jezeli wystepuja)
w salach dziennego pobytu chorych, w gabinetach lekarskich, ambulatoriach i
pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu w poczekalniach i korytarzach, z
ktérych jest bezposrednie wejscie do pokoi chorych

Ocena hatasu dzien Réwnowazny poziom dzwigku A wg p. 2.1
zewnetrznego £ 65 70 75 3 80
Wymagana minimalna

wartosé wskaznika R’ az(R’a1) 30 35 40 45°
wdB b2

B Wymagane wartosci wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej przy poziomach hatasu
zewnetrznego posrednich miedzy wartosciami poziomu podanymi w tablicy nalezy wyznaczy¢
na podstawie interpolacji liniowej wartosci wskaznikoéw R’s>(R’a1) podanych w tablicy.

2 Jezeli w pomieszczeniu jest n > 1 przegréd zewnetrznych z oknami i/lub drzwiami balkonowymi
to wymagang wartos¢ wskaznika R’2(Ra1) nalezy zwiekszyé o 10Ign.

¥ Wymagania nalezy ustalaé indywidualnie, uwzgledniajac mozliwosci techniczne realizacji, lecz
nie mniej niz R'a2( R'a1) = 45 dB

2) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wlasciwe]
przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1)) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja) korytarzy i holi, poczekalni w
przychodniach lekarskich, z ktorych jest bezposrednie wejscie do gabinetéw
lekarskich, ambulatoriéw i pomieszczen o podobnym charakterze moze byé
mniejszy o 5 dB od wartosci podanych w Tabeli 5 lecz nie mniejszy niz 30 dB

3) wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegréd
zewnetrznych R’a2(R’a1) bez okien w pomieszczeniach dziennego pobytu
chorych, gabinetach lekarskich, ambulatoriach i pomieszczeniach o podobnym
przeznaczeniu powinien by¢ wiekszy o 5 dB od wartosci podanych w Tabeli 5
natomiast stropodachéw o 10dB wigkszy.

2.5. Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna przegréd zewnetrznych w salach dziennego
pobytu dzieci w Zztobkach i przedszkolach, w salach przeznaczonych do zajeé
edukacyjnych (np. w szkotach), w audytoriach, salach konferencyjnych

Minimalng izolacyjnos¢ akustyczng przegrod zewnetrznych w salach dziennego
pobytu dzieci w ztobkach i przedszkolach, w salach przeznaczonych do zaje¢
edukacyjnych (np. w szkotach) w audytoriach, salach konferencyjnych nalezy
przyjmowac w zaleznosci od poziomu hatasu zewnetrznego ocenianego dla okresu
dnia, wyrazonego za pomocg wskaznikbw wg p. 2.1 przy uwzglednieniu rodzaju
przegrody.

1) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwe;j
przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1)) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami wentylacyjnymi (jezeli wystepujg) nie moze by¢ mniejszy od
wartosci podanych w Tabeli 6.



Tabela 6. Wymagane minimalne wartosci wskaznikéw oceny przyblizone;j
wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrod zewnetrznych z
oknami, drzwiami balkonowymi i elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja)
w salach pobytu dzieci w ztobkach i przedszkolach, w salach przeznaczonych
do zajeé edukacyjnych (np. w szkotach) w audytoriach, salach konferencyjnych

Ocena hatasu dzien Réwnowazny poziom dzwigku A wg p. 2.1

zewnetrznego £ 65 70 75 380

Wymagana minimalna wartos$¢

wskaznika R'a(R'a) w dB P 2

B Wymagane wartosci wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej przy poziomach hatasu
zewnetrznego posrednich miedzy wartosciami poziomu podanymi w tablicy nalezy wyznaczy¢
na podstawie interpolacji liniowej wartosci wskaznikow R’s>(R’a1) podanych w tablicy.

2 Jezeli w pomieszczeniu jest n > 1 przegréd zewnetrznych z oknami i/lub drzwiami balkonowymi
to wymagang wartos¢ wskaznika R’a2(Ra1) nalezy zwiekszy¢ o 10Ign.

¥ Wymaganie nalezy ustali¢ indywidualnie uwzgledniajgc mozliwo$ci techniczne realizacji, lecz nie
mniej niz R’a2(R’a1) = 45 dB

30 35 40 45%

2) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wlasciwe]
przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1)) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja) korytarzy i holi, z ktérych jest
bezposrednie wejscie do pomieszczen objetych wymaganiami wg Tabeli 6
moze by¢ mniejszy o 5 dB od wartos$ci podanych w Tabeli 6, lecz nie mniejszy
niz 30 dB.

3) wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrod
zewnetrznych R'a2(R’a1) bez okien w pomieszczeniach wymienionych w
Tabeli 6 powinien byé wiekszy o 5 dB od wartosci podanych w Tabeli 6,
natomiast stropodachéw o 10dB wiekszy.

2.6. Minimalna izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd zewnetrznych w pomieszczeniach
przeznaczonych do pracy biuroweji o podobnym charakterze

Minimalng izolacyjno$¢ akustyczng przegréd zewnetrznych w pomieszczeniach
przeznaczonych do pracy biurowej i o podobnym charakterze nalezy przyjmowac
w zaleznosci od poziomu hatasu zewnetrznego ocenianego dla okresu dnia,
wyrazonego za pomocg wskaznikéw wg p. 2.1, przy uwzglednieniu charakteru pracy
W pomieszczeniu

1) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej

przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1)) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami  wentylacyjnymi, (jezeli wystepujg) w pomieszczeniach
przeznaczonych do pracy biurowej o podobnym charakterze nie moze byé
mniejszy od wartosci podanych w Tabeli 7.



Tabela 7. Wymagane minimalne wartosci wskaznikéw oceny przyblizone;j
wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrod zewnetrznych z
oknami, drzwiami balkonowymi i elementami wentylacyjnymi, (jezeli wystepuja)
pomieszczeniach przeznaczonych do pracy administracyjnej i o podobnym
charakterze

Ocena hatasu dzien Réwnowazny poziom dzwieku A wg p. 2.1
zewnetrznego <70 75 3 80
Wymagana minimalna

wartos¢ wskaznika R'a2(R’a1) 30 35 40
wdB 2

B Wymagane wartosci wskaznikow izolacyjnosci akustycznej przy poziomach hatasu
zewnetrznego posrednich miedzy wartosciami poziomu podanymi w tablicy nalezy wyznaczy¢
na podstawie interpolacji liniowej wartosci wskaznikoéw R’s>(R’a1) podanych w tablicy.

2 Jezeli w pomieszczeniu jest n > 1 przegrod zewnetrznych z oknami i/lub drzwiami balkonowymi
to wymagang wartos¢ wskaznika R’a2(Ra1) nalezy zwiekszy¢ o 10Ign.

2) wskaznik oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wlasciwe]
przegrod zewnetrznych R’ax(R’a1)) z oknami, drzwiami balkonowymi i
elementami  wentylacyjnymi, (jezeli wystepujg) w pomieszczeniach
przeznaczonych do prac wymagajgcych duzej koncentracji uwagi w
budynkach zlokalizowanych w terenie, na ktorym poziom hatasu
zewnetrznego Laeq 2 70 dB nalezy przyjmowac o 5 dB wiekszy niz podano w
Tabeli 7.

2.7. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna przegréd zewnetrznych bez drzwi
wejsciowych w pomieszczeniach o réznym przeznaczeniu lokalizowanych w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, lub jako oddzielne obiekty.

Wskaznik oceny przyblizone]j wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
R'a2(R’a1) przegrod zewnetrznych bez drzwi wejsciowych w pomieszczeniach o
réznym przeznaczeniu lokalizowanych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, lub jako oddzielne obiekty nalezy przyjmowac z tabeli ZX-8 w zaleznosci
od réwnowaznego poziomu dzwieku A halasu zewnetrznego w ciggu dnia
wyrazonego za pomocg wskaznikow wg p. 2.1 oraz od przeznaczenia pomieszczenia

Tabela 8. Wymagane minimalne wartosci wskaznikOw oceny przyblizonej
wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wlasciwej przegrod zewnetrznych bez
drzwi wejsciowych w pomieszczeniach o r6znym przeznaczeniu
lokalizowanych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, lub jako
oddzielne obiekty

] Minimalny wskaznik R’AZ(R’Al)l) przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci
Rodzaj _ akustycznej przegrody zewnetrznej bez drzwi wejsciowych w dB w zaleznosci
Lp. pg_mllgszczenla. od réwnowaznego poziomu dzwieku A hatasu zewnetrznego (w dB) w ciggu dnia
obiektu
£70 75 80 85
1, | Sae 30 35 40 45
wystawowe
Sale
2 kaW|arn|an_e, 30 35 35 40
restauracyjne,
pomieszczenia




] Minimalny wskaznik R’AZ(R’Al)l) przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci
Rodzaj _ akustycznej przegrody zewnetrznej bez drzwi wejsciowych w dB w zaleznosci
Lp. pg_mllgszczenla. od réwnowaznego poziomu dzwieku A hatasu zewnetrznego (w dB) w ciggu dnia
obiektu
£70 75 80 85
klubowe
sale
3. | gimnastyczne, 30 35 35 40
baseny
4. | sale sklepowe 30 35 35 40

Y Jezeli w pomieszczeniu jest n > 1 przegréd zewnetrznych z oknami i/lub drzwiami balkonowymi to
wymagang wartos¢ wskaznika R’s2(Ra1) nalezy zwiekszy¢ o 10Ign.

2.8. Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna przegréd zewnetrznych w pomieszczeniach
budynkéw zlokalizowanych na terenach ograniczonego uzytkowania

Przy ocenie stopnia ochrony przed hatasem zewnetrznym pomieszczen w
budynkach istniejacych na terenach ograniczonego uzytkowania i przy doborze
zabezpieczen akustycznych przegréd zewnetrznych nalezy ustali¢ wymagang
izolacyjnos¢ akustyczng uwzgledniajac rownowazny oraz, w zaleznosci od poziomu i
rodzaju hatasu wystepujgcego na danym terenie, udredniony energetycznie
maksymalny poziom dzwieku A zgodnie z p. 2.1. biorgc pod uwage
charakterystyczne dla danego terenu okresy, w ktdrych te poziomy sa najwieksze.
Wyznaczone na podstawie réwnowaznego poziomu dzwieku A hatasu zewnetrznego
minimalne wartosci wskaznikbw oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej
przegrody zewnetrznej nie moga by¢ mniejsze od wartosci podanych w p.2.2 do 2.7.
Zasady zwiekszenia wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych ze
wzgledu na wystepujgce na danym terenie maksymalne poziomy dzwieku A nalezy
ustala¢ indywidualnie uwzgledniajgc ich wielkosé, charakter i czestos¢ i okres
wystepowania.

3.  Wymagania dotyczace wlasciwosci akustycznych przegréd wewnetrznych
i innych elementéw wewnetrznych budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

3.1 lzolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

1) Minimalng przyblizong izolacyjno$¢ akustyczng wtasciwg stropow z podtogami
wyrazong za pomocg wskaznikbw wg p.1 nalezy przyjmowaé wg Tabeli 9
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen rozdzielonych stropem

Tabela 9. Wymagane minimalne warto$ci wskaznikbw oceny przyblizonej
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej stropéw w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Lp.

WyszczegOlnienie

R’Al min (DnTAl, min) dB

1.

Miedzy mieszkaniami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

51Y

2.

Miedzy pomieszczeniami chronionymi w budynkach zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

50V

Miedzy mieszkaniami oraz pomieszczeniami chronionymi
w budynkach zamieszkania zbiorowego a:

niami klubowymi, salami kawiarnianymi i restauracyjnymi bez
dziatalnosci powodujacej g)owstawanie hataséw i drgan o
zwiekszonych poziomach ) oraz stropy oddzielajgce mieszkania od

garazami, pomieszczeniami handlowymi, ustugowymi, pomieszcze-




Lp.

WyszczegOlnienie

R’Al min (DnTAl, min) dB

czesci budynkoéw wielofunkcyjnych o innym przeznaczeniu niz
mieszkalne

Miedzy mieszkaniami oraz pomieszczeniami chronionymi
w budynkach zamieszkania zbiorowego a:
salami klubowymi kawiarnianymi, restauracyjnymi oraz innymi

pomieszczeniami, w ktérych prowadzona dziatalnos¢ zwigzana jest
z powstawaniem hataséw i drgan o duzych poziomach?

65

B Stropy w obrebie pomieszczen sanitarnych, przez ktére przechodzg piony instalacyjne moga

charakteryzowac sie wartoécig R’a1 (Dnta1) Mmniejszg o 2 dB

2 Wartosé wskaznika przyblizonej izolacyjnosci akustycznej w nalezy ustali¢ indywidualnie

w zaleznosci od poziomu hatasu wystepujacego w pomieszczeniu sasiadujgcym z mieszkaniem

% Jako dziatalnosé powodujgcg powstawanie hataséw i drgan o duzych poziomach nalezy uznaé
wystepy zespotéw muzycznych zwlaszcza z wykorzystaniem urzadzen nagtasniajacych, imprezy
i zajecia taneczne, zajecia ruchowe powodujgce uderzenia o podtoge pomieszczenia (np. skoki)

i 0 przedmioty znajdujgce sie w pomieszczeniu itp.

2) Minimalng przyblizong

izolacyjnosc¢

akustyczng  wtasciwg

scian

wewnetrznych wyrazong za pomocg wskaznikdw wg p.1 nalezy przyjmowac
wg tabeli ZX-10 w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen rozdzielonych

dang przegroda.

Tabela 10. Wymagane minimalne warto$ci wskaznikOw oceny przyblizonej
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej scian wewnetrznych w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Lp. WyszczegOlnienie R’A1 min Uwagi
(DnTAl, min)
dB

l. Pomieszczenia bytowe w budynkach mieszkalnych

1.1 Miedzy mieszkaniami w budynkach 50 -

mieszkalnych wielorodzinnych

1.2 Miedzy mieszkaniem w budynku -

wielorodzinnym a klatkg schodowg i/lub
korytarza komunikacji ogoélnej

l.2a | -  $ciana bez drzwi 50 -

.2b | - éciana z drzwiami w przypadku, gdy w 32 Wskaznik oceny izolacyjnosci
mieszkaniu znajduje sie przedpokdj akustycznej drzwi Ra; nie moze
oddzielony drzwiami od pozostatej by¢ mniejszy niz 30 dB (odnosi sie
czesci mieszkania do wartosci projektowej Rair)

1.3 - $ciana z drzwiami w przypadku, gdy w 37 Wskaznik oceny izolacyjnosci
mieszkaniu nie ma przedpokoju akustycznej drzwi Ra; nie moze
oddzielonego drzwiami od pozostatej by¢ mniejszy niz 35 dB (odnosi sie
czesci mieszkania do wartosci projektowej Rair)

1.4 Miedzy mieszkaniem w budynku =60 Warto$¢ wskaznika przyblizonej

wielorodzinnym a:

garazami, pomieszczeniami handlowymi,
ustugowymi, pomieszczeniami klubowymi,
salami kawiarnianymi i restauracyjnymi bez
dziatalnosci powodujacej powstawanie
hatas6w i drgan o zwiekszonych
poziomach oraz stropy oddzielajace
mieszkania od czesci budynkow
wielofunkcyjnych o innym przeznaczeniu
niz mieszkalne

izolacyjnosci akustycznej nalezy
ustali¢ indywidualnie w zaleznosci
od poziomu hatasu wystepujacego
W pomieszczeniu sasiadujgcym

Z mieszkaniem

Jako dziatalno$¢ powodujacg pow-
stawanie hataséw i drgan o duzych
poziomach nalezy uzna¢ wystepy
zespotéw muzycznych zwltaszcza
z wvkorzystaniem urzadzen
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Lp. WyszczegOdlnienie R’A1 min Uwagi
(DnTAl, min)
dB
1.5 Miedzy mieszkaniem w budynku =65
wielorodzinnym a:
salami klubowymi kawiarnianymi,
restauracyjnymi oraz innymi
pomieszczeniami, w ktérych prowadzona
dziatalno$¢ zwigzana jest z powstawaniem
hataséw i draan o duzvch poziomach
1.6 Miedzy pomieszczeniami w tym samym -
mieszkaniu w budynku wielorodzinnym
(sciany bez drzwi):
I.6a Wymaganie odnosi sie do
- $ciana oddzielajgca pokéj od izolacyjnosci akustycznej sciany
pomieszczenia sanitarnego w tym 38 bez uwzglednienia bocznego
samym mieszkaniu przenoszenia dzwieku (nalezy
przyjmowa¢ Ra1r=38 dB
I.6b Wymaganie odnosi sie do
- $ciana oddzielajgca poszczegoélne izolacyjnosci akustycznej sciany
pomieszczenia w mieszkaniu z 35 bez uwzglednienia bocznego
wyjatkiem $cian wg poz.l.6a. przenoszenia dzwieku (nalezy
przyjmowa¢ Ra1r=35 dB
1.7 Miedzy mieszkaniami w budynkach 52 -
jednorodzinnych przy zabudowie
blizniaczej i szeregowej
Il Pokoje hotelowe
1.1 Miedzy pokojami hotelowymi 50 Wymaganie odnosi sie do sciany
oddzielajgcej jednostki mieszkalne
obejmujace pokdj przedpokdj (jesli
wystepuje) i pomieszczenia
sanitarne
1.2 Miedzy pokojem (jednostkg mieszkalng) -
a korytarzem
I1.2a - $ciana bez drzwi 50 -
I1.2b - $ciana z drzwiami Wskaznik oceny izolacyjnosci
37 akustycznej drzwi Ra; nie moze
by¢ mniejszy niz 35 dB (odnosi sie
do wartosci projektowej Rair)
1.3 Miedzy pokojem hotelowym a pomiesz-
czeniem o innej funkgiji
II.3a | - pomieszczenia techniczne, handlowe, =260 Uwaga jak w poz. .4
ustugowe, kawiarnie, restauracje bez
dziatalnosci powodujacej powstawanie
zwiekszonych poziomow hatasow i
drgan
I1.3b | - kawiarnie, restauracje z dziatalno$cig 265
rozrywkowg oraz inne pomieszczenia
w ktoérych prowadzona jest dziatalnosé
zwigzana z powstawaniem hatasow i
drgan o duzych poziomach
i Pokoje mieszkalne w internatach, domach studenckich
.2 | Miedzy pokojami mieszkalnymi 48 Uwaga jak w poz. 1l.1
1.2 | Miedzy pokojem (jednostkg mieszkalng) a -
korytarzem
l.2a - $ciana bez drzwi 48 -
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Lp. WyszczegOdlnienie R’A1 min Uwagi
(DnTAl, min)
dB
l.2b - $ciana z drzwiami 37 Uwaga jak w poz. 1l.2b
1.3 | Miedzy pokojem (jednostkg mieszkalng) a 50 -
ogoélnodostepnym pokojem rekreacyjnym,
salg klubowg, telewizyjng, og6inym
sanitariatem
A Pomieszczenia w przedszkolach, szkotach, osrodkach edukacyjnych
IV.1 | Miedzy podstawowymi pomieszczeniami 45 Pomieszczenia podstawowe -np.
bytowymi tej samej kategorii sala do przebywania dzieci w
przedszkolu, sale lekcyjne
IV.2 | Miedzy podstawowym” pomieszczeniem jak w poz.IV.1
bytowym a korytarzem
IV.2a| -  $ciana bez drzwi 45 -
IV.2b - $ciana z drzwiami Wskaznik oceny izolacyjnosci
35 akustycznej drzwi Ra; nie moze
by¢ mniejszy niz 35 dB (odnosi sie
do wartosci projektowej Rair)

IV.3 | Miedzy podstawowym pomieszczeniem 50 Pomieszczenia podstawowe -jak

bytowym a pomieszczeniem, ktérego w poz.IV.1

funkcja zwigzana jest z wystgpowaniem Pomieszczenia 0 zwigkszonym

zwigkszonego poziomu hatasu i drgan poziomie hatasu - np. sale do zajeé
muzycznych i rytmicznych w
przedszkolach, klasy do zaje¢
muzycznych i technicznych w
szkofach, ogoélne sanitariaty

V. Pomieszczenia w szpitalach i przychodniach lekarskich

V.1 Miedzy salg chorych z wyjatkiem sali

intensywnej opieki medycznej a:

V.la | - salami tej samej kategorii 45 -

V.1b | -  korytarzem ($ciana z drzwiami) 30 Wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej drzwi Ra; nie moze
by¢ mniejszy niz 25 dB (odnosi sie
do wartosci projektowej Rair)

V.2 Miedzy salg intensywnej opieki medycznej 48 -

a salg chorych i pomieszczeniem o
zblizonym charakterze

V.3 Miedzy gabinetem lekarskim a: -

V.3a |-  gabinetami lekarskimi i pomiesz- 45 -

czeniami tej samej kategorii

V.3b |- korytarzem ($ciana z drzwiami) 37 Wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej drzwi Ra; nie moze
by¢ mniejszy niz 30 dB (odnosi sie
do wartosci projektowej Rair)

VI. Pomieszczenia do prac administracyjnych i o zblizonym charakterze

VI.1 | Miedzy pomieszczeniem do prac admi-

nistracyjnych i o zblizonym charakterze a:

Vl.la | - pomieszczeniem tej samej kategorii 35 -

VI.lb | -  gabinetem dyrektorskim 45 -

VI.ld | -  korytarzem ($ciana z drzwiami) 27 jak wpoz. V.1.b

VII. Miedzy ogélnym sanitariatem a wszystkimi 50 ’

rodzajami pomieszczen bytowych
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3.2. lzolacyjnosé¢ od dzwiekdéw uderzeniowych

Wymagang izolacyjno$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych stropéw oraz maksymalny
stopien przenoszenia dzwiekOéw uderzeniowych do pomieszczen chronionych

wyrazone  za

pomocg
znormalizowanego przyblizonego

maksymalne;j

wartosci  wazonego

poziomu

przyjmowac z Tabeli 11 w zaleznosci od przeznaczenia budynku.

wskaznika
uderzeniowego wg p.l

nalezy

Tabela 11. Maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznika znormalizowanego
przyblizonego poziomu uderzeniowego przy rozprzestrzenianiu sie dzwieku

uderzeniowego w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej

L’I"I W, max
Lp. | Przeznaczenie budynku Przedmiot wymagan dB 2
Budynki mieszkalne
wielorodzinne, zamieszkania Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw uderzeniowych stropow
1 zbiorowego i uzytecznosci miedzypietrowychl) z wylaczeniem przypadkéw 55
publicznej (oprocz budynkéw | wyszczegolnionych w poz. 3a-3c
administracyjnych)
5 Budynki administracyjne Izplacyjn_osc od dzwiekow uderzeniowych stropow 63
miedzypietrowych
3 Przenoszenie dzwiekéw uderzeniowych do pokoi
3a mirczkalnveh 7-
3b -korytarzy komunikacji ogolnej, podestéw,
ogblnodostepnych  poddaszy, taraséw lub 53
Budynki mieszkalne ogrodow dachowych
wielorodzinne, zamieszkania | -Pomieszczen technicznych, handlowych,
zbiorowego (hotele, internaty, us’rugowyc_h, sal klubowych kayw_arnlanyc_h i 48
3¢ | domy studenckie) restauracyjnych bez dziatalnosci powodujacej
omy studenckie powstawanie nadmiernych hataséw i drgan
-sal kawiarnianych lub restauracyjnych i innych
pomieszczen, w ktérych prowadzona jest 43
dziatalnos¢ zwigzana z powstawaniem hatasow
i drgan o duzych poziomach?
Budynki jednorodzinne przy Przenoszenie dzwiekéw uderzeniowych z jednego
4 | zabudowie blizniaczej lub N Wych z jedneg 53

szeregowej

budynku do pokoi przylegtego budynku

YW przypadku stropéw w pomieszczeniach sanitarnych wymaganie odnosi sie do przenoszenia
dzwieku uderzeniowego do pokoju ,obcego mieszkania” (,0bcej jednostki mieszkalnej)
2 Jako dziatalnosé powodujgcg powstawanie hataséw i drgan o duzych poziomach nalezy uznaé
wystepy zespotéw muzycznych zwlaszcza z wykorzystaniem urzadzen nagtasniajacych, imprezy
i zajecia taneczne, zajecia ruchowe powodujgce uderzenia o podtoge pomieszczenia (np. skoki) io
przedmioty znajdujgce sie w pomieszczeniu itp..
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4. Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach chronionych w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

1) Wyrazony za pomoca wskaznikbw wg p. 1 najwyzszy dopuszczalny
rownowazny i maksymalny poziom dzwieku A hatasu pochodzgcego od
urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku, przenikajgcego do
pomieszczen chronionych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy przyjmowa¢ z Tabeli 12 w
zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczenia.

Tabela 12.Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu pochodzacego od urzadzen
stanowigcych techniczne wyposazenie budynku, przenikajacego do
pomieszczen chronionych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Najwyzszy dopuszczalny poziom dzwieku
Lp. |Przeznaczenie pomieszczenia chronionego A, dB
I—Aeq I—ASmax
Pokoje w budynkach mieszkalnych, hotelach,
1 internatach, domach studenckich, pokoje 25 30
chorych w szpitalach, sanatoriach
5 KL_Jchnle | pomieszczenia sanitarne w 35 40
mieszkaniach
Pokoje dla dzieci w ztobkach i przedszkolach, 30 35
Gabinety lekarskie 35 40
5 Klasy szkol_ne, sale wyktadowe, audytoria, sale 35 40
konferencyjne
Pomieszczenia do pracy administracyjnej
6 . 35 40
i 0 podobnym charakterze
Pomieszczenia do pracy wymagajacej
7 o ’ . 30 35
szczegolnej koncentracji uwagi
8 Sale kawiarniane i restauracyjne 40 -
9 Sale sklepowe, pomieszczenia ustugowe 45

Warunki obowigzywania dopuszczalnego poziomu hatasu.

1. Dopuszczalne poziomy odnoszg sie do hatasu pochodzacego od urzadzen i instalacji nie
sterowanych z danego lokalu.

2. Dopuszczalne poziomy hatasu odnoszg sie do pomieszczen z zamknietymi drzwiami i oknami
(przy zapewnieniu wymaganej wymiany powietrza) i umeblowanych (zagospodarowanych).
W przypadku pomieszczen nieumeblowanych nalezy dokonaé korekty o czynnik 10log T/To
zgodnie z PN EN ISO 10052:2007.

3. Podane dopuszczalne poziomy odnoszg sie do pory uzytkowania lokalu, bez rozréznienia na
pore dzienng i nocng. W przypadku pokoi dziennych potgczonych z kuchnig, dla hatasu
wystepujacego tylko w porze dziennej, dopuszcza sie poziom wiekszy o 5 dB.

4. Jesli réznica miedzy zmierzonym poziomem hatasu a poziomem tta akustycznego jest mniejsza
lub réwna 3 dB, nalezy wykona¢ pomiary metoda doktadng wg PN EN ISO 16032:2006.

5. Dla hatas6w tonalnych, oraz pulsujgcych, ktérych charakterystyka akustyczna powinna by¢
ustalona metodg dokfadng wg PN EN ISO 16032:2005, dopuszczalny poziom dzwieku nalezy
obnizy¢ o 5 dB.

6. Hatas muzyczny z lokali uzytkowych nalezy traktowac¢ jak hatas instalacyjny
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5.

2) Najwyzszy dopuszczalny poziom hatasu przenikajgcego do pomieszczen
chronionych w czasie ich uzytkowania, wyszczegoélnionych w Tabeli 12 w poz.
1-7 pochodzacy od zrodet hatasu wystepujgcych w pomieszczeniach o funkcij
niezwigzanej z danym budynkiem takich jak: np. puby, kluby, kawiarnie,
restauracje, jadalnie, zaklady wytworcze i ustugowe, pomieszczenia do
prowadzenia zaje¢ ruchowych itp. nie moze przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli jw.

Wymagania dotyczace czasu pogtosu w pomieszczeniach ze wzgledu na
styszalnosé i zrozumiatosé€ mowy

1) W pomieszczeniach wykorzystywanych do komunikacji stownej, w ktorych
styszalnos¢ i zrozumiatos¢ mowy jest jednym z warunkéw ich uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem nalezy zapewnié¢ optymalny czas pogtosu w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i jego objetosci podany w
Tabeli 14.

Tabela ZX-13. Optymalny czas pogtosu pomieszczen w zaleznosci od funkcji
pomieszczeniai jego objetosci

Lp. Rodzaj pomieszczenia (obiektu), objetos¢ Optymalny czas pogtosu T, s
Audytoria, sale konferencyjne, klasy szkolne (patrz takze ust. _ B
| 4i5) v=30-1000 m’ T=032lgv-0.17
2. | Sale zebran, V= 30-5000 m* T=0,37IgV-0,14
Sale gimnastyczne i baseny (bez dostepu publicznosci) do
prowadzenia zaje¢ dla 1 grupy uczestnikow)
— 3
3, | V=2000-8500 m _ o _ | T=1271gv-2,49
Uwaga — w przypadku wiekszych objetosci pomieszczenia
wartosci czasu pogtosu wyznaczone na podstawie wzoru
nalezy traktowac jako kierunkowe
Sale gimnastyczne i baseny (bez dostepu publicznosci) do
4 prowadzenia zaje¢ dla wiecej niz 1 grupy uczestnikow)

V= 2000-8500 m® T=0,95IgV—1,47

Uwaga — jak w poz. 3

2) Podane w Tabeli 14 wartosci czasu pogtosu odnoszg sie do:

- Srodkowych czestotliwosci pasm oktawowych 125, 250, 500, 1000, 2000 i
4000 Hz,

- pomieszczeh z petnym wyposazeniem, z ludzmi (przy 100% zapetnienia
ludzmi przewidzianego dla danego pomieszczenia w warunkach normalnego
uzytkowania).

3) Czas pogtosu w pomieszczeniach wyszczegolnionych w Tabeli 14 powinien
by¢ zgodny z wartoscig optymalng z tolerancjg okreslong stosunkiem czasu
pogtosu pomieszczenia do czasu pogtosu optymalnego wg Tabeli 15

Tabela 14. Przedziat tolerancji czasu pogtosu pomieszczen wg p.1i 2 wyrazony
stosunkiem rzeczywistej lub prognozowanej wartosci czasu pogtosu
pomieszczenia do wartosci optymalnej wg tabeli ZX-14

Srodkowa czestotliwosé 125 250 500 1000 2000 4000
pasma oktawowego, Hz
T/Toptymalny 0,65+1,2 | 0,8+1,2 0,8+1,2 0,8+1,2 0,8+1,2 0,65+1,2
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4) W pomieszczeniach o objetosci do 250 m® przeznaczonych do nauki jezykéw

obcych, lub do prowadzenia rozméw lub zaje¢ w jezykach obcych czas
pogtosu w pasmach oktawowych od 250 do 2000 Hz powinien by¢ mniejszy o
ok. 20% od warto$ci wyznaczonej ze wzoru wg poz.1l. Tabeli 13. Do tych
pomieszczen nie odnoszg sie dane zawarte w Tabeli 14.

5) Wymagania zawarte w ust. 4 mozna przyja¢ takze w odniesieniu do

pomieszczen przeznaczonych do prowadzenia zaje¢ dla osdb z ubytkami
stuchu.

6. Wymagania okreslajace warunki akustyczne, jakie musza byé spelnione
w pomieszczeniach z dzwigkowymi systemami ostrzegawczymi (DSO)

Jako kryterium oceny wynikow badah zrozumiatosci mowy okreslonej parametrem
STl oraz pozioméw dzwigku Laeq Oraz Lmax W pasmach oktawowych nalezy przyjaé
wymagania normy PN — EN 60849:2001 ,Dzwiekowe systemy ostrzegawcze”.
Wymagania te sg nastepujace:

1. zrozumiato$¢ mowy w obszarze, w ktGrym system powinien spetnia¢ wymagania
w/w normy, powinna by¢ wieksza lub réwna wartosci 0.7 na wspdélnej skali
zrozumiatosci mowy (CIS — Common Intelligibility Scale), co odpowiada warto$ci
0.5 dla parametrow STI.

2. sygnaly ostrzegawcze (alarmowe) w obszarze, w ktorym system powinien
spetnia¢ wymagania w/w normy, powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

(]

a

a

minimalny poziom dzwieku Laeq = 65 dB;

styszalnos¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek sygnatu do szumu
S/N) wiekszy lub rowny 6 dB dla wartosci Laeg, lub wiekszy lub rowny 9 dB dla
wartosci Lmax W odpowiednich pasmach oktawowych;

maksymalny poziom dzwieku (z ograniczeniem ekspozycji): 120 dB.

7. Dopuszczalny poziom drgan w pomieszczeniach chronionych w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Dopuszczalny poziom drgan w pomieszczeniach chronionych w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej ze wzgledu na
ucigzliwosé drgan dla ludzi przebywajacych w budynku nalezy przyjmowac na
podstawie normy PN-88/B-02171 w zaleznosci od charakteru drgan i przeznaczenia
pomieszczenia i pory doby, w ktérej wystepujg drgania.

16



