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ZASADY OGOLNE

Pkt 1

Przepisy techniczno-budowlane dla budynkéw stosuje sie przy projektowaniu,
budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku, budowli
nadziemnych i podziemnych spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkow, a takze
zwigzanych z nimi urzgdzen budowlanych.

Pkt 2

Dla budynkéw wpisanych do rejestru zabytkow przepisy techniczno-budowlane, o
ktérych mowa w Pkt 1 mogg by¢ spetlnione, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wtasciwe] jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewddzkim inspektoratem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy, a takze z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Pkt 3

1. Przepisy techniczno-budowlane odnoszace sie do budynku o okreslonym
przeznaczeniu i wysokosci stosuje sie takze do kazdej czesci budynku o tym
przeznaczeniu i wysokosci

2. Do budynkéw wielorodzinnych zawierajgcych dwa mieszkania stosuje sie
przepisy techniczno-budowlane odnoszace sie do budynkéw jednorodzinnych.

Pkt 5
llekro¢ w przepisach techniczno-budowlanych jest mowa o:

1) zabudowie srodmiejskiej — nalezy przez to rozumie¢ zgrupowanie intensywnej
zabudowy na obszarze funkcjonalnego srodmiescia, ktory to obszar stanowi
faktyczne lub przewidywane w planie miejscowym centrum miasta lub
dzielnicy miasta,

2) zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub ich zespo6t, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
mieszkajgcych w nich rodzin budynkami garazowymi i gospodarczymi,



3) zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki mieszkalne,
gospodarcze i inwentarskie w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych oraz lesnych,

4) budynku mieszkalnym — rozumie sie przez to budynek:

a) budynek wielorodzinny, zawierajacy 2 lub wiecej mieszkan,
b) budynek jednorodzinny,
c) budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej,

5) budynku zamieszkania zbiorowego — nalezy przez to rozumie¢ budynek
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza statym miejscem
zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy,
schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu
Sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek
do statego pobytu ludzi, taki jak dom rencistéw, dom zakonny i dom dziecka,

6) budynku uzytecznos$ci publicznej — nalezy przez to rozumie¢ budynek przez-
naczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzyteczno$ci
publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny,

7) budynku rekreacji indywidualnej — nalezy przez to rozumie¢ budynek
przeznaczony do okresowego wypoczynku rodzinnego, niebedacy budynkiem
zamieszkania zbiorowego,

8) budynku gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do
niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania
materiatdw, narzedzi, sprzetu stuzacych do obstugi budynku, a takze ich
otoczenia, a w zabudowie zagrodowej réwniez do przechowywania srodkow i
sprzetu do produkcji rolnej oraz ptodéw rolnych,

9) budynku niskim, sredniowysokim, wysokim i wysokosciowym — nalezy przez to
rozumiec:

a) budynek niski (N) — budynek, ktérego wysokos¢ wynosi do 12 m wigcznie lub
mieszkalny o nie wiecej niz 4 kondygnacjach nadziemnych,

b) budynek sredniowysoki (SW) — budynek, ktérego wysokos¢ wynosi ponad 12
m do 25 m wiacznie lub mieszkalny o ponad 4 do 9 kondygnaciji
nadziemnych witgcznie,



c) budynek wysoki (W) — budynek, ktérego wysokos¢ wynosi ponad 25 m do 55
m wiacznie lub mieszkalny o ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych
wiacznie,

d) budynek wysokosciowy (WW) — budynek, ktérego wysoko$¢ wynosi ponad
55 m lub mieszkalny o ponad 18 kondygnacjach ,

10) mieszkaniu — nalezy przez to rozumie¢ zespét pomieszczen mieszkalnych i
pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi przegrodami
budowlanymi, spetniajacy niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i
prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,

11) lokalu uzytkowym — nalezy przez to rozumie¢ caty budynek lub czes¢ budynku
zawierajgcq jedno pomieszczenie lub ich zespdt, wydzielong statymi
przegrodami  budowlanymi, niebedacg mieszkaniem, pomieszczeniem
technicznym lub gospodarczym,

12) pomieszczeniu mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ pokoje w mieszkaniu,
a takze sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku
zamieszkania zbiorowego,

13) pomieszczeniu pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie
znajdujace sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego, stuzace do celéw
komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowania positkow, z
wyjatkiem kuchni zaktadéw, zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania
ubran, przedmiotéw oraz zywnosci,

14) pomieszczeniu higienicznosanitarnym — nalezy przez to rozumiec taznie, sauny,
natryski, tazienki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pomieszczenia
higieny osobistej kobiet, jak tez pomieszczenia stuzace do odkazania,
oczyszczania oraz suszenia odziezy i obuwia, a takze przechowywania sprzetu
da utrzymywania czystosci,

15) pomieszczeniu gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie
znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do
przechowywania materiatow lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, opatu
lub odpadow statych, a takze przedmiotow lub produktow zywnosciowych
uzytkownikéw budynku,

16) pomieszczeniu technicznym w budynku - nalezy przez to rozumiec
pomieszczenie, w ktdrym znajdujg sie instalacje lub urzadzenia techniczne
stuzace do obstugi budynku,

17) pomieszczeniu przeznaczonym na staty pobyt ludzi - nalezy przez to rozumie¢
pomieszczenia, w ktorych przebywanie tych samych os6b w ciggu doby trwa
dtuzej niz 4 godziny,



18) pomieszczeniu przeznaczonym na czasowy pobyt ludzi - nalezy przez to
rozumie¢ pomieszczenie, w ktérym przebywanie tych samych os6b w ciggu
doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie,

19) pomieszczeniu nieprzeznaczonym na pobyt ludzi — nalezy przez to rozumiec
pomieszczenie, w Ktorym:

a) taczny czas przebywania tych samych o0so6b jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez
praca polega na krétkotrwalym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz
konserwacjg maszyn i urzadzenh lub utrzymaniem czystosci i porzadku,

b) majg miejsce procesy technologiczne niepozwalajace na przebywanie oséb
stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych urzgdzen
ochrony osobistej i zachowania specjalnego rezimu organizacji pracy,

c) jest prowadzona hodowla ro$lin lub zwierzat, niezaleznie od czasu
przebywania w nich os6b zajmujgcych sie obstuga,

20) poziomie terenu przy wejsciu do budynku — nalezy przez to rozumie¢ rzedng
terenu przed najnizej potozonym wejsciem do budynku, niebedacym wytacznie
wejsciem gospodarczym, pomocniczym lub do pomieszczeh technicznych,

21) kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ nadziemng lub podziemng czesc
budynku, zawartg pomiedzy powierzchnig posadzki na stropie lub najwyzej
potozong warstwg podtogowg na gruncie, a gorng powierzchnig posadzki na
stropie, badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu, znajdujgcego sie nad
tgq czescig budynku, przy czym za kondygnacje uwaza sie takze poddasze z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomg czes¢ budynku
stanowigcq przestrzen na urzgdzenia techniczne, majgca $rednig wysokos¢ w
Swietle wiekszg niz 2 m, przy czym za kondygnacje nie uznaje sie nadbuddéwek
ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna,
klimatyzacyjna lub kottownia,

22) kondygnacji podziemnej — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje, zagtebiong
ze wszystkich stron budynku, co najmniej do potowy jej wysokosci w Swietle,
ponizej poziomu przylegajagcego do niego terenu, a takze kazdg usytuowang
pod nig kondygnacije,

23) kondygnacji nadziemnej — nalezy przez to rozumie¢ kazdg kondygnacje,
niebedacg kondygnacjg podziemna,

24) antresoli — nalezy przez to rozumie¢ gorng czes¢ kondygnacji lub
pomieszczenia znajdujgcg sie nad przedzielajgcym je stropem posrednim o
powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia,
niezamknietg przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest
wydzielona,



25) piwnicy — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje podziemng lub najnizszg
nadziemna, badz ich czesé¢, w ktérych poziom poditogi co najmniej z jednej
strony budynku znajduje sie ponizej poziomu terenu,

26) suterenie — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje budynku lub jej czesc¢
zawierajgcg pomieszczenia, w ktérych poziom podtogi w czesci lub catosci
znajduje sie ponizej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu, lecz co
najmniej od strony jednej Sciany z oknami poziom podtogi znajduje sie nie
wiecej niz 0,9 m ponizej takiego terenu przylegajgcego do tej strony budynku,

27) terenie biologicznie czynnym — nalezy przez to rozumie¢ teren z nawierzchnig
ziemng urzadzony w sposOb zapewniajacy naturalng wentylacje, a takze 50%
powierzchni taraséw i stropodachdéw z takg nawierzchnig, nie mniejszg jednak
niz 10 m? oraz wode powierzchniowa na tym terenie,

28) powierzchni wewnetrznej budynku — nalezy przez to rozumie¢ sume po-
wierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonej po wewnetrznym obrysie
przegrod zewnetrznych budynku w poziomie podtogi, bez pomniejszenia o
powierzchnie przekroju poziomego konstrukcji i przegrod wewnetrznych, a
takze o powierzchnie antresoli, jezeli wystepujg one na tych kondygnacjach,

29) kubaturze brutto budynku — nalezy przez to rozumie¢ sume kubatury brutto
wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej
po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnacii brutto,
mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a
gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu
nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak:
loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i
tarasOw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatow i studzienek
instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodow,
ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz komindéw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu,

30) instalacji wodociggowej zimnej wody — nalezy przez to rozumie¢ uktad
potagczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczania do
wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej lub wtasnego ujecia,

31) instalacji wodociggowej cieptej wody — nalezy przez to rozumie¢ uktad
potagczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczenia do
wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej,

32) instalacji kanalizacji sciekowej — nalezy przez to rozumie¢ uktad potgczonych
przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy
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Scieki do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni $ciekow lub zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte,

33) instalacji kanalizacji deszczowej — nalezy przez to rozumie¢ uktad potgczonych
przewodow wraz z wpustami, odprowadzajacy wody odpadowe i roztopowe do
sieci kanalizacji ogoOlnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw
chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony,

34) instalacji ogrzewczej wodnej — nalezy przez to rozumie¢ ukfad potgczonych
przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi
urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie
obnizonych temperatur zewnetrznych,

35) instalacji ogrzewczej powietrznej — nalezy przez to rozumie¢ uktad potgczonych
przewoddéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz
elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego
dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewnetrznych,

36) wentylacji — nalezy przez to rozumie¢ nawiew i usuwanie powietrza z
pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny,

37) klimatyzacji — nalezy przez to rozumie¢ uzdatnianie powietrza charakteryzujgce
sie utrzymywaniem na odpowiednim poziomie temperatury, wilgotnosci i jego
czystosci, a takze zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza,

38) instalacji gazowej — nalezy przez to rozumie¢ ukfad przewodoéw za kurkiem
gtbwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem do pomiaru
zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze
przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wiekszej
niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do
kanatow spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych
butli znajdujacych sie w budynku, butla wraz z urzadzeniem redukcji cis$nienia
gazu jest czescig sktadowg instalaciji,

39) instalacji elektrycznej — nalezy przez to rozumie¢ zespét potgczonych ze sobg
przewodow i kabli wraz ze sprzetem oraz osprzetem elektroinstalacyjnym, a
takze urzadzeniami oraz aparaturami — przeznaczony do zasilania odbiornikow
energii elektrycznej,

40) instalacji piorunochronnej — nalezy przez to rozumie¢ zespot potaczonych ze
sobg elementbw zewnetrznych w  postaci zwoddéw, przewodow
odprowadzajacych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak
potaczenia wyréwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne,

41) instalacji telekomunikacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ uktad kabli i
przewodow wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzacy do



przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu
radiowego do gniazda abonenckiego,

42) wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢, stuzacg do
przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia,
mierzong od poziomu terenu przy wejsciu do budynku lub jego czesci, do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajgcej - bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowi dzwigow i innych pomieszczeh technicznych - badz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku, gdy
znajdujg sie one bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi,

43) wysokosci operacyjnej — nalezy przez to rozumieé, okreslong dla potrzeb
bezpieczenstwa pozarowego, wysokos¢ usytuowania posadzki najwyzej
potozonej kondygnacji budynku, mierzong od najwyzszego poziomu drogi
pozarowej przy budynku, okreslonej w przepisach odrebnych dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, a gdy takiej drogi nie ma — od poziomu terenu przy
wejsciu do budynku,

44) wymiarze w sSwietle — nalezy przez to rozumie¢ wymiar pomiedzy
wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do okien i
drzwi jako wymiary w Swietle ich oscieznic.



DZIAL |
WYMAGANIA PODSTAWOWE

Rozdziat 1

Bezpieczenstwo konstrukcji

Pkt 1

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w
taki spos6b, aby obcigzenia mogace na niego dziala¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

1) zniszczenia catosci lub czesci budynku,

2) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

3) uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego

przyczyny.

Pkt 2

1. Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie
stanow granicznych nosnosci oraz standéw granicznych uzytkowalnosci w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji.

2. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja
powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego
poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne uzytkowalnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukciji
budynku nie mogg wystapic:

1) lokalne uszkodzenia, w tym roéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac¢ na
przydatno$s¢ uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze
przylegtych do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku,

2) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i
jej przydatnos¢ uzytkowg, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i
urzadzen, oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw
wykonczenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajace jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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4. Wzniesienie budynku w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie
moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub
obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

5. Dla budynkéw wznoszonych na terenach gdérniczych wartosci parametrow dla
stanow granicznych uzytkowalnosci moze ustali¢ projektant budynku indywidualnie,
biorgc pod uwage jego przeznaczenie i przewidywany sposéb uzytkowania, mozliwy
do zaakceptowania w danych warunkach poziom ucigzliwosci zjawisk, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1-3, oraz uwzgledniajgc wielkos¢ prognozowanych oddziatywan
wywotanych eksploatacja goérnicza w okresie ich wystepowania i techniczng
racjonalnos¢ odpowiednich konstrukcji budynkéw.

6. Na terenach podlegajgcych wptywom eksploatacji gérniczej powinny byé
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynkéw, zapewniajace nieprzekroczenie
stanéw granicznych nosnosci, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz uzytkowalnosci
ustalonych zgodnie z ust. 5, odpowiednie do stanu zagrozenia, wynikajgcego z
prognozowanych oddziatywah powodowanych eksploatacjg gornicza, przez ktére
rozumie sie wymuszone przemieszczenia i odksztatcenia oraz drgania podtoza.

Pkt 3

Uktad konstrukcyjny budynku i nosno$¢ poszczegodlnych jego elementéw
powinny uniemozliwia¢ powstanie katastrofy budowlanej, w tym zniszczenia, o
ktorym mowa w Pkt 1 pkt 4, obejmujgcej caly budynek lub istotng jego czesé, o
nieproporcjonalnie duzych rozmiarach w stosunku do przyczyny wystepujacej w
jedynie we fragmencie konstrukcji.

Pkt 4

Budynki uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do
przebywania znacznej liczby os6b, takie jak: hale widowiskowe, sportowe,
wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny by¢é wyposazone, w zaleznosci
od potrzeb, w urzgdzenia do statej kontroli parametréw istotnych dla bezpieczenstwa
konstrukcji takich jak: przemieszczenia i odksztatcenia, zarysowania oraz pekniecia.

Pkt 5

1.W przypadku, o ktorym mowa w Pkt 2 ust. 4, budowa powinna by¢
poprzedzona ekspertyzg techniczng stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajacego jego
stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajgca oddziatywania
wywotane wzniesieniem nowego budynku.
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2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku
powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementow
budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.
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Rozdziat 2
Bezpieczenstwo pozarowe

Pkt 1
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposb6b zapewniajgcy w razie pozaru:

1) nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
4) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczenhstwo ekip ratowniczych.

Pkt 2
Budynki, w zaleznos$ci od wysokosci operacyjnej, zalicza sie do jednej z jej
nastepujacych grup:
- WO1 - do 10 m wiacznie,
- WO2 - ponad 10 m do 22 m wigcznie,
- WO3 - ponad 22 m do 52 m wigcznie,
- WO4 - ponad 52 m.

Pkt 3

1. Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe w
rozumieniu Pkt 4 ust. 1 pkt. 1, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
dzieli sie na:

a) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej chara-
kteryzowane kategorig zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL,

b) produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,
c) inwentarskie (stuzgce do hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN.

2. Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe,
okreslane jako ZL, zalicza sie do jednej lub do wiecej niz jedna sposrod naste-
pujacych kategorii zagrozenia ludzi:

a) ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego prze-
bywania ponad 50 o0s6b niebedgcych ich stalymi uzytkownikami,
a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci
poruszania sie z przyczyn fizycznych lub psychicznych,

b) ZL 1l — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie z przyczyn fizycznych lub psychicznych, takie jak
szpitale, ztobki, domy dla oséb starszych,
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c) ZL lll — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL Ii ZL I,
d) ZL IV — mieszkalne,

e) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL Il.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw oraz czesci
budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnoszg sie
rowniez do garazy, hydroforni, kottowni, weztbw cieptowniczych, rozdzielni
elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o
podobnym przeznaczeniu, przy czym garaze dla samochodéw osobowych traktuje
sie, jak strefy pozarowe o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcej 500
MJ/m?,

4. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czesci
budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako IN, odnoszg sie
rébwniez do takich budynkéw w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto
nieprzekraczajacej 1500 m® jak stodoty, budynki do przechowywania ptodéw
rolnych i budynki gospodarcze, z wyjagtkiem wymagania dotyczacego klasy
odpornosci pozarowej, o ktérym mowa w Pkt 7 pkt 4.

5. Strefy pozarowe zaliczone do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi,
powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

Pkt 4
1. Granica obszaru oddziatywania pozaru powstatego w budynku jest okreslona
przez:

1) granice strefy pozarowej, wyznaczone przez usytuowanie elementow
oddzielenia przeciwpozarowego lub réwnowaznych im z punktu widzenia
mozliwosci przeniesienia sie pozaru, paséw wolnego terenu; albo,

2) linie, najblizsza  miejsca  pozaru, nad ktérg, w wyniku dziatania
samoczynnych urzadzen przeciwpozarowych, oraz zastosowania rozwigzan,
takich jak kurtyny dymowe oraz bramy i kurtyny przeciwpozarowe, sg
zachowane nastepujace warunki, umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje:

a) do wysokosci 1,8 m od posadzki — ograniczenie widzialnosci krawedzi
elementéw budynku ze wzgledu na zadymienie, nie wieksze niz do 10 m, i
temperatura powietrza nie wieksza niz 60°C,

b) powyzej 2,5 m od posadzki — temperatura powietrza nie wieksza niz 200°C.

2. Dopuszczalny obszar oddziatywania pozaru, moggacego powsta¢ w budynku,
Wwynosi:
1) w strefie pozarowej ZL:
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Dopuszczalny obszar oddziatywania pozaru w m?
, w budynku o jedne; w budynku wielokondygnacyjnym
Rodzaj stref kondygnacji nadziemnej
ozarowych i i .
p Wy (bez ogramlcz.enla WO1iWOo2 WO3 i WOo4
wysokosci)
1 2 3 4

ZL 1, ZL 1ll, 2500
ZLIV, ZLV 8 000 5000

ZL 1l 5000 3500 2000

2)w strefie pozarowej PM:

Dopuszczalny obszar oddziatywania pozaru w m?

| ek T e
stre ogniowego QY o jednej kondygnacji wielokondygnacyjnym
pozarowych 9 9 nadziemnej
[MIm’] (bez ogranicze- . .
nia WySOkOéCi) WO1liwo02 WO3iW0O4
1 2 3 4 5
Stref . Q >2000 2 000 - -
trefy pozarowe z 1000 < Q <2000 1000 -
pomieszczeniem 4 000 500
zagrozonym 500 < Q <1000 2000
6 000 1
wybuchem Q <500 3000 000
8 000
Q >2000 4 000 2000 -
1000
Strefy pozarowe 1000 < Q <2000 8 000 4000
2
pozostate 500 < Q < 1 000 15 000 8 000 >00
Q <500 20 000 10 000 5000

— Nie dopuszcza sie takich przypadkow.

1) Wartos¢ Q ustalana zgodnie z Polskg Norma, dotyczaca oddziatywan na konstrukcje w warunkach

pozaru

2) w strefie pozarowej IN:

Liczba kondygnaciji Dopuszczalny obszar oddziatywania pozaru w m?
pudynku przy hodowli sciétkowej bzr:zc?(;sg\\//vvgj
1 2 3
Jedna 5000 10 000
Dwie 2500 5000
Powyzej dwéch 1000 2500
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3. W przypadku strefy pozarowej obejmujgcej kondygnacje podziemna,
dopuszczalny obszar oddzialywania pozaru nie powinien przekracza¢ 50%
dopuszczalnego obszaru, okreslonego w ust.2 dla tego samego rodzaju strefy
pozarowej, usytuowanej na kondygnacji nadziemnej tego budynku. Ograniczenie to
nie dotyczy strefy pozarowej, w ktorej z kazdej kondygnacji podziemnej prowadzi
bezposrednio na zewnatrz budynku wyjscie ewakuacyjne lub droga ewakuacyjna.

4. Kondygnacje w budynku wielokondygnacyjnym uwaza sie za strefe pozarowa,
jezeli jest ona oddzielona od innych kondygnacji stropami oddzielenia
przeciwpozarowego, a klatki schodowe i szyby dzwigowe spetniajg wymagania
okreslone dla klatek schodowych w Pkt 25 ust. 1 — 4.

5. Powierzchnie strefy pozarowej oblicza sie jako powierzchnie wewnetrzng
budynku lub jego czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.

6. Strefa pozarowa moze mie¢ powierzchnie wiekszg niz dopuszczalny obszar
oddziatywania pozaru, o ktorym mowa w ust. 2, jedynie wtedy, gdy zostang
zastosowane rozwigzania zapewniajace, ze bedzie w niej zachowany dopuszczalny
obszar oddziatywania pozaru.

7. Spetnienie wymagania, o ktérym mowa w ust. 6, zapewniajg rozwigzania
okreslone w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 11 ,warunkoéw technicznych”, a odnoszace sie
wskazanej tam powierzchni.

8. Stosujac rozwigzania inne niz okreslone w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 11 ,warunkéw
technicznych” lub powiekszajac strefe pozarowg o inng niz tam wskazana
powierzchnia, nalezy w obliczeniach, przy uzyciu metod inzynierii bezpieczenstwa
pozarowego, uwzglednia¢c wymagania ust. 1 pkt 2.

Pkt 5
1. Element oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajgcy dwie strefy pozarowe
powinien uniemozliwia¢ przeniesienie sie pozaru, ktéry moze powsta¢ w kazdej z
nich.

2. Odrebne budynki powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe.

3. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynkéw wymienionych w
Pkt 7, jezeli sg one potozone na jednej dziatce budowlanej, a ich fgczna powierzchnia
wewnetrzna nie przekracza dopuszczalnego dla kazdego z nich obszaru
oddziatywania pozaru.

4. Odrebng strefe pozarowg powinny stanowi¢ pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, nie powigzane funkcjonalnie z czescig tego samego
budynku zaliczong do ZL, w spos6b wymagajacy ciggtego przemieszczania sie 0s6b
miedzy nimi.

5. Odrebng strefe pozarowag powinny stanowi¢ pomieszczenia, w ktérych sg
umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody Iub innych $rodkéw gasniczych,
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pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celoéw
przeciwpozarowych oraz niezbedne podczas pozaru rozdzielnie elektryczne,
zasilajgce instalacje i urzadzenia.

Pkt 6
1. Ustala sie nastepujgce klasy odpornosci pozarowej budynku lub jego czesci —
w kolejnosci od najwyzszej do najnizszej — w zalezno$ci od czasu, dla jakiego jest
zapewniona nosnosc¢ gtéwnej konstrukcji budynku, podczas pozaru moggacego w nim
powstac:

- ,A” — 4 godziny,
- ,B” = 2 godziny,
- ,C"—1 godzina,

- ,D" - 0,5 godziny,
- ,E” — ponizej 0,5 godziny.
2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej
kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

O jednej kon- . .
. Wielokondygnacyjn
dygnacji nad- ygnacyjny
Budynek ziemnej (bez
ograniczenia wWo1 W02 WO3 WO4
Wysokosci)

1 2 3 4 5 6
ZL | HC“ HB“ HB“ HB“ HA“
ZL ” HC“ HB“ HB“ HB“ HA“
ZL I 2D .C" B B WA
ZL |V HD“ HD“ HC“ HB“ HB“
ZL V HC“ HC“ HB“ HB“ HA“

3. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku PM oraz IN okresla
ponizsza tabela:

Maksymalna .Bzdyhik Budynek wielokondygnacyjny
gestos¢ obcigzenia 0 Jedne] kon-
. dygnacji nad-
ogniowego strefy Ziemnej (bez
pozarowej w budynku ograniczenia Wo1 WO2 WO3 WO4
2:
Q [MJ/m’] wysokosci)
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1 2 3 4 5 6
Q £500 D" D’ ,C’ ,B” B’
500 < Q £ 1 000 ok D" ,C ,B” B’
1000 < Q £2 000 ,C" ,C’ B B’ B’
Q > 2000 B B’ A - -

© Gdy strefa pozarowa przeznaczona jest do przebywania nie wiecej niz 10 os6b, dopuszcza sie
klase ,E”

— — Nie dopuszcza sie wystepowania takich budynkow.

Pkt 7
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw, okreslone w Pkt 6

ust. 2 i 3, oraz wymaganie okreslone w Pkt 10, nie dotyczg budynkéw:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;
2) wolno stojgcych do dwéch kondygnacji nadziemnych wiacznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 m® przeznaczonych do celéw turystyki
i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i w gospodarstwach lesnych,

c) o kubaturze brutto do 1 000 m* przeznaczonych do wykonywania zawodu
lub dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalna;

3) wolno stojacych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2;
4) IN o kubaturze brutto do 1 500 m3.

Pkt 8
1. Ustalajac wymagang klase odpornosci pozarowej budynku z czescig
podziemng zaliczong do ZL, do jego wysokosci operacyjnej dolicza sie wysokos¢
czesci podziemnej.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla odrebnych stref pozarowych,
bedacych kondygnacjami zaliczonymi do réznych kategorii ZL lub PM w budynku
wielokondygnacyjnym, a takze dla stref pozarowych, o ktérych mowa w Pkt 5 ust. 4 i
5, ustala sie oddzielnie, zgodnie z zasadami okreslonymi w Pkt 6 ust. 2 i 3, przy
czym klasa odpornosci pozarowej zadnej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od
klasy odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig, a dla czesci
podziemnej nie powinna by¢ nizsza niz ,,C”.
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Pkt 9
1. Uzyskanie klas odpornosci pozarowej, o ktérych mowa w Pkt 6 ust. 1,
zapewniajg rozwigzania dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
okreslone w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 1 — 3 ,warunkow technicznych”.

2. W budynku wyposazonym w state, samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne,
dopuszcza sie przyjecie klas odpornosci ogniowej elementéw budynku, o ktérych
mowa w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 1 ,warunkéw technicznych”, odpowiadajacych :

1) klasie odpornosci pozarowej budynku obnizonej o jedng w stosunku do
pierwotnie wymaganej;

2) klasie ,E” — dla budynku jednokondygnacyjnego.

3. Przyjecie klas odpornosci ogniowej elementéw budynku, o ktérych mowa w
ust. 2, nie zwalnia z obowigzku zachowania pierwotnie wymaganej klasy odpornosci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, okreslonej w Dz. | Rozdz. 2
Pkt 4 ust. 4 ,warunkow technicznych”.

4. Stosujgc rozwigzania inne, niz wymienione w ust. 1 i 2, nalezy za pomocag
obliczen, przy uzyciu metod inzynierii bezpieczehnstwa pozarowego, wykazac, ze:

1) nosno$¢ konstrukcji budynku w warunkach pozaru bedzie zapewniona w
czasie przekraczajgcym co najmniej o 15 minut przewidywany czas
rozpoczecia akcji gasniczej, z zastrzezeniem pkt 2 i 3;

2) nosnos¢ konstrukcji budynkéw WO4 i WO3 bedzie zapewniona w ciggu
catego czasu trwania pozaru, jaki moze powsta¢c w budynku, bez
uwzgledniania dziatania statych, samoczynnych urzadzen gasniczych;

3) stan krytyczny przegréd budowlanych, wydzielajgcych segmenty w
budynkach jednorodzinnych oraz mieszkania i samodzielne pomieszczenia
mieszkalne w strefach pozarowych ZL IV i ZL V, z uwagi na kryteria R, E, I,
nie bedzie osiggniety w ciggu catego czasu trwania pozaru, jaki moze
powsta¢ w budynku.

Pkt 10
W budynku powinno by¢ zapewnione ograniczenie mozliwosci przeniesienia sie
pozaru z kondygnacji nizszej na wyzszg po zewnetrznej stronie $ciany zewnetrznej,
poprzez zastosowanie potgczonego ze stropem pasa miedzykondygnacyjnego o
odpowiedniej wysokosci lub innego réwnowaznego rozwigzania, tam gdzie
ograniczenie takie jest zapewnione po stronie wewnetrznej.

Pkt 11
1. Sciany zewnetrzne i dach budynku powinny byé zaprojektowane i wykonane w
sposb6b zapobiegajacy mozliwosci odniesienia obrazen w czasie pozaru przez osoby
znajdujgce sie na zewnatrz budynku.
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2. Warstwy wykonczeniowe powierzchni $cian, posadzki, sufitu i elementow
podwieszonych, powinny ogranicza¢ mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie ognia
wewnatrz budynku oraz powstawania toksycznych gazow, a takze ptonacych kropli
lub czastek.

Pkt 12
1. Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej zapobiegajgcej przedostaniu sie przez
nig pozaru co najmniej przez 1 godzine, jest wymagane do oddzielenia:

1) widowni, o liczbie miejsc przekraczajgcej 600, od sceny teatralnej o po-
wierzchni wewnetrznej przekraczajacej 150 m? lub o kubaturze brutto
przekraczajacej 1 200 m°,

2) kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajacej 100 m?, od sceny teatralne;
o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 300 m? lub o kubaturze brutto
przekraczajacej 6 000 m°.

2. Sceny, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w samoczynng
wentylacje oddymiajaca, uruchamiang w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu.

Pkt 13
Gtébwna konstrukcja budynku zawierajacego pomieszczenie zagrozone
wybuchem, powinna by¢é zabezpieczona przed zniszczeniem z jego powodu, z
uwzglednieniem przepisow odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
okreslajacych zasady oceny zagrozenia wybuchem, oraz wymagan zawartych w Pkt
10 ,warunkéw technicznych”.

Pkt 14
1.Z pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi powinny byé
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie
obszaru objetego lub zagrozonego pozarem i przemieszczenie sie do bezpiecznego
miejsca na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej budynku, bezposrednio
lub drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

2. Odpowiednie warunki ewakuacji — dostosowane do liczby i sprawnosci
przebywajacych w budynku oséb, do funkcji uzytkowej budynku, jego wymiardw,
konstrukcji i wyposazenia - obejmuja:

1) liczbe i szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych;

2) dtugosci i szerokosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych;

3) obudowe i wydzielenie drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen;

4) zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych przez stosowanie

nadcisnienia oraz urzadzen Ilub rozwigzah techniczno-budowlanych
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zapewniajgcych samoczynne usuwanie dymu, w tym instalacji wentylacji
oddymiajacej, w budynkach, w ktorych jest ono niezbedne;

5) oswietlenie awaryjne w budynkach, w ktérych jest ono niezbedne;
6) dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, w kt6rych jest on niezbedny.

3. Spetnienie wymagan dotyczacych liczby i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, a
takze dtugosci i szerokosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa w ust.
1 oraz 2 pkt 1 i 2, zapewniajg rozwigzania okreslone w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 13 — 16
.warunkoéw technicznych”.

4. Stosujgc rozwigzania inne niz okreslone w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 13 — 16
.warunkéw technicznych”, nalezy za pomoca obliczen, przy uzyciu metod inzynierii
bezpieczenstwa pozarowego, wykazac, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi,
na przejsciach i drogach ewakuacyjnych bedg zachowane warunki, umozliwiajgce
bezpieczng ewakuacije, o ktérych mowa w Pkt 4 ust. 1 pkt 2.

Pkt 15
1. Z najdalszego miejsca w pomieszczeniu przeznaczonego do przebywania
ludzi, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku
albo do innej strefy pozarowej, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej
~przejsciem ewakuacyjnym”.

2. Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ przez wiecej niz jedno pomieszczenie,
lecz nie wiecej niz 3, pod warunkiem, ze pomieszczenia te sg ze sobg powigzane
funkcjonalnie.

Pkt 16

1. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej, od wyjécia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia na zewnatrz budynku lub do wej$cia do innej strefy pozarowej, zwanej dalej
,=dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku
zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, Ktory
stanowi pomieszczenie zabezpieczajgce przed oddziatywaniem pozaru co najmniej z
jednej strony taczacq sie z nim droge ewakuacyjng lub jej czes¢, dtugosé dojscia
ewakuacyjnego mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za rdwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do klatki
schodowej, zapewniajgcej ochrone ewakuujgcych sie ludzi przed oddziatywaniem
pozaru w sposob okreslony w Pkt 25 ust. 1 — 4.

3. Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia zagrozonego wybuchem na droge
ewakuacyjng powinno prowadzi¢ przez przedsionek przeciwpozarowy.
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Pkt 17
1. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem,

2)do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin
wybuchowych lub substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych
utrudni¢ ewakuacije,

3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b,
4) przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

2. Szerokos¢ drzwi, w tym takze szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi
wieloskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia lub
znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej, jak rowniez szerokos$¢ przejscia
ewakuacyjnego, powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m, a w przypadku, gdy wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub przejscie ewakuacyjne stuzy do ewakuacji nie
wiecej niz 3 oséb — 0,8 m.

3. Wysokos¢ drzwi, o ktérych mowa w ust. 2, powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

4. Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, a wysokosc¢
lokalnego obnizenia co najmniej 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi
nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Pkt 18
1. Drzwi rozsuwane mogq stanowi¢ wyjscie na droge ewakuacyjng, a takze byé
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowg, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.

2. Drzwi obrotowe i podnoszone nie mogg by¢ stosowane do celéw ewakuaciji.

3. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktdrym moze
przebywaé jednoczesnie wiecej niz 300 osob, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z
tego pomieszczenia — z wyjgtkiem drzwi rozsuwanych — powinny by¢é wyposazone w
urzgdzenia przeciwpaniczne.

4. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw, w stosunku do ktérych istniejg
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej lub dymoszczelnos$ci, powinny byé
zaopatrzone w urzadzenie, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru, a takze mozliwosc¢ jego recznego otwierania.
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5. W bramie lub w innym, niebedacym drzwiami, zamknieciu otworu na drodze
ewakuacyjnej, powinny znajdowac¢ sie drzwi otwierane recznie, chyba ze w
bezposrednim sasiedztwie tego zamkniecia otworu znajdujg sie odpowiednio
oznakowane drzwi ewakuacyjne.

Pkt 19

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drogi ewakuacyjnej na
zewnatrz budynku, oraz drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej albo na droge ewakuacyjng prowadzacg na zewnatrz budynku
wzglednie do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu
schodéw, okreslona w Pkt 20 ust. 2.

Pkt 20
1. Szeroko$¢ korytarza ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m, a gdy
stuzy on do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b — co najmniej 1,2 m.
2. Szerokos¢ biegu schodoéw na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmnieyj:
1) 1,4 m—-gdy stuzg one do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II,
2) 1,2 m — gdy stuzg one do ewakuacji ponad 10 oséb ze stref pozarowych
innych niz ZL 11, z wyjatkiem garazy,
3) 0,9 m - gdy stluzg one do ewakuacji nie wiecej niz 10 oséb ze stref
pozarowych innych niz ZL 1l, a takze z garazy,
3. Szerokos¢ spocznika schoddéw na drodze ewakuacyjnej powinna wynosié co
najmnieyj:
1) 1,5 m - gdy stuzg one do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il oraz dla
ponad 10 os6b z innych stref pozarowych, z wyjatkiem garazy;
2) 0,9 m — gdy stuzg one do ewakuacji nie wiecej niz 10 os6b ze stref
pozarowych innych niz ZL 1l, a takze z garazy.
4. Maksymalna wysokos¢ stopni schodéw na drodze ewakuacyjnej i minimalna
szerokosc tych stopni, powinny wynosi¢ odpowiednio:

1) 0,15 mi 0,35 m — gdy stuzg one do ewakuaciji ze strefy pozarowej ZL II;

2) 0,175 m i 0,3 m — gdy stuzg one do ewakuacji ponad 10 0s6b ze stref
pozarowych innych niz ZL Il, z wyjatkiem garazy;

3) 0,19 mi 0,25 m — gdy stuzg one do ewakuacji nie wiecej niz 10 oséb ze stref
pozarowych innych niz ZL Il, a takze z garazy.
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Pkt 21
1. Na drodze ewakuacyjnej jest zabronione stosowanie mniejszej ilosci stopni w
jednym ciggu niz 3, spocznikbw ze stopniami, a takze schodoéw ze stopniami
zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjna.

2. Dopuszcza sie stosowanie schodow wachlarzowych, pod warunkiem, ze
minimalna szerokos¢ stopni jest nie mniejsza niz 0,25 m.

3. Miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie réznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Pkt 22
1. Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinien
by¢ podzielony na odcinki nie diuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu, chyba ze jest wyposazony w urzadzenia lub
rozwigzania techniczno-budowlane zapewniajgce usuwanie dymu.

2. Przed zadymieniem powinny by¢ zabezpieczone:

1) kondygnacje podziemne, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone
dla ponad 100 osGb, oraz drogi ewakuacyjne z tych pomieszczen;

2) poziome drogi ewakuacyjne w budynku WO3 w strefach pozarowych innych
niz ZL 1V, a takze w budynku WO4;

3) drogi ewakuacyjne w krytym ciggu pieszym (pasazu), do ktérego przylegaja
lokale handlowe i ustugowe, oraz w przekrytym dziedzincu wewnetrznym;

4) sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyzej 1500 oraz drogi
ewakuacyjne z nich.

Pkt 23
Instalacja wentylacji oddymiajacej, wymieniona w Pkt 14 ust. 2 pkt 4, powinna
usuwac¢ dym z intensywnoscig zapewniajgca, ze w czasie potrzebnym do ewakuaciji
ludzi na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych bedg zachowane warunki,
umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje, o ktorych mowa w Pkt 4 ust. 1 pkt 2., oraz
mie¢ staty doptyw powietrza z zewnatrz, uzupetniajgcy brak powietrza, wynikajgcy z
jego wyptywu wraz z dymem.

Pkt 24
W garazu o powierzchni przekraczajacej 500 m? nalezy stosowac instalacje
wentylacji oddymiajacej, spetniajacg wymagania, o ktérych mowa w Pkt 23, a takze
zapewniajgcg w czasie nie mniejszym niz 15 minut od powstania pozaru mozliwosé
dostepu ekip ratowniczych do miejsca pozaru co najmniej z jednej strony, z
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odlegtosci nie wiekszej niz 15 m, z zachowaniem warunkow, o ktérych mowa w Pkt 4
ust. 1 pkt 2. Nie dotyczy to tej kondygnaciji garazu, ktéra ma zapewniong wentylacje
naturalng przez przewietrzanie, okre$long w Dz. IV Rozdz. 7 Pkt 8 ust. 1 pkt 1.

Pkt 25
1. Klatki schodowe powinny mie¢ obudowe, drzwi i zabezpieczenie przed
zadymieniem, zapewniajace ochrone ewakuujgcych sie ludzi przed oddziatywaniem
pozaru, gdy stanowig droge ewakuacyjng w :
1) budynkach WO4 i WQO3,
2) budynku WO2, zawierajgcym strefe pozarowg ZL I, ZL II, ZL lll, ZL V lub PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?, bgdz z pomieszczeniem
zagrozonym wybuchem,
3) budynku WO1, zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il lub PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?, badz z pomieszczeniem
zagrozonym wybuchem.

2. Spetnienie wymagan dla obudowy i drzwi, o ktérych mowa w ust. 1,
zapewniajg rozwigzania okreslone w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 17 ust. 1 i 2 ,warunkéw
technicznych”.

3. W budynkach WO4 i WO3 powinny by¢ co najmniej 2 klatki schodowe, o
ktorych mowa w ust. 1, zapewniajgce 2 kierunki ewakuacji na kazdej kondygnacji,
chyba ze w budynku WO3 powierzchnia jego rzutu poziomego nie przekracza
750 m? i nie zawiera on strefy pozarowej ZL II. Klatki te powinny by¢ oddzielone
od poziomych drog komunikacji ogélnej oraz pomieszczen przedsionkiem
przeciwpozarowym, jezeli nie stanowig drogi ewakuacyjnej wytacznie dla stref
pozarowych ZL IV.

4. Zabezpieczenie  przed zadymieniem  klatek schodowych oraz
prowadzacych do nich przedsionkéw przeciwpozarowych w budynku WOQO3, z
wyjatkiem stanowigcych droge ewakuacyjng wytgcznie dla stref pozarowych ZL
IV lub PM, oraz w budynku WO4, powinno by¢ realizowane przez stosowanie
nadcisnienia.

Pkt 26
W budynkach WO4 innych niz PM, oraz w budynkach WO3 innych niz PM i ZL
IV, przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany
do potrzeb ekip ratowniczych i zabezpieczony przed zadymieniem przez stosowanie
nadcisnienia.
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Pkt 27

1. Wymagania, o ktérym mowa w Pkt 17 ust. 1 pkt 3 i 4, nie stosuje sie do
budynkoéw zlokalizowanych na terenie zaktadéw karnych, aresztow sledczych,
zaktaddw poprawczych i schronisk dla nieletnich.

2. Wymagan, o ktorych mowa w Pkt 22 ust. 1 i Pkt 25 ust. 1 pkt 2, nie stosuje sie
do budynkéw przeznaczonych do zakwaterowania os6b osadzonych.
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Rozdziat 3

Bezpieczenstwo uzytkowania

Pkt 1

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w
sposOb niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie
uzytkowania.

Pkt 2

1. Wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwéch kondygnacji nadziemnych,
majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochrania¢ daszkiem
lub podcieniem ochronnym. Wymaganie to nie dotyczy budynkéw na terenie
zaktadéw karnych, aresztow $ledczych oraz zaktadéw poprawczych i schronisk dla
nieletnich.

2. Daszek, o ktérym mowa w ust. 1, powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajaca
przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze
spowodowac upadek elementéw elewacyjnych, okiennych lub dachowych.

Pkt 3

Elementy budynku lub elementy mocowane do budynku powinny by¢ tak
usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowity zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikédw budynku i 0séb trzecich.

Pkt 4

Urzadzenia o$wietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz budynku
lub w jego otoczeniu nie mogg powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw ani
tez przechodniéw i kierowcow.

Pkt 5

1. Na trasie dojscia, dojazdu oraz wejscia do budynku, takie elementy, jak wpusty
kanalizacyjne, pokrywy urzgdzen sieci uzbrojenia terenu iinstalacji podziemnych
oraz inne ostony otworéw, powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie chodnika lub
jezdni.

2. Azurowe ostony otworéw w ptaszczyznie dojscia, dojazdu oraz wejscia do
budynku powinny mie¢ odstepy miedzy pretami lub srednice otworéw umozliwiajgce
bezpieczne przejscie lub przejazd, takze osobom niepetnosprawnym na wdézkach
inwalidzkich.
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Pkt 6

Schody zewnetrzne i wewnetrzne oraz pochylnie, stuzgce do pokonania wyso-
kosci przekraczajgcej 0,5 m, a takze podesty i tarasy powyzej tej wysokosci powinny
by¢ zabezpieczone przed wypadkiem oséb od strony przestrzeni otwarte;.

Pkt 7

1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach iloggiach
powinny by¢ tak skonstruowane i wykonane, aby zapewni¢ przeniesienie
przewidywanych sit poziomych, wynikajagcych z obcigzen uzytkowych,
technologicznych i montazowych.

2. Balustrady oddzielajgce r6zne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach,
a takze w innych budynkach uzytecznosci publicznej powinny byc¢ tak skonstruowane
i wykonane, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow takze w przypadku paniki.

3. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych balustrad, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2 powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem 0s6b, a w
budynku, w ktérym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru,
balustrady powinny mieé¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz
zsuwanie po poreczy.

4. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za
koncem, nalezy przedtuzy¢ 00,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

Pkt 8

Konstrukcja schodéw, pochylni, pomostéw i galerii, stuzacych komunikacji
ogo6lnej w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, nie moze by¢ podatna na drgania wywotywane przez ich uzytkownikow.

Pkt 9

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane
w sposOb widoczny i wykonane z materialu zapewniajacego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku sttuczenia.

Pkt 10

1. Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej, a takze okna na
nizszych kondygnacjach budynkéw, z wytaczeniem budynkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw, wychodzace na chodniki lub inne przejscia dla pieszych, powinny mieé
skrzydta otwierane do wewnatrz.
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2. Okna w budynku wysokosciowym, na kondygnacjach potozonych powyzej
55 m nad terenem, powinny mie¢ zabezpieczenia umozliwiajgce ich otwarcie tylko
przez osoby majgce upowaznienia wtasciciela lub zarzadcy budynku.

3. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne powinny mie¢ urzadzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi.

Pkt 11

1. Przeszklenie okien pofaciowych, ktérych krawedz jest usytuowana na
wysokosci ponad 3 m nad poziomem podtogi, $Swietlikbw oraz dachéw w budynkach
uzytecznosci publicznej i zaktadéw pracy, powinno by¢ wykonane ze szkta lub innego
materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.

2. Oktadzina szklana scian zewnetrznych budynku wysokiego i wysokosciowego
powinna by¢ wykonana ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,
ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.

Pkt 12

1. Kraty zewnetrzne, zastosowane w otworach okiennych i balkonowych, powinny
by¢ wykonane w sposéb zapobiegajacy mozliwosci wspinania sie po nich do po-
mieszczen potozonych na wyzszych kondygnacjach.

2. Kraty i1 okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwierac
sie od wewnatrz mieszkania, pomieszczenia mieszkalnego w budynku innym niz
mieszkalnym, pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w bu-
dynku tymczasowym.

3. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczg zaktadéw karnych i
aresztow sledczych oraz zaktadow poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Pkt 13

Wysokos$¢ usytuowania podokiennika wewnetrznego w pomieszczeniach
budynku powinna zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie okna i byé zalezna od
wysokosci budynku oraz od usytuowania otworu okiennego w stosunku do takich
elementéw budowlanych, jak loggie, tarasy i galerie.

Pkt 14

1. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem zabrania
sie stosowania balkonéw. Nie dotyczy to balkonédw o przeznaczeniu
technologicznym.
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2. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem mozna
stosowac loggie wytacznie z balustradami petnymi. Stosowanie logii powyzej 55 m
nad terenem jest zabronione.

3. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 12 m, lecz nie wyzej niz 25
m nad terenem, mozna stosowac portfenetry, pod warunkiem zastosowania w nich
progéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.

Pkt 15

1. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura
powietrza przy ogrzewaniu powietrznym lub temperatura na powierzchni elementow
centralnego ogrzewania wodnego lub parowego, niezabezpieczonych przed dotknie-
ciem przez uzytkownikéw, nie moze spowodowac ich oparzenia.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz o0séb
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé
ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

3. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b
niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne
zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w
instalacjach prysznicowych do 38°C.

Pkt 16

1. Nawierzchnia dojs¢ do budynkéw, schoddéw i pochylni zewnetrznych i
wewnetrznych, ciggébw komunikacyjnych w budynku oraz podtdg w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze posadzki w garazu, powinna by¢ wykonana z
materiatow niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

2. Posadzki i wyktadziny podiég w pomieszczeniach, ktérych wytadowania
elektrostatyczne moga spowodowaé zapton lub wybuch, a takze oddziatywac¢ na ludzi
w trakcie wykonywania precyzyjnych zabiegéw oraz na elementy elektroniki powinny
by¢ wykonane z materiatéw antyelektrostatycznych.

3. Nawierzchnia zewnetrznej pochylni samochodowej o nachyleniu wigkszym niz
15% powinna by¢ karbowana.

Pkt 17

1.W budynku uzytecznosci publicznej, produkcyjnym i magazynowym,
w miejscach, w ktoérych nastepuje zmiana poziomu podfogi, nalezy zastosowac
rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice.

2. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, powierzchnie spocznikéw schodow i
pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrézniajgce je odcieniem, barwg bgdz faktura,
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co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i kohczacej bieg schodéw
lub pochyini.

Pkt 18

W budynku produkcyjnym i magazynowym, w ktérych moga wystgpi¢ zmienne
obcigzenia uzytkowe stropow, schodéw lub pomostéw roboczych, nalezy
w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng, okreslajgcg dopuszczalng
wielkos¢ obcigzenia tych elementow.

Pkt 19

1. Na dachu o nachyleniu ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiatami
tamliwymi (ttukacymi) nalezy wykona¢ state dojscia do kominéw, urzgdzen tech-
nicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.

2. Dojscia, o ktorych mowa w ust. 1, na odcinkach o nachyleniu ponad 25%
powinny mie¢ zabezpieczenia przed poslizgiem.

3. Na dachu o spadku ponad 100% powinny by¢ zamocowane state uchwyty dla
lin bezpieczenstwa lub bariery ochronne nad dolng krawedzig dachu.

Pkt 20

W budynkach usytuowanych bezposrednio przy ciggach pieszych i jezdnych
dach i jego obrzeze powinny by¢ uksztattowane w taki sposéb, aby nie byto mozliwe
tworzenie sie niebezpiecznych nawiséw snieznych i lodowych.
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Rozdziat 4

Higienai zdrowie oraz ochrona srodowiska

Pkt 1

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z takich materiatow i wyrobéw
oraz w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
lub 0oséb w jego otoczeniu, w szczegolnosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) emisji niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w
postaci statej lub ciektej,

6) wystepowania wewnatrz budynku nadmiernego poziomu wilgoci w elementach
budowlanych lub na ich powierzchniach.

Pkt 2

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien byc¢
wznoszony poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci okreslonych w przepisach
odrebnych, przy czym dopuszcza sie wznoszenie budynkdéw w tym zasiegu pod
warunkiem zastosowania srodkéw technicznych zmniejszajacych ucigzliwosci ponizej
poziomu ustalonego w tych przepisach badz zwiekszajgcych odpornos¢ budynku na
te zagrozenia i ucigzliwosci, jezeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla
obszaréw ograniczonego uzytkowania, okreslonych w przepisach odrebnych.

Pkt 3

Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby zapewniaty uzytkownikom odpowiednie srodowisko
wewnetrzne, w tym:

1) nie przekroczenie w tych pomieszczeniach, okreslonych w przepisach
odrebnych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty budowlane i elementy
wyposazenia oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem tych pomieszczen,

2) nie dopuszczenie do przedostawania sie i rozwoju w pomieszczeniach
szkodliwych organizmoéw i mikroorganizmaéw,
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3) uniemozliwienie nadmiernego zawilgocenia powierzchni i wnetrza przegrod w
pomieszczeniach, przy zachowaniu odpowiedniej wilgotnosci wzglednej
powietrza.

Pkt 4

Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny byc¢
wznoszone poza obszarami stref, w ktorych wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego, okreslonego w
przepisach odrebnych.

Pkt 5

Woda dostarczana do budynkéw, przeznaczona do spozycia i do celéw bytowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom przepisow odrebnych.

Pkt 6

Instalacja wodociggowa wody zimnej, w tym przewody, armatura i zbiorniki oraz
inne jej elementy, ktére majg kontakt z woda, powinny zapewnia¢ dostarczenie wody
o odpowiedniej jakosci do jej odbiorcow, chronigc przed:

- zmieszaniem z zanieczyszczong wodg i powietrzem lub innymi
zanieczyszczeniami z zewnatrz,

- skazeniem substancjami mineralnymi i organicznymi powstajgcymi w wyniku
kontaktu wody z instalacja,

- skazeniem mikrobiologicznym,

- zanieczyszczeniami mineralnymi lub organicznymi przedostajgcymi sie z
zewnatrz na skutek nieszczelnosci instalacji lub przenikania przez nia.

Pkt 7

Instalacja kanalizacyjna budynku powinna byc¢ projektowana i wykonywana w taki
sposOb, aby nie stwarzata zagrozenia dla higieny lub zdrowia uzytkownikéw lub oséb
w otoczeniu budynku na skutek wadliwego jej funkcjonowania, w tym poprzez:

- niekontrolowane przedostawanie sie ptynéw do i z kanalizacji,
- przeptyw wsteczny $ciekow w budynku,

- wydzielanie sie gazow,

- skazenie mikrobiologiczne.

Pkt 8

Miejsca do gromadzenia odpadow statych przy budynkach powinny byé
projektowane i wykonywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i

zdrowia uzytkownikéw i oséb w otoczeniu budynku na skutek:
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- przenikania zanieczyszczen do wod gruntowych,

- wytwarzania dymu, powstawania gazow i cieczy w wyniku fermentaciji,
- przemieszczania odpadow przez zwierzeta lub wiatr,

- gromadzenia sie owaddw, insektow oraz gryzoni.

Pkt 9

Budynki powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby nie byly
zrodtem zanieczyszczen powietrza, gruntu i wody oddziatywujagcym na najblizsze
srodowisko, w spos6b mogacy zagraza¢ zdrowiu i higienie.
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1.

Rozdziat 5

Ochrona przed hatasem i drganiami

Pkt 1

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane

w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy lub ludzie
znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze
umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach.

2.

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej nalezy chroni¢ przed hatasem:

1)
2)

3)

4)

3.

zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,

pochodzacym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,

powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw innych
mieszkan, lokali uzytkowych Iub pomieszczeh o réznych wymaganiach
uzytkowych.

pogtosowym, powstajgcym w wyniku odbi¢ fal dzwiekowych od przegrod
ograniczajgcych dane pomieszczenie.

Pomieszczenia w budynkach, o ktérych mowa w ust. 2 nalezy chroni¢ przed

drganiami mogacymi powodowaé ucigzliwosc dla ludzi przebywajacych w tych
pomieszczeniach.

1.
1)

2)

3)

4)

5)

Pkt 2
Ochrone przed hatasem i drganiami pomieszczen nalezy realizowac przez:

sytuowanie budynkéw w miejscach najmniej narazonych na hatas i drgania,
a jezeli nie jest to mozliwe nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia,

ksztattowanie bryly i elewacji budynku w sposéb ograniczajgcy narazenie
na hatas szczegadlnie chronionych pomieszczeh w budynku,

uwzglednienie przy rozmieszczaniu pomieszczen w budynku usytuowania
do zewnetrznych i wewnetrznych zrodet hataséw i drgan,

zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegrod
zewnetrznych budynku ograniczajacych przenikanie hataséw z otoczenia
budynku do pomieszczenia,

zapewnienie  odpowiednich  wiasciwosci  akustycznych  przegréd

wewnetrznych iinnych elementoéw budynku ograniczajacych przenikanie
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hatasOw powietrznych i dzwiekow uderzeniowych miedzy pomieszczeniami
w budynku,

6) dobor urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku o mozliwie
najmniejszej mocy akustycznej, a takze stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przeciwhatasowych i przeciwdrganiowych, ograniczajacych
emisje hatasu i drgan oraz ich rozprzestrzenianie sie w budynku,

7) stosowanie w pomieszczeniach, w miare potrzeby, zabezpieczen
dzwiekoizolacyjnych, dzwiekochtonnych i przeciwdrganiowych.

2. Budynek, w ktorym ze wzgledu na prowadzong w nim dziatalno$¢ lub sposob
eksploatacji mogg powstawac ucigzliwe dla otoczenia hatasy lub drgania, nalezy
ksztaltowa¢ i zabezpiecza¢ tak, aby poziom hataséw i drgan przenikajgcych do
otoczenia z pomieszczen tego budynku nie przekraczat wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych.

Pkt 3

1. Ochronie przed hatasem i drganiami podlegajg pomieszczenia w budynku
mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej przeznaczone na
staly pobyt ludzi oraz takie pomieszczenia jak korytarze komunikacji ogoélnej, klatki
schodowe, hole, ktére w zwigzku ze sposobem ich uzytkowania, mogg mie¢ wptyw
na warunki akustyczne pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2. Minimalny stopien ochrony przed hatasem i drganiami w zakresie, o ktérym
mowa w Pkt 1 nalezy okresla¢ za pomocg parametréw i wskaznikéw podanych w p 1
zatagcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Pkt 4

Sposéb i stopieh ochrony pomieszczenia przed hatasem nalezy dostosowaé do jego
przeznaczenia, przy uwzglednieniu, usytuowania tego pomieszczenia wzgledem
pomieszczen 0 innym przeznaczeniu, rodzaju i charakterystyki akustycznej
wyposazenia technicznego budynku oraz aktualnego i prognozowanego poziomu
hatasu zewnetrznego, okreslonego w sposéb podany w p. 2.1 zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia.

Pkt 5

1. Wymaganie ochrony pomieszczenia przed hatasem zewnetrznym jest
spetnione w budynku woéwczas, gdy przegrody zewnetrzne majg izolacyjnosé
akustyczng nie mniejszg od podanej w p 2.4 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia,
dostosowang do przeznaczenia lub sposobu uzytkowania chronionego
pomieszczenia oraz do rodzaju i poziomu hatasu zewnetrznego réwnowazonego
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i maksymalnego — przy uwzglednieniu odrebnie warunkéw akustycznych w porze
dziennej i w porze nocne;.

2. 1zolacyjnos¢ akustyczng przegrody zewnetrznej z oknami, drzwiami
balkonowymi oraz urzadzeniami nawiewnymi nalezy ustalaé jako wypadkowg
izolacyjnosci wszystkich elementow tej przegrody oraz potagczen miedzy nimi.

3. Wypadkowg izolacyjnos¢ akustyczng przegrody zewnetrznej, w Kktorej
zastosowane sg urzgdzenia doprowadzajgce powietrze do pomieszczenia z
przeptywem regulowanym przez uzytkownika, nalezy oblicza¢ przyjmujac parametry
akustyczne tych urzadzen w pozycji zamknietej — w pozostatych przypadkach w
pozycji otwarte;.

4. |1zolacyjnos¢ akustyczng czesci petnych $cian zewnetrznych i dachéw nalezy
dobiera¢ zaréwno ze wzgledu na ochrone pomieszczen przed przenikaniem hatasu
zewnetrznego jak i ze wzgledu na wptyw tych czesci na boczne przenoszenie
dzwieku w budynku.

Pkt 6

1. Wymaganie ochrony pomieszczenia przed hatasem wewnetrznym bytowym
powietrznym jest spetnione wowczas gdy przegrody wewnetrzne wydzielajgce
chronione pomieszczenie majg izolacyjnosc¢ akustyczng nie mniejszg od podanej w
p 3.1 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia dostosowang do przeznaczenia
pomieszczenia chronionego oraz pomieszczenia przylegtego, a w szczegolnych
przypadkach, podanych w p 4 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia, do poziomu hatasu
w pomieszczeniach przylegtych.

2. Przewody i kanaly w budynku, w tym kanaty instalacyjne, nie moga
powodowac¢ pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej
wartosci granicznych wynikajagcych z wymagan dotyczacych izolacyjnosci
akustycznej przegréd, o ktérych mowa w ust.1.

Pkt 7

Wymaganie ochrony pomieszczenia przed hatasem wewnetrznym bytowym
uderzeniowym jest spetnione wéwczas gdy elementy budowlane mogace przenosié
do chronionych pomieszczeh dzwieki uderzeniowe, beda miaty konstrukcje i
dodatkowe zabezpieczenia akustyczne zapewniajace, ze maksymalne poziomy
dzwiekdéw uderzeniowych wyrazone za pomocg wskaznika, o ktérym mowa w p 1
zatgcznika do rozporzadzenia nie przekroczg wartosci podanych w p. 3.2.
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Pkt 8

1. Urzadzenia budowlane oraz wyposazenie techniczne budynku, takie jak
instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody, kanalizacji sciekowej i deszczowej,
instalacje ogrzewcze, gazowe, wentylacja i klimatyzacji, a takze konstrukcja i
wyposazenie szybow dzwigowych i maszynowni, zsypow $mieciowych, stacji
transformatorowych, kottowni powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby ich
uzytkowanie nie powodowato przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu i drgan
w pomieszczeniach tego budynku oraz budynkéw sagsiednich, podanego w p. 4
zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia, a takze dopuszczalnego poziomu hatasu w
Srodowisku zewnetrznym, okreslonego w przepisach odrebnych.

2. Pomieszczenia techniczne o szczegoélnej ucigzliwosci, takie jak szyby i
maszynownie dzwigowe lub zsypy Smieciowe mogg sgsiadowac z pomieszczeniami
chronionymi, w tym mieszkalnymi tylko wéwczas gdy zostang zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia przeciwdzwiekowe i przeciwdrganiowe, chronigce przed
przekroczeniem w tych pomieszczeniach dopuszczalnego poziomu dzwieku
podanego w p. 4 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

3. Urzadzenia i przewody instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sciekowej, wentylacji i klimatyzacji instalowane wewnatrz mieszkan
nalezy mocowac¢ do elementow budowlanych z zastosowaniem zabezpieczeh
przeciwdrganiowych.

4. Przejscia przewodow instalacji, o ktérych mowa w ust. 3, przez Sciany i
stropy budynku powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byta zapewniona
zgodna z wymaganiem p. 3 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia izolacyjnosc
akustyczna tych przegréd oraz aby nie nastepowato przenoszenie drgan z
przewodow na te przegrody.

Pkt 9

Hatas pochodzacy od zrodet zlokalizowanych w pomieszczeniach o
przeznaczeniu innym niz podstawowe przeznaczenie budynku, nie moze powodowaé
przekroczenia rownowaznego oraz maksymalnego poziomu dzwieku w chronionym
pomieszczeniu podanego w p 4 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Pkt 10

1. W pomieszczeniach, w ktérych w zwigzku z ich przeznaczeniem niezbedne jest
zmniejszenie powstajacego w nich hatasu bytowego a czas pogtosu nie jest
ograniczony w dostatecznym stopniu w wyniku pochtaniania dzwieku przez
wyposazenie  wnetrza  nalezy  stosowa¢  odpowiednie  zabezpieczenia
dzwiekochtonne.
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Pkt 11

1. W pomieszczeniach, w ktérych styszalnosc i zrozumiato$¢ mowy jest jednym
z warunkéw ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, nalezy stosowac
odpowiednio dobrane powierzchnie dzwiekochtonne, zapewniajace czas pogtosu w
pomieszczeniu mieszczacy sie w granicach podanych p 5 zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i jego objetosci.

2. Wymagania ust. 1 stosuje sie do pomieszczen, o ktérych mowa w p. 5.2
zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia wymagany jest specjalny projekt akustyczny.

Pkt 12

Poziom drgan w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nie
moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w p 7 zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia, ze wzgledu na ucigzliwo$s¢ dla ludzi przebywajacych
w pomieszczeniach.
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Rozdziat 6

Oszczednosé€ energii i izolacyjnosé cieplna

Pkt 1

Budynek oraz jego urzadzenia techniczne i instalacje powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w taki sposéb, aby ilo$¢ nieodnawialnej energii pierwotnej zuzywanej na
ogrzewanie, wentylacje, klimatyzacje i podgrzewanie cieptej wody uzytkowej, a dla
budynku uzytecznosci publicznej takze na oswietlenie wbudowane pomieszczen,
potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mozna byto
utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Pkt 2

1. Wymagania okreslone w Pkt 1 uwaza sie za spetnione, jezeli:

1) warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne zapotrzebowanie obliczeniowe

albo

budynku na nieodnawialng energie pierwotna, wyrazona w kWh/(m? - rok),
obliczona w sposéb podany w przepisach odrebnych dotyczacych metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej dla budynku, spetnia warunek:

a) dla budynku nowo wznoszonego oraz czesci budynku powstajacej w
wyniku rozbudowy lub nadbudowy EP < EPg,

b) dla budynku przebudowywanego, ktérego przebudowa obejmuje
przegrody zewnetrzne oraz instalacje, majagce wptyw na zuzycie energii,
oraz przy zmianie przeznaczenia budynku, jezeli wigze sie to z
koniecznoscig zwiekszenia zuzycia energii EP < 1,15 EPgr

gdzie: EPr — warto$¢ EP obliczana dla budynku referencyjnego

2) dla budynku o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 1000m® przegrody

zewnetrzne spetniajg wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej, a elementy
instalacji i wyposazenia technicznego, spetniajg wymagania dotyczace
sprawnosci energetycznej — okreslone w zatgczniku 2 pkt 1.1. i 1.2. dla
budynku referencyjnego, przy czym dla budynku przebudowywanego, o
ktorym mowa w pkt 1lit b dopuszcza sie aby sredni wspotczynnik przenikania
ciepta przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych byt o nie wiecej niz 15%
wiekszy niz wymagany dla budynku nowo wznoszonego o takiej samej
geometrii i przeznaczeniu,

oraz ponadto zachowane sg warunki dodatkowe majgce wptyw na zuzycie energii w
budynku.

2. Sredni wspotczynnik przenikania ciepta nieprzezroczystych przegréd
zewnetrznych o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 oblicza sie jako sume wartosci tych
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wspotczynnikéw, okreslonych wedtug Polskiej Normy dotyczacej obliczania oporu
cieplnego i wspofczynnika przenikania ciepta, dla poszczegolnych czesci przegrod,
przemnozonych przez warto$¢ udziatu ich powierzchni, w catkowitej powierzchni
nieprzezroczystych przegrod zewnetrznych budynku.

3. Warunki dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 sg zachowane, jezeli:

1) maksymalna powierzchnia okien oraz przegréd przezroczystych spetnia
wymagania okreslone w zatgczniku 2 pkt 2.3,

2) podtogi na gruncie i sciany stykajgce sie z gruntem spetniajg wymagania
odnosnie do oporu cieplnego okreslone w zatgczniku 2 pkt 2. 1,

3) izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i elementéw instalacji centralnego
ogrzewania, centralnej cieptej wody, w tym przewodow cyrkulacyjnych,
ogrzewania powietrznego i chtodu, spetnia wymagania okreslone w zatgczniku
2 pkt 2. 2,

4) szczelnos¢ przegréd zewnetrznych na przenikanie powietrza spetnia warunek
okreslony w zataczniku 2 pkt 2,

3. Budynkiem referencyjnym, o ktérym mowa w ust. 1 jest budynek:

1) tak samo usytuowanym wzgledem stron $wiata, o takim samym ksztaicie,
wymiarach gabarytowych oraz rozmieszczeniu, liczbie i wymiarach otworéw
okiennych i drzwiowych jak budynek, dla ktérego obliczana jest wartos¢
wskaznika EP,

2) o takim samym przeznaczeniu i uzytkowany w taki sam sposoéb i przez taka
sama liczbe oso6b jak budynek, dla ktérego obliczana jest wartos¢ wskaznika
EP,

3) w ktorym wszystkie przegrody odpowiadajg referencyjnym wymaganiom
dotyczgcym izolacyjnosci cieplnej, okreslonym w zatgczniku nr 2 pkt. 1.1.,

4) w ktérym instalacje: ogrzewcza, wentylacyjna, klimatyzacyjna, podgrzewania
wody, a dla budynkédw uzytecznosci publicznej réwniez os$wietleniowa,
charakteryzujg sie referencyjnymi cechami energetycznymi i cieplnymi
okreslonymi w zatgczniku 2 pkt. 1.2.

Pkt 3

1. Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb, aby w
okresie letnim ograniczy¢ przegrzewanie jego pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie za spetnione, jezeli
wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej gc okna lub przegrody
zewnetrznej, przezroczystej spetnia

41



1) warunek: gc < 0,5 — wéwczas gdy powierzchnia okien i przegréd
przezroczystych Ag stanowi wiecej niz potowe powierzchni catkowitej A danej

sciany, tj. Ac/A=0,5,

2) warunek: gc < 0,25 - A/Ag dla pozostatych przypadkéw tj. Ac/A<0,5
3. Wartos¢ wspotczynnika, gc o ktérym mowa w ust. 2 wyznacza sie jako:

gc=fc-ge
w ktorym: gc — wspotczynnik  przepuszczalnosci  energii  catkowitej zestawu
szybowego lub przegrody przezroczystej,
fc - wspobtczynnik redukcji promieniowania stonecznego na skutek
zastosowania urzadzen przeciwstonecznych.

Wartosci wspotczynnika fc dla zestawow szybowych, w zaleznosci od wilasnosci
optycznych zaston oraz wspétczynnika gc, okreslone sg w zatgczniku 2 pkt. 2.3.5. i
2.3.6.

4. Wymagania odnosnie do wspoétczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej
o ktorym mowa w ust. 2 nie stosuje sie do okien i przegrod przezroczystych
usytuowanych w ptaszczyznie pionowej lub nachylonej do poziomu o wiecej niz 60°,
odchylonej od ekspozycji pétnocnej o mniej niz + lub — 45° ostonietych przed
promieniowaniem stonecznym przez przeszkode statg, sztuczng lub naturalng oraz
do okien o powierzchni mniejszej niz 0,5 m?.

Pkt 4

1. Na wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej budynku
nie mogg wystepowaé warunki umozliwiajgca rozwoj grzybéw plesniowych.

2. W celu zachowania warunku, o ktérym mowa w ust 1, przegrody zewnetrzne
budynku w tym ich potgczenia konstrukcyjne (ztacza), powinny charakteryzowaé sie
wspotczynnikiem temperaturowym frsi 0 wartosci nie mniejszej od wartosci krytycznej
wyznaczonej zgodnie z Polskg Normg dotyczacg metody obliczania temperatury
powierzchni wewnetrznej koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni
oraz kondensacji miedzy warstwowe;.

3. Wartosc¢ krytyczng wspotczynnika frsi 0 ktorym mowa w ust. 2 dla pomieszczen
ogrzewanych do temperatury t wiekszej niz 20° C w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy wyznacza¢ przy
zatozeniu, ze S$rednia miesieczna wartos¢ wilgotnosci wzglednej powietrza
wewnetrznego @ jest réwna 50 %.

4. Dopuszcza sie przyjmowac wartos¢ krytyczng wspotczynnika frsi bez obliczen
réwna 0,72
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5. Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego frsi 0 ktérym mowa w ust 2 dla
zastosowanej przegrody i potgczen konstrukcyjnych nalezy oblicza¢:

1) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody — wedtug Polskiej
Normy dotyczacej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
lub
2) metodg uproszczong — podang w zatgczniku 2 pkt 3

Pkt 5

1. We wnetrzu nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej budynku nie moze
wystepowa¢ narastajgce w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane
kondensacjg pary wodnej, ktérego mozliwos¢ wystepowania sprawdza sie wedtug
Polskiej Normy wyniesionej w § 4 ust. 2

2. W przypadku jednowarstwowych murowanych przegrod zewnetrznych
przyjmuj sie, ze zjawisko narastajgcej kondensacji pary wodnej nie wystepuje, a
przegrody te spetniajg wymaganie, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wystepujace sezonowo zawilgocenie przegrody zewnetrznej budynku

spowodowane kondensacjg pary wodnej nie moze powodowa¢ degradacii
materiatéw budowlanych, z ktérych jest wykonana.
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Rozdziat 7
Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych
Pkt 1

Budynek powinien byc¢ zaprojektowany, wykonany i rozebrany przy zatozeniu
zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych oraz w sposdb zapewniajacy:

1) stosowanie materiatbw wyrobéw i elementéw o trwatosci dostosowanej do
zatozonego okresu uzytkowania budynku,

2) wykorzystanie przyjaznych $rodowisku surowcéw i materiatdbw, w tym
wtornych,

3) recykling budynku po rozbiérce, w tym materiatow i wyrobow, z ktérych zostat
on wykonany.

Pkt 2

Materiaty, wyroby i elementy, z ktérych jest wykonywany budynek powinny by¢,
po jego rozebraniu mozliwe do recyklingu.

Pkt 3

llos¢ odpaddw nieprzydatnych do wykorzystania lub przetworzenia powstajacych
w trakcie rozbiérki budynku powinna by¢ ograniczona.

Pkt 4

Wyroby i elementy zastosowane w budynku powinny mie¢ trwatosc
uwzgledniajgcg zatozony okres uzytkowania budynku lub jego czesci.

Pkt 5

Materiaty i wyroby zastosowane w budynku powinny sie cechowac
zminimalizowanym negatywnym wptywem na srodowisko naturalne podczas
pozyskiwania surowcow do ich wytwarzania, a takze oszczednym stosowaniem
surowcow naturalnych oraz wykorzystaniem surowcow wtornych.

Pkt 6

Wyroby i elementy zastosowane w budynku nie mogg zawieraé substancji
niebezpiecznych dla uzytkownikow i sSrodowiska.
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DZIAL 11

WYMAGANIA UZYTKOWE DLA BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Rozdziat 1

Urzadzenia zwigzane z budynkiem

Pkt 1

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ tak usytuowane na dziatce
budowlanej, aby zachowane byly odlegtosci od granicy z dziatkami sasiednimi oraz
od innych obiektéw budowlanych zgodne z ustaleniami planu miejscowego, a takze
wymaganiami przepiséw odrebnych.

Pkt 2

1. Do budynku i urzadzen z nim zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostep do drogi publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach odrebnych.

2. Dojscie do budynku powinno umozliwia¢ bezpieczny i nieucigzliwy dostep do
wejscia do tego budynku osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na
wobzkach inwalidzkich.

3. Dojscia i dojazdy do budynkoéw, z wyjatkiem budynkéw jednorodzinnych,
budynkéw zagrodowych i budynkéw rekreacji indywidualnej, powinny mie¢
zainstalowane oswietlenie elektryczne, zapewniajace bezpieczne ich uzytkowanie po
zapadnieciu zmroku.

Pkt 3

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, a takze miejsca postojowe dla samochoddéw o0s6b
niepetnosprawnych nalezy sytuowa¢ w liczbie i w odlegtosciach od budynku, o
ktorych mowa w przepisach odrebnych.
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Pkt 4

1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inny budynek, w ktérym w trakcie
uzytkowania powstajg odpady i nieczystosci state, powinien mie¢ miejsca
przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadoéw i nieczystosci, z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregaciji, usytuowane w samym budynku lub
W jego otoczeniu

2. Odlegtos¢ miejsc, o ktérych mowa w ust. 2 od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami na pobyt ludzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m, a od granicy z
sgsiednig dziatkg, co najmniej 3 m w przypadku gdy nie stykajg sie z podobnymi
urzadzeniami po drugiej stronie tej granicy. Odlegtos¢ te w zabudowie
jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz przy przebudowie i
rozbudowie tych budynkéw moga by¢ zmniejszone — odpowiednio do 3i 2 m.

Pkt 5

1. Zaprojektowane i wykonane instalacje w budynkach przeznaczonych na pobyt
ludzi, a takze w innych budynkach, jezeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny
mie¢ zapewniong mozliwos¢ przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej i cieptownicze;.

2. W przypadku braku mozliwosci przytaczenia instalacji w budynku do sieci, o
ktorych mowa w ust. 1 nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z indywidualnego
ujecia wody lub jej dostawy, zbiornika bezodptywowego lub przydomowej
oczyszczalni $ciekéw, niekonwencjonalnych zrédet energii elektrycznej lub witasnego
zrodfa energii cieplnej.

3. Usytuowanie indywidualnego ujecia wody, zbiornikbw na $cieki oraz zrodet
energii w przypadku ich zlokalizowania poza budynkiem powinno by¢ zgodne z
ustaleniami planu miejscowego oraz wymaganiami przepisow odrebnych.

Pkt 6

1. Ogrodzenie powinno by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie stwarzac
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.

2. Skrzydta bram i furtek w ogrodzeniu nie mogq otwierac¢ sie poza teren dziatki
budowlane;.

3. Szerokos¢ bramy w ogrodzeniu powinna zapewnia¢ swobodny przejazd
przewidywanych srodkéw transportu, a w przypadku drogi pozarowej, by¢ zgodna z
wymaganiami przepiséw odrebnych.
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Rozdziat 2
Budynek

Pkt 1

1. Budynek powinien by¢ tak zaprojektowany i wykonany, aby zapewnione byto
do niego dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej, odpowiednio do
przeznaczenia 1 sposobu uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach odrebnych.

2. Dojscie do budynku powinno umozliwia¢ bezpieczny i nieucigzliwy dostep do
wejscia do niego osobom niepetnosprawnym, w tym osobom poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

Pkt 2

1. Strefa wejscia do budynku, powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby
zapewni¢ dostep do budynku oraz bezpieczne i dogodne warunki ruchu, w tym
réwniez os6b niepetnosprawnych, takze poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

2. Wymaganie przystosowania wejs¢ do potrzeb os6b niepetnosprawnych nie
dotyczy budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz
budynkéw rekreacji indywidualnej, budynkéw koszarowych, a takze budynkéw w
zaktadach karnych i aresztach $ledczych oraz w zaktadach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich.

Pkt 3

1. Budynek, w ktérym poziom pierwszej kondygnacji nadziemnej znajduje sie
powyzej lub ponizej poziomu dojscia do budynku powinien posiada¢ zewnetrzne lub
wewnetrzne schody state, a w zaleznosci od jego przeznaczenia — rowniez
pochylnie.

2. W budynku majacym wiecej niz jedng kondygnacje nalezy zapewnic¢ dostep do
pomieszczen potozonych na réznych poziomach przez wykonanie co najmniej
schodéw statych, a w budynku wymagajagcym tego ze wzgledow uzytkowych,
zgodnie z wymaganiami szczego6towymi, takze dzwigobw osobowych.

3. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nalezy
zapewni¢ piesze ciggi komunikacji wewnetrznej, umozliwiajace dostep oraz
bezpieczng ewakuacije, a takze dostep do wszystkich innych pomieszczen i na dach.

4. Ciggi komunikacji wewnetrznej w budynku oraz dostep do znajdujacych sie w
nim pomieszczen, powinny w odpowiednim zakresie spetniaé potrzeby o0so6b
niepetnosprawnych, w tym osob poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
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Pkt 4

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, powinny mie¢ wysokos¢ i
kubature zapewniajacg odpowiednie warunki dla os6b w nich przebywajacych, a
takze spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach szczego6towych oraz w przepisach
odrebnych, w tym dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spetnia¢ wymagania
dotyczace pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i oprécz pomieszczen
mieszkalnych, powinno mie¢ kuchnie lub wneke kuchenng, tazienke, ustep
wydzielony lub miske ustepowg w fazience, przestrzen sktadowania oraz przestrzen
komunikacji wewnetrzne;.

Pkt 5

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione
naturalne oswietlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu
i wielkosci, z zachowaniem wymagan szczegétowych dotyczacych ich sytuowania w
stosunku do sagsiednich budynkéw przestaniajgcych oraz wymagan zawartych w
ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogolnego
(komunikacji) powinny mie¢ zapewnione os$wietlenie Swiattem sztucznym
odpowiednio do potrzeb uzytkowych.

3. Pokoje w mieszkaniach z wyjatkiem mieszkan jednopokojowych oraz wybrane
pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci, powinny mieé
zapewnione nastonecznienie zgodne z wymaganiami szczegotowymi.

Pkt 6

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, powinny mie¢ wymiary, sposob wykonczenia i
wyposazenie odpowiednie do ich przeznaczenia, a takze spetnia¢ wymagania
wynikajace z przepisow odrebnych.

Pkt 7

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze inny
budynek, jezeli wynika to z jego przeznaczenia, powinien mie¢ zapewnione:

1. Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng, a odpowiednio do potrzeb takze w
energie cieplng i paliwo gazowe,

2. Odprowadzenie $ciekow i wody opadowej,

3. Wentylowanie wymagajgcych tego pomieszczen.
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Pkt 8

1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inny budynek, w ktorym w trakcie
uzytkowania powstaja odpady i nieczystosci state, powinien mie¢ miejsca
przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadéw | nieczystosci,
usytuowane w budynku, jezeli nie ma mozliwosci ich gromadzenia w jego otoczeniu.
Przy czym wewnetrzne urzadzenia (zsypy) do usuwania odpadow i nieczystosci
statych nie mogq by¢ instalowane w budynkach wysokosciowych.

2. W budynkach, z wyjatkiem budynkéw wysokosciowych (WW) mogg byc¢
instalowane wewnetrzne urzadzenia zsypowe do usuwania odpadow i nieczystosci
statych, pod warunkiem, Zze bedg one: odpowiadaty wymaganiom higienicznym,
wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pozarowe, zabezpieczone pod
wzgledem akustycznym i nie powodujace ucigzliwosci dla uzytkownikow budynku.

Pkt 9
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane i uzytkowane, aby nie powodowaty ucigzliwosci i negatywnego

oddziatywania na osoby przebywajgce w innych pomieszczeniach.

Pkt 10

Garaz dla samochodéw osobowych, stanowigcy samodzielny budynek lub czesé
innego budynku, powinien zapewniaé bezpieczne ich przechowywanie i byé
wyposazony w instalacje i urzadzenia wynikajgce z przepiséw szczegétowych oraz
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.
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Rozdziat 3
Wyposazenie budynku

Pkt 1

1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zaopatrywany z
sieci wodociggowej lub z wlasnego ujecia w wode do spozycia i do celéw
higieniczno-sanitarnych oraz do cel6éw przeciwpozarowych - jezeli wymagajg tego
przepisy odrebne - a odpowiednio do przeznaczenia budynku takze na inne cele,
powinien by¢é wyposazony w instalacje wodociggowsg zimnej wody.

2. W budynku z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na pobyt ludzi zaopatrzenie
w wode oraz wyposazenie w instalacje wodociggowa zimnej wody powinno wynikaé
Z jego przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpozarowej.

Pkt 2

1. Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej isocjalnej, oswiaty, nauki, zakfadu zywienia, produkcji i handlu
zywnos$cia, a takze inne budynki, jezeli sg wyposazone w wanny, natryski lub
umywalki, powinny mie¢ indywidualng lub centralng instalacje cieptej wody. Warunek
doprowadzenia cieptej wody do umywalek nie dotyczy budynkéw w zabudowie
zagrodowej i rekreacji indywidualnej.

2. Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb,
aby ilos¢ energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na
racjonalnie niskim poziomie.

Pkt 3

1. Budynek wyposazony w instalacje wodociggowg powinien mie¢ zapewnione
odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych oraz $ciekdéw technologicznych,
jezeli one wystepuja, przy czym instalacja kanalizacyjna budynku, do ktérej sg
wprowadzane $cieki nieodpowiadajgce warunkom dotyczacym ochrony ziemi i wéd
oraz odprowadzania $ciekbw do sieci kanalizacyjnej, okreslonym w przepisach
odrebnych, powinna by¢ wyposazona w urzadzenia stuzgce do ich oczyszczania do
stanu zgodnego z wymaganiami tych przepisow.

2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umozliwia¢é odprowadzanie wod
opadowych z tego budynku, jezeli nie sg lub nie mogg by¢ one odprowadzane na
teren dziatki.
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Pkt 4

1. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jezeli
wynika to z ich przeznaczenia, powinny by¢é wyposazone w instalacje (urzadzenia) do
ogrzewania pomieszczen w okresie obnizonych temperatur, umozliwiajgce
utrzymanie temperatury powietrza wewnetrznego odpowiedniej do ich
przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynkéw rekreacyjnych, uzytkowanych
wytgcznie w sezonie letnim.

2. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci cieptowniczej powinny byé sterowane
urzadzeniem do regulacji doptywu ciepta, dziatajgcym automatycznie, odpowiednio do
zmian zewnetrznych warunkéw klimatycznych.

Pkt 5

Budynek i pomieszczenia, w ktérych sg zainstalowane paleniska na paliwo state lub
komory spalania z palnikami na paliwo ptynne lub gazowe, powinny mie¢ przewody
kominowe do odprowadzania dymu i spalin.

Pkt 6

1. Budynek i pomieszczenia, stosownie do ich przeznaczenia, powinny miec
zapewniong wentylacje lub klimatyzacje.

2. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, przy zachowaniu przepisbw odrebnych, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego iwymagan akustycznych okreslonych w przepisach
szczegOtowych.

Pkt 7

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zaopatrywany w paliwo
gazowe z sieci gazowej, baterii butli lub zbiornikéw statych gazu ptynnego powinien
by¢ wyposazony w instalacje gazowe odpowiadajgce potrzebom uzytkowym i
warunkom wynikajgcym z wiasnosci fizykochemicznych paliwa gazowego oraz
warunkom technicznym przytgczenia do sieci gazowej, okreslonym przez dostawce
tego paliwa.

Pkt 8
1. Budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego, budynek
uzytecznosci publicznej, a takze inny budynek, odpowiednio do potrzeb wynikajacych
Z jego przeznaczenia, zaopatrywany w energie elektryczng, powinien byc¢
wyposazony w instalacje elektryczna.
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2. Budynek, w zaleznosci od jego usytuowania, wysokosci i przeznaczenia oraz
rodzaju materiatdbw i wyrobow, z ktérych jest wykonany nalezy wyposazyé w
instalacje piorunochronng, zabezpieczajgcq przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Pkt 9

1. Budynek uzytecznosci publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny,
budynek zamieszkania zbiorowego niebedacy budynkiem koszarowym oraz kazdy
inny budynek majacy najwyzszg kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt wiecej niz 50 os6b, w ktérych réznica poziomdéw posadzek pomiedzy pierwszg i
najwyzszag kondygnacjg nadziemng, niestanowigcg drugiego poziomu w mieszkaniu
dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a takze majgcy dwie lub wiecej kondygnaciji
nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki spotecznej nalezy
wyposazy¢ w dzwig osobowy.

2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego
oraz budynku uzytecznosci publicznej, wyposazonym w dzwigi, nalezy zapewnic
dojazd z poziomu terenu i dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom
niepetnosprawnym.

3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dzwigowego do
istniejgcego budynku dopuszcza sie usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie
spocznika miedzypietrowego.

Pkt 10

Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i
budynek uzytecznosci publicznej powinien by¢ przystosowany do wyposazenia w
instalacje telekomunikacyjng, a w miare potrzeby rowniez w inne instalacje, takie jak:
telewizji przemystowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposob
umozliwiajgcy  zapewnienie  ochrony instalacji przed dostepem  0s6b
nieuprawnionych.

Pkt 11

Budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, odpowiednio do
potrzeb wynikajacych z ich przeznaczenia, niezasilane z zewnetrznych zrodet w
energie cieplng, powinny by¢é wyposazone w kotlty na paliwo state, ptynne lub
gazowe, instalowane w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
pomieszczeniach pomocniczych lub w odrebnych budynkach.
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Rozdziat 4

Utrzymanie stanu technicznego budynku

Pkt 1

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposob, aby przez caty
zamierzony okres uzytkowania mozna byto utrzymywac¢ go w nalezytym stanie
technicznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszania sie wiasciwosci
uzytkowych tego budynku.

Pkt 2

Podstawowe elementy budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie techniczne
znajdujgce sie w budynku przy stosowaniu standardowego zakresu konserwaciji,
powinny przez caty okres zamierzonego ich uzytkowania zapewnia¢ wymagang
sprawnos¢ techniczng okreslong w przepisach odrebnych.

Pkt 3

Elementy budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie techniczne znajdujgce sie
w budynku powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby zapewniony byt do nich
dostep dla cel6éw biezacej i okresowej konserwacji, a takze ich ewentualnej wymiany.

Pkt 4

W przypadku, gdy przydatnos¢ do uzytkowania poszczegoélnych elementéw
budowlanych i instalacyjnych oraz wyposazenia technicznego znajdujgcego sie w
budynku jest krétszy niz zamierzony okres uzytkowania catego budynku nalezy
okresli¢ przewidywane terminy, a takze sposéb wymiany tych elementéw.
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DZIAL 11

WYMAGANIA UZYTKOWE DLA WYBRANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU | POMIESZCZEN

Rozdziat 1

Wejscia do budynkow i pomieszczen
dostepnych z zewnatrz

Pkt 1

Elementy strefy wejsciowej do budynku oraz do innych pomieszczeh
ogolnodostepnych, w tym podest wejsciowy i daszek nad nim, schody, pochylnie —w
przypadku gdy sg wymagane — o$wietlenie oraz drzwi wejSciowe, powinny miec¢ takie
wymiary i takie wzajemne potozenie, aby zapewni¢ funkcjonalnos¢ uzytkowania
strefy wejsciowej.

Pkt 2

Podest przed drzwiami wejsciowymi do budynku oraz do innych pomieszczenh
ogolnodostepnych powinien zapewnia¢ dogodne warunki ruchu, a w przypadku
wejs¢ przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich, mie¢ wymiary nie mniejsze spocznik, o ktérym mowa w Pkt 5 ust. 3.

Pkt 3

Daszek nad wejsciem do budynku oraz do innych pomieszczenh
ogolnodostepnych, powinien spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w Pkt ... (Dz. I,
Rozdziat 3, Pkt 2).

Pkt 4
1. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 1,2 m, przy czym nie moze byC¢ mniejsza niz szerokos¢ uzytkowa biegu
schodowego w budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 2,
Pkt 5.

2. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna wynosic¢
wiecej niz 10.
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3. Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku
powinna wynosi¢c w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach
uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m.

Pkt 5

1. Pochylnie przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosé
ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokos$ci co najmniej 0,07 m i obustronne
porecze odpowiadajgce warunkom okreslonym w Dz. IV Rozdziat 3, Pkt 7 przy czym
odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1 mdo 1,1 m.

2. Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla o0s6b niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x
1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

Pkt 6

1. Pochylnia zwigzane z budynkiem, przeznaczona do ruchu pieszego i dla 0os6b
niepetnosprawnych, w tym korzystajgcych z wozkoéw inwalidzkich, powinna mieé
takie nachylenie aby zapewni¢ bezpieczne i dogodne warunki przemieszczania sie
0s0b z niej korzystajacych.

2. Pochylnia zwigzana z budynkiem, przeznaczona do ruchu pojazdéw
samochodowych, w tym dojazdu do garazy indywidualnych i wielostanowiskowych
powinna mie¢ nachylenie, szerokos¢ oraz uksztattowanie powierzchni jezdnej
umozliwiajgcej bezpieczne warunki ruchu.

Pkt 7

Przed wejsciem do budynku i do kazdej klatki schodowej powinno by¢ zainstalowane
elektryczne oswietlenie zewnetrzne. Wymaganie to nie dotyczy budownictwa
zagrodowego i rekreacyjnego.

Pkt 8

Potozenie drzwi wejSciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen
wejsciowych powinny umozliwia¢ dostep i dogodne warunki ruchu, w tym réwniez dla
0s6b niepetnosprawnym. Wymaganie przystosowania wejs¢ do potrzeb oséb
niepetnosprawnych nie dotyczy budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej
i zagrodowej oraz budynkéw rekreacji indywidualnej, budynkéw koszarowych, a
takze budynkéw w zakfadach karnych i aresztach sledczych oraz w zaktadach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
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Pkt 9

1. Drzwi wejsciowe do budynkéw, z wyjgtkiem budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej, powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg
niz minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu schodow, okreslong w Dziale 11l Rozdziale
2, Pkt 5 z zastrzezeniem Dziale 1V, Rozdziale 3, Pkt 20 oraz wysokos¢ nie mniejsza
niz 2 m.

2. Drzwi wejsciowe do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie
zagrodowej, a takze drzwi wejsciowe do mieszkan w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 0,9 m i wysokos¢ nie
mniejszg niz 2 m.

3. W przypadku zastosowania dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych do budynkoéw,
szerokos¢ skrzydta gtbwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

4. W wejsciach do budynku oraz do innych pomieszczen ogélnodostepnych moga
by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub wahadtowe, pod warunkiem usytuowania przy
nich drzwi rozwieranych Iub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu o0s6b
niepetnosprawnych, oraz spetnienia wymagan Dziatu IV, Rozdziat 2, Pkt 20.

5.W drzwiach, o ktérych mowa w ust. 1 oraz drzwiach do mieszkan i
pomieszczen mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, wysoko$c¢
progébw powinna umozliwi¢ swobodny przejazd woézka inwalidzkiego i nie moze
przekraczac¢ 0,02 m.
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Rozdziat 2

Komunikacja wewnetrzna w budynku

Pkt 1

Komunikacja wewnetrzna w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, ktérej
elementami funkcjonalnymi sa: przedsionki, hole, korytarze, schody i pochylnie state
oraz dzwigi osobowe, powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewni¢ mozliwos¢
tatwego przemieszczania sie od wejscia do budynku do wybranego pomieszczenia,
miedzy pomieszczeniami oraz zapewni¢ opuszczenie budynku, w tym takze w
przypadku ewakuaciji.

Pkt 2

1. Przedsionek wejsciowy do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinien by¢ tak zaprojektowany, aby ograniczy¢ doptyw chtodnego
powietrza do budynku.

2. Przedsionek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce
swobodny przejazd osoby na wozku inwalidzkim oraz obrét tego wozka.

3. Drzwi oddzielajgce przedsionek od holu, korytarza lub innych pomieszczen
powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz szerokosc¢ drzwi wejsciowych z zewnatrz
do przedsionka.

Pkt 3

Szerokos¢ korytarzy w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi powinna zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu oséb, w tym mijania sie z
osobami niepetnosprawnymi na wézkach inwalidzkich, a takze spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pozarowego, o ktérych mowa w Dziale |l Rozdziale 2.

Pkt 4

Budynek posiadajacy wiecej niz jedng kondygnacje powinien by¢é wyposazony w
schody lub pochylnie state, niezaleznie od zainstalowanych w nim schodéw lub
pochylni ruchomych.

Pkt 5

1. Wymiany stopni schodéw statych w budynkach, a takze ich liczba w jednym
biegu powinny zapewnia¢ bezpieczne i nieucigzliwe uzytkowanie tych schodéw.
2. Minimalne szerokosci uzytkowe biegbéw i spocznikbédw stanowigce odlegtosc

miedzy wewnetrzng krawedzig poreczy a powierzchnig $ciany oraz minimalne
szerokosci stopni schodéw statych w budynkach, a takze maksymalne wysokosci
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tych stopni powinny by¢ zgodne z wymiarami okreslonymi w Dziale I, Rozdziale 2,
Pkt 28.

3. Szerokos¢ uzytkowa biegéw i spocznikéw, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze
by¢ ograniczona przez elementy budynku oraz zainstalowane urzadzenia.

4. W budynkach, niezaleznie od ich przeznaczenia schody state do kondygnacji
podziemnej, pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych powinny mieé
minimalng szerokos¢ biegu i spocznika 0,8m, a maksymalng wysokosc¢ stopni 0,2m.

Pkt 6

1. Szeroko$¢ stopni schodéw wachlarzowych powinna wynosi¢ co najmniej 0,25
m, natomiast w schodach zabiegowych i kreconych szerokos¢ takg nalezy zapewnic
w odlegtosci nie wiekszej niz 0,4 m od poreczy balustrady wewnetrznej lub stupa
stanowigcego koncentryczng konstrukcje schodow.

2. W budynku zaktadu opieki zdrowotnej stosowanie schodéw zabiegowych
i wachlarzowych, jako przeznaczonych do ruchu pacjentow, jest zabronione.

3. W budynkach zaktadu opieki zdrowotnej, a takze budynkach zamieszkania
zbiorowego przeznaczonych dla oséb starszych oraz niepetnosprawnych zabrania
sie stosowania stopni schodow z noskami i podcieciami.

Pkt 7

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego
oraz w budynku uzytecznosci publicznej, wyposazonym w dzwigi, nalezy zapewni¢
dostep osobom niepetnosprawnym do tych dzwigéw oraz dojazd nimi na wszystkie
kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz na kondygnacje
garazowe.

Pkt 8

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposazonym w dzwigi nalezy
wykona¢ pochylnie lub zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenie techniczne,
umozliwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym do mieszkan potozonych na
pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierajgcej
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

2. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uzyteczno$ci
publicznej, niewyposazonym w dzwigi, o ktérych mowa w Dziale Il, Rozdziale 3, Pkt
9, ust.l, nalezy zainstalowa¢ urzadzenia techniczne zapewniajgce o0sobom
niepetnosprawnym dostep na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi, z ktérych
mogq korzysta¢ oraz na kondygnacje garazowg. Nie dotyczy to budynkéw
koszarowych, zakwaterowania w zakfadach karnych, aresztach sledczych oraz
zaktadach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
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3. Dopuszcza sie niewyposazenie w dzwigi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do 5 kondygnacji nadziemne] wiacznie, jezeli wszystkie
pomieszczenia na ostatniej kondygnacji sg czescig mieszkan dwupoziomowych.

Pkt 9

Elementy funkcjonalne komunikacji wewnetrznej budynku, o ktérych mowa w 8§ 1

powinny mie¢ zapewnione oswietlenie zgodne z Dzietem lll, Rozdziatem 4, Pkt 3 ust.
1i3.
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Rozdziat 3

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Pkt 1

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, powinny mie¢ wysokosc i kubature
zapewniajacg odpowiednie warunki dla oséb w nich przebywajgcych, a takze
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach szczego6towych oraz w przepisach
odrebnych, w tym dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pkt 2

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i oprocz pomieszczen mieszkalnych,
powinno mie¢ kuchnie lub wneke kuchenna, tazienke, ustep wydzielony lub miske
ustepowg w tazience, przestrzen skladowania oraz przestrzeh komunikacii
wewnetrznej.

Pkt 3

1. Drzwi wejSciowe do mieszkan i pomieszczen mieszkalnych w budynkach
zamieszkania zbiorowego oraz do lokali uzytkowych dostepnych z wewnatrz budynku
powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oScieznicy.

2. Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz do
pomieszczenia kuchennego powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokosc¢ 2
m w sSwietle oscieznicy.

3. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ogolnodostepnych w budynku uzytecznosci
publicznej powinny mieé¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
oscieznicy, a do innych pomieszczen co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w
Swietle oscieznicy, zastrzezeniem Pkt 22 ust 2 w Dziale |, Rozdziale 2.

Pkt 4

W drzwiach, o ktérych mowa w Pkt 3 ust. 1 wysokos¢ progéw nie moze byc¢
wieksza niz 0,02 m., a drzwi o ktérych mowa w Pkt 3 ust. 2 i 3 nie powinny mie¢
progow.
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Pkt 5

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w zaleznosci od jego
przeznaczenia oraz przeznaczonej liczby przebywajgcych w nich os6b powinno mie¢
wysokos$¢ nie mniejszg niz 2,5 m, chyba, ze przepisy odrebne stanowig inacze;.

2. W szczegdélnych przypadkach wynikajacych z uwarunkowan funkcjonalno -
uzytkowych dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 do 2,2 m.

Pkt 6

1. Mieszkanie, oprécz pomieszczen mieszkalnych, powinno mie¢ kuchnie lub
wneke kuchenng, fazienke, ustep wydzielony lub miejsce na miske ustepowg
w fazience, przestrzen sktadowania oraz przestrzen komunikacji wewnetrzne;.

2. W kuchni lub wnece kuchennej nalezy zainstalowac lub przewidzie¢ mozliwosc¢
zainstalowania trzonu kuchennego, zlewozmywaka Ilub zlewu oraz urzadzenh
chtodniczych, a takze przewidzie¢ mozliwos¢ urzadzenia miejsca do przygotowania
positkow..

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w tazienkach powinno by¢ mozliwe
zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustepowej (jezeli nie
ma ustepu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a takze usytuowanie
pojemnika na brudng bielizne. Sposéb zagospodarowania i rozmieszczenia urzadzen
sanitarnych powinien zapewnia¢ do nich dogodny dostep.

4. W ustepie wydzielonym nalezy zainstalowa¢ lub przewidzie¢ mozliwosc
zainstalowania umywalki.

Pkt 7

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym, z wyjgtkiem jedno- i dwupokojowego,
poza wentylacjg naturalng, grawitacyjng powinno mieé¢ wentylacje naturalng
poprzeczng, poprzez przewietrzane na przestrzat lub naroznikowo. Nie dotyczy to
mieszkania w budynku podlegajgcym przebudowie, a takze mieszkania
wyposazonego w wentylacje mechaniczng o dziataniu cigglym wywiewng Iub
nawiewno-wywiewng.

Pkt 8

Pomieszczenia mieszkalne i kuchenne powinny mie¢ bezposrednie oswietlenie
Swiattem dziennym.
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Pkt 9

1. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza sie pomieszczenie kuchenne bez
okien lub wneke kuchenng potaczong z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania
CO najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej — w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej — w przypadku kuchni gazowe;.

2. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moze stanowi¢ czes¢ pokoju
przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym
pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podtgczeniem do niej
okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a takze z zapewnieniem
odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym,
usytuowanym nie wiecej niz 0,15 m ponizej ptaszczyzny sufitu.

Pkt 10

1. Pomieszczenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinny by¢ tak
zaprojektowane, aby ich powierzchnia byla odpowiednia do przeznaczenie i
przewidywanej liczby uzytkownikéw, a ksztaity zapewniat funkcjonalnos¢
wyposazenia i uzytkowania.

2. Wymiary przedpokoju, a takze jego ksztatt, powinny umozliwia¢ dogodne
warunki przejécia, a takze przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie
manewru wozkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

Pkt 11

1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom posadzki od strony Sciany z otworami
okiennymi i drzwiowymi powinien znajdowaé sie powyzej najwyzszego poziomu
terenu przy tej Scianie.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zaktadu opieki
zdrowotnej, budynku opieki spotecznej, budynku oswiaty, wychowania i nauki poziom
posadzki powinien znajdowac sie co najmniej 0,3 m ponad najwyzszym poziomem
terenu przy $cianach zewnetrznych tych pomieszczen.

3. W pomieszczeniu produkcyjnym i ustugowym obnizenie poziomu posadzki
ponizej rzednej najwyzszego poziomu przy scianach zewnetrznych tych pomieszczen
jest mozliwe pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z witasciwym okregowym
inspektorem pracy.
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Pkt 12

W  budynku uzytecznosci publicznej pomieszczenia ogdélnodostepne ze
zr6znicowanym poziomem podtég powinny by¢ przystosowane do ruchu osoéb nie-
petnosprawnych.
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Rozdziat 4

Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen

Pkt 1

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione
naturalne oswietlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu
i wielkosci, z zachowaniem wymagan szczegoétowych dotyczacych ich sytuowania w
stosunku do sagsiednich budynkéw przestaniajgcych oraz wymagan zawartych w
ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogolnego
(komunikacji) powinny mie¢ zapewnione os$wietlenie Swiattem sztucznym
odpowiednio do potrzeb uzytkowych.

3. Pokoje w mieszkaniach z wyjatkiem mieszkan jednopokojowych oraz wybrane
pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci, powinny mieé
zapewnione nastonecznienie zgodne z wymaganiami szczegotowymi.

Pkt 2

1. Naturalne oswietlenie dzienne pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, o
ktorym mowa w Pkt 1, powinny zapewnia¢ okna, portfenetry lub przezroczyste
powierzchnie Scian zewnetrznych o powierzchni przeszklenia stanowigcej co
najmniej 12,5% powierzchni podtogi oswietlanego pomieszczenia.

2. Naturalne os$wietlenie dzienne innych pomieszczen, w ktérych jest ono
wymagane ze wzgledu na przeznaczenie, powinny zapewniaé przeszklenia
wymienione w ust. 1 o powierzchni co najmniej rownej 8% powierzchni podiogi
oswietlanego pomieszczenia.

Pkt 3

1. Wymaganie naturalnego oswietlenia dziennego pomieszczenh przeznaczonych

na pobyt ludzi uznaje sie za spetniane wowczas, gdy:

1) miedzy ramionami kata 60° wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czesc¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy, w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do
35m,

b) 35 m — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m.
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2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w Pkt 2 i Pkt 6.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu
dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajacej
czesci.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej
niz o potowe w zabudowie srodmiejskiej.

Pkt 4

1. Dopuszcza sie o$wietlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi
wytacznie Swiattem sztucznym, jezeli:

1) oswietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgledow
technologicznych,

2) jest uzasadnione celowoscig funkcjonalng zlokalizowania tego pomieszczenia
w obiekcie podziemnym lub w czesci budynku pozbawionej oswietlenia
dziennego.

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest
pomieszczeniem statej pracy w rozumieniu ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, dla zastosowania wytgcznie oswietlenia Swiattem sztucznym, w tym
elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody wiasciwego panstwowego
wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z wiasciwym
okregowym inspektorem pracy.

3. Uzgodnienie, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynkéw stuzacych
obronnosci panstwa.

Pkt 5

1. Ogolne oswietlenie swiattem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na
staty pobyt ludzi powinno zapewnia¢ odpowiednie warunki uzytkowania catej jego
powierzchni.

2. Oswietlenie Swiattem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz do ruchu ogdélnego (komunikacji) nie
powinno wykazywac¢ réznic natezenia, wywotujacych ol$nienie przy przejsciu miedzy
tymi pomieszczeniami.

Pkt 6

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej,
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powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8% — 16%.

2. Pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia, o ktorym
mowa w ust. 1, w godzinach 7-17°.

3. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania
okreslonego w ust. 2 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w srédmiejskiej
zabudowie uzupetniajgcej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu
nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w
takiej zabudowie nie okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia.
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Rozdziat 5

Pomieszczenia higienicznosanitarne

Pkt 1

1. Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen higienicznosanitarnych powinna wynosic¢ co
najmniej 2,5 m, a w tazni ogolnodostepnej 3 m, przy czym w budynku mieszkalnym
oraz zamieszkania zbiorowego dopuszcza sie 2,2 m pod warunkiem wyposazenia go
w wentylacje mechaniczna.

2. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mie¢ wentylacje spetniajgcg
wymagania przepiséw rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.

Pkt 2

Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co
najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci a posadzki
zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.

Pkt 3

1. Drzwi do pomieszczen higienicznosanitarnych powinny mie¢ wysokos¢ co
najmniej 2 m, szerokosci w Swietle oscieznicy co najmniej 0,8 m, a gdy sg one
przeznaczone dla 0os6b niepetnosprawnych — co najmniej 0,9 m.

2. Drzwi do tazienki, umywalki i ustepu powinny mie¢ w dolnej czesci, otwory dla
doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?.

Pkt 4

Kubatura pomieszczenia tazienki z wentylacjg grawitacyjng powinna wynosié¢ co
najmniej 6,5 m®, a w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej
5,5 m? natomiast przy podgrzewaniu wody za pomoca urzadzenia gazowego
pobierajacego powietrze do spalania z tego pomieszczenia — 8m?.

Pkt 5

1. Kabina natryskowa zamknieta, wydzielona sciankami na catg wysoko$c
pomieszczenia, powinna by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewna.

2. Kabina natryskowa przystosowana do potrzeb o0séb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, powinna mie¢ powierzchnie nie mniejszg
niz 2,5 m’ i szeroko$¢ co najmniej 1,5 m oraz byé wyposazona w urzadzenia
wspomagajgce, umozliwiajgce korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Bezposrednio przy pomieszczeniu z kabinami natryskowymi i umywalniami
zbiorowymi powinna znajdowac sie kabina ustepowa.

Pkt 6

1. W budynku zamieszkania zbiorowego tazienki zwigzane z pomieszczeniami
mieszkalnymi powinny by¢ wyposazone w wanne lub natrysk oraz umywalke. Miska
ustepowa moze by¢ usytuowana w tazience lub w wydzielonej kabinie ustepowej
wyposazonej w umywalke.

2. W budynku, o ktorym mowa w ust. 1, bez tazienek i ustepéw zwigzanych z
pomieszczeniami mieszkalnymi, nalezy przewidzie¢ na kazdej kondygnaciji
odpowiednig liczbe umywalni i ustepoéw przeznaczonych do wspdélnego uzytku.

Pkt 7

Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nieprzeznaczona dla 0sG6b
niepetnosprawnych, powinna mie¢ najmniejszy wymiar poziomy (szeroko$¢) w
Swietle co najmniej 0,9 m i powierzchnie przed miskg ustepowg co najmniej
0,6 x0,9m w rzucie poziomym, spetniajacg rowniez funkcje powierzchni przed
umywalkg — w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustepowe;.

Pkt 8

1.W budynku uzytecznosci publicznej i zakladu pracy, w ustepach
ogolnodostepnych powinna by¢ zapewniona odpowiednia, zgodna z przepisami
odrebnymi, liczba umywalek, misek ustepowych i pisuaréw.

2. Ustepy ogodlnodostepne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej i zaktadéw pracy powinny mie¢ wejscia z drog komunikacji ogolnej,
poprzez przedsionki.

Pkt 9

1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, co
najmniej jedno z ogdlnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno
by¢ przystosowane dla tych oséb.

2. Dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla oséb niepetnosprawnych
bez przedsionka oddzielajacego od komunikacji ogolnej.

Pkt 10

1. Wejscie do ustepu publicznego, wbudowanego w inny obiekt, nie moze
prowadzi¢ bezposrednio z klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogolnej
w budynku ani z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.
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2. Odlegtos$¢ od okien i drzwi ustepu publicznego do okien i drzwi do pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykutow
zywnosciowych i farmaceutycznych nie moze by¢é mniejsza niz 10 m.

3. W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina powinna by¢ przystosowana do
potrzeb os6b niepetnosprawnych.
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Rozdziat 6

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

Pkt 1

1. Wysoko$¢ pomieszczenia technicznego i gospodarczego, nie powinna byé
mniejsza niz 2 m, jezeli pozostate przepisy rozporzadzenia nie okreslajg innych
wymagan.

2. W pomieszczeniach, o ktérych mowa w ust. 1, wysokos¢ drzwi i przejs¢ pod
przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w Swietle co najmniej 1,9 m.

3. Wysokosci pomieszczen, drzwi i przejs¢, o ktérych mowa w ust. 1 i 2,
stanowigcych czes¢ drogi ewakuacyjnej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.

Pkt 2

1. Posadzki w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy utrzymanie czystosci, stosownie do ich
przeznaczenia.

2. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny byé wyposazone w
instalacje i urzadzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia.

Pkt 3

1. Wysokos¢ przestrzeni instalacyjnych, kanatéw oraz studzienek rewizyjnych,
stanowigcych pomieszczenia techniczne budynku, powinna wynosi¢ w Swietle co
najmniej 1,9 m, przy czym na odcinkach o diugosci do 4 m wysokos¢ kanatow moze
by¢ obnizona do 0,9 m.

2. Wiazy kontrolne w kanatach instalacyjnych powinny znajdowac sie na kazdym
zatamaniu kanatu lub w odlegtosci nie wiekszej niz 30 m.

Pkt 4

Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych i dzwignic, ktorymi sag korytarze,
pomosty, podesty, galerie, schody, drabiny i klamry, powinny by¢ wykonane
z materiatbw niepalnych. Wymaganie to odnosi sie réwniez do dojs¢ roboczych do
pomieszczen i czesci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, zwigzanych z
okresowag obstugg maszyn iurzadzen oraz przegladem i utrzymaniem stanu
technicznego budynku.
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Pkt 5

Dojscia i przejscia powinny spetnia¢ wymagania przepiséw odrebnych i mieé
wysokos¢ w Swietle co najmniej 1,9 m, a wodwczas gdy znajdujg sie nad
stanowiskiem pracy by¢ usytuowane na wysokosci co najmniej 2,5 m, liczac od
poziomu podtogi tego stanowiska.

Pkt 6

Jako dojscia i przejscia miedzy réznymi poziomami w przypadkach
uzasadnionych wzgledami uzytkowymi moga stuzy¢é drabiny lub klamry, trwale
zamocowane do konstrukcji i spetniajgce wymagania przepiséw odrebnych.
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Rozdziat 7

Garaze dla samochodéw osobowych

Pkt 1

Garaz dla samochodéw osobowych, stanowigcy samodzielny budynek lub czes¢
innego budynku, powinien zapewniaé bezpieczne ich przechowywanie i byé
wyposazony w instalacje i urzadzenia wynikajgce z przepiséw szczegétowych oraz
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.

Pkt 2

Garaz do przechowywania i biezacej, niezawodowej obstugi samochodéw
osobowych, stanowigcy samodzielny budynek lub czes$¢ innego budynku, powinien
miec:
1) wysokos¢é w swietle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewoddéw
i urzadzen instalacyjnych 2 m,

2) wjazdy lub wrota garazowe co najmniej o szerokosci 2,3 m i wysokosci 2 m
w Swietle,

3) elektryczng instalacje oswietleniowg w garazach dla wiecej niz 2
samochodoéw,

4) posadzki ze spadkami do wewnetrznych lub zewnetrznych wpustow
kanalizacji z syfonem i osadnikami przy czym w garazach do 2 stanowisk
postojowych spadki te mogq by¢ skierowane na teren dziaiki.

Pkt 3

1. Pochylnie stanowigce dojazd samochoddéw osobowych do garazu powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dz. Il Rozdz. 1 Pkt 6.

2. W garazu przeznaczonym dla wiecej niz 25 samochodéw na kazdej
kondygnacji, nalezy stosowa¢ pochylnie o szerokosci co najmniej 5,5m,
umozliwiajgce ruch dwukierunkowy, lub osobne, jednopasmowe pochylnie o
szerokosci co najmniej 2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodéw.

3. W garazu przeznaczonym dla nie wiecej niz 25 samochodow na kazdej
kondygnacji, dopuszcza sie zastosowanie wytacznie pochylni jednopasmowych, pod
warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunkéw ruchu.

4. W garazu jedno- i dwukondygnacyjnym, przeznaczonym dla nie wiecej niz 10
samochodéw na kazdej kondygnacji, dopuszcza sie zastosowanie pochyini
jednopasmowej bez sygnalizacji Swietlnej.
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Pkt 4

Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garazu jednoprzestrzennym
(bez scian wewnetrznych) powinien mie¢ szeroko$¢ dostosowang do warunkéw
ruchu samochodow, przewidywanych do przechowywania w tym garazu oraz do
sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi.

Pkt 5

1. Stanowiska postojowe w garazu powinny mie¢ wymiary dostosowane do
szerokosci i dlugosci samochodow przewidywanych do garazowania.

2. Stanowiska postojowe w garazu, przeznaczone dla samochodéw, z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne, powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 3,6 m i
dtugos$¢ 5,0 m oraz zapewniony dojazd na wozku inwalidzkim z drogi manewrowej do
drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m.

Pkt 6

1. W garazu wielokondygnacyjnym, jako dojscia nalezy stosowaC schody
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Dz. | Rozdz. 2 Pkt 20 ust. 2 pkt 3, ust. 3
pkt 2 i ust. 4 pkt 3.

2. W garazu jednopoziomowym dopuszcza sie wykorzystanie jako dojscia
pochylni przeznaczonych do ruchu samochodow, jezeli ich nachylenie nie przekracza
10% oraz istnieje mozliwos¢ wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o
szerokosci co najmniej 0,75 m.

3. Nie wymaga sie wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej,
a w garazu przeznaczonym dla nie wiecej niz do 25 samochodow na kondygnacji —
takze na pochylni jednopasmowe;.

4. W garazu wielokondygnacyjnym co najmniej jedna kondygnacja powinna by¢
dostepna do o0s6b niepetnosprawnych i mie¢ stanowiska postojowe przeznaczone
dla samochodoéw, z ktorych te osoby korzystajg.

Pkt 7

1. Garaz znajdujacy sie w budynku o innym przeznaczeniu powinien mie¢ $ciany
i stropy, zapewniajgce wymagang izolacje akustyczng, oraz szczelnosé
uniemozliwiajgcg przenikanie spalin lub oparéw paliwa do sgsiednich pomieszczen,
przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych obok lub nad garazem.

2. Kondygnacja budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
moze by¢ sytuowana nad kondygnacjg garazu z niezamykanym otworem, jezeli:
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1) niezamykany otwor znajduje sie w Scianie zewnetrznej garazu, ktorej lico jest
wysuniete w stosunku do lica sSciany zewnetrznej kondygnacji z
pomieszczeniami majacymi otwierane okna, co najmniej o 3 m, a suma
odlegtosci od otwieranego okna do krawedzi stropu nad garazem i odlegtosci
od tej krawedzi do otworu w $cianie garazu, wynosi co najmniej 7 m;

2) pomieszczenia, o ktérych mowa w pkt 1 nie sg przeznaczone dla celow opieki
zdrowotnej, nauki ani oswiaty;

3) okna pomieszczen, niespetniajgce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1, sg
nieotwierane.

3. Warunek, o ktorym mowa w ust.2 pkt 1 nie dotyczy otworu nawiewnego w
garazu w zabudowie jednorodzinne;.

Pkt 8
1. Garaz o co najmniej 10 stanowiskach postojowych powinien mie¢ zapewniona;:

1) wentylacje naturalng przez przewietrzanie kazdej kondygnacji garazu przez
otwory w $cianach lub w stropie, o tagcznej powierzchni netto nie mniejszej niz
5% powierzchni kondygnacji, z tym ze co najmniej jedna para przeciwlegtych
$cian ma w kazdej z nich niezamykane, odpowiednio rozmieszczone otwory o
powierzchni nie mniejszej niz 1,25% powierzchni kondygnacji; albo,

2) wentylacje mechaniczng sterowang czujnikami niedopuszczalnego poziomu
stezenia tlenku wegla, zapewniajgcg co najmniej 6 wymian powietrza na
godzine, a w obszarach, w ktérych samochody moga oczekiwac z wigczonymi
silnikami na wjazd lub wyjazd — co najmniej 10 wymian na godzine.

2. W garazu o wiecej niz 2 i mniej niz 10 stanowiskach postojowych nalezy
stosowac wentylacje grawitacyjng, zapewniajgcg co najmniej 1,5 wymiany powietrza
na godzine.

3. W garazu, w ktérym poziom posadzki znajduje sie ponizej poziomu terenu, a w
ktorym dopuszcza sie parkowanie samochoddéw zasilanych gazem propan-butan,
powinna by¢ stosowana samoczynna wentylacja mechaniczna, zapobiegajgca
powstawaniu niebezpiecznych stezen tego gazu.

4. W garazu o powierzchni wiekszej niz 500 m? nalezy stosowaé instalacje
wentylacji oddymiajacej, o ktérej mowa w Dz. | Rozdz. 2, Pkt 24.

Pkt 9

W garazu wielokondygnacyjnym posadzka i jej obrzeze powinny byC tak
uksztattowane aby uniemozliwia¢ sptyw wody lub innej cieczy na zewnatrz i na nizszy
poziom garazowania, a na drodze ruchu pieszego nie utrudnia¢ przejazdu wozka
inwalidzkiego.
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DZIAL IV

WYMAGANIA UZYTKOWE DLA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO
BUDYNKU

Rozdziat 1

Instalacja wodociggowa zimnej wody

Pkt 1

1. Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana
w sposOb zapewniajacy ciggte dostarczanie do okreslonych miejsc w budynku,
zgodnie z jego przeznaczeniem, wymaganego strumienia zimnej wody przy
zatozonej wartosci wspétczynnika jednoczesnosci poboru.

2. Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna spetnia¢c wymagania okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Pkt 2

Cisnienie statyczne wody w instalacji zimnej wody przed kazdym punktem
czerpalnym, a takze s$rednica przewoddéw i armatury powinna umozliwiaé
dostarczenie wody w wymaganej ilosci i natezeniu przy zatozonej wartosci
wspotczynnika jednoczesnosci poboru, przy czym cisnienie to nie moze wynosic¢
wiecej niz 0,6 Mpa (6 baréw).

Pkt 3

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej zimnej wody powinny byc¢
dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie
jakosci wody oraz trwatosci instalacji, a takze, aby takich skutkow nie wywotywato
wzajemne oddziatywanie materiatow, z ktérych wykonano te wyroby.

Pkt 4

W instalacji wodociggowej zimnej wody w budynku, a takze w zewnetrznej
instalacji na terenie dziatki budowlanej, zestaw wodomierza gtbwnego, wymagany
zgodnie z przepisem odrebnym, powinien by¢ zainstalowany na kazdym potaczeniu z
zewnetrzng siecig wodociggowg, W miejscu tatwo dostepnym, wentylowanym i
zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz ingerencjg o0sOb
niepowotanych.
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Pkt 5

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w budynku mieszkalnym z lokalami
uzytkowymi oraz w innym budynku wielolokalowym, zestawy wodomierzowe do
pomiaru ilo$ci wody zuzytej w budynku, wymagane, zgodnie z przepisem odrebnym,
powinny by¢ instalowane na przewodach doprowadzajgcych zimng wode do budynku
lub do poszczegdlnych mieszkan i lokali, badz tez do poszczegodlnych grup punktow
czerpalnych w mieszkaniach i lokalach, a takze poza nimi.

2. Zestawy wodomierzowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ zainstalowane
w miejscach fatwo dostepnych, umozliwiajgcych dokonanie odczytéw wskazan
wodomierzy i ich obstuge, wentylowanych, zabezpieczonych przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz ingerencja 0s0b niepowotfanych.

Pkt 6

Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig
jej wtérnego zanieczyszczenia, takze przez wode pochodzacg z instalacji
wykorzystujgcej wody opadowe i roztopowe, o ktorej mowa w Pkt 7 Rozdziatu 3.
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Rozdziat 2

Instalacja wodociggowa cieptej wody

Pkt 1

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w
sposb6b zapewniajacy ciggte dostarczanie do okreslonych miejsc w budynku, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wymaganego Strumienia cieptej wody o wymaganej
temperaturze, przy zatozonej wartosci wspotczynnika jednoczesnosci poboru.

Pkt 2

1. Cisnienie statyczne wody w instalacji wodociggowej cieptej wody przed kazdym
punktem czerpalnym, a takze srednica przewoddéw i armatury powinna umozliwia¢
dostarczenie cieptej wody w wymaganej ilosci i natezeniu przy zatozonej wartosci
wspofczynnika jednoczesnosci poboru, przy czym cisnienie to nie moze wynosic¢
wiecej niz 0,6 MPa (6 baréw).

2. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed
mozliwoscig przekroczenia dopuszczalnych dla danej instalacji wartosci cisnienia i
temperatury.

Pkt 3

1. Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowe]j cieptej wody powinny byé
dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie
jakosci wody oraz trwatosci instalacji, a takze, aby takich skutkéw nie wywotywato
wzajemne oddziatywanie materiatow, z ktérych wykonano te wyroby.

2. Wymagania ust. 1 dotyczg takze wyrobow poza instalacjg wodociggowg cieptej
wody, przez ktore przeptywa woda wodociggowa w celu jej podgrzania.

Pkt 4

1. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w
punktach czerpalnych, wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C, przy czym temperature te powinna osiggng¢ po czasie nie dtuzszym niz 1
minuta po petnym otwarciu armatury czerpalne;.

2. W instalacji wodociagowej cieptej wody w budynkach, z wyjatkiem budynkéw
jednorodzinnych, budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynkoéw
rekreacji indywidualnej, powinien byé zapewniony staty obieg wody.
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3. Instalacja wodociggowa cieptej wody w budynkach, o ktérych mowa w ust. 2,
powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodag
chemiczng lub fizyczng, w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej,
bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow.

Pkt 5

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w budynku mieszkalnym z lokalami
uzytkowymi oraz w innym budynku wielolokalowym, zestawy wodomierzowe i
cieptomierze do pomiaru ilosci wody i ciepta zuzytego w budynku, wymagane,
zgodnie z przepisami odrebnymi powinny by¢ instalowane na przewodach
doprowadzajgcych cieptg wode do budynku lub urzadzenia przygotowujgcego cieptg
wode, badz tez do poszczegdllnych mieszkan i lokali lub do poszczegdlnych grup
punktéw czerpalnych w mieszkaniach i lokalach, a takze poza nimi.

2. Zestawy wodomierzowe, a takze cieptomierze — o ile wystepujg, powinny byé
zainstalowane w miejscach tatwo dostepnych, umozliwiajacych dokonywanie
odczytébw wskazan urzadzeh pomiarowych i ich obstuge, zabezpieczonych przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz ingerencjg 0s6b niepowotanych.

Pkt 6

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podtgczony z lewej strony.
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Rozdziat 3

Instalacja kanalizacji sciekowej i deszczowej

Pkt 1

1. Instalacja kanalizacji sciekowej powinna umozliwia¢ odprowadzanie sciekdéw z
budynku do sieci kanalizacji sanitarnej albo ogoélnosptawnej, zbiornikow
bezodptywowych lub przydomowej oczyszczalni sciekow.

2. Instalacja kanalizacji deszczowej powinna umozliwia¢é odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z budynku do sieci kanalizacji og6lnosptawnej, do sieci
kanalizacji deszczowej lub na teren dziatki i do zbiornikow retencyjnych.

Pkt 2

Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe
przez wnetrze budynku do sieci kanalizacji ogélnosptawnej nalezy taczy¢ z instalacjg
kanalizacji sciekowej na odcinku poza budynkiem lub bezposrednio z siecig
kanalizacji og6lnosptawnej.

Pkt 3

Instalacja kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku, w
ktorych mozliwy jest zwrotny przeptyw sciekOw z sieci kanalizacyjnej, moze byc¢
wykonana pod warunkiem zainstalowania urzgdzenia zabezpieczajgcego przed takim
przeptywem.

Pkt 4
1. Instalacje kanalizacji sciekowej grawitacyjnej nalezy wyposazy¢ w przewody
wentylujgce jej piony lub w czesci tych piondw zastosowac zawory napowietrzajgce.
2. Przewody wentylujgce piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
wyprowadzone ponad dach w odlegtosci od okien, drzwi, czerpni powietrza
wentylacyjnego, ktéra nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza przeptywajgcego
do pomieszczenh przez otwory.

3. Przewody, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga by¢ wprowadzane do przewodéw
dymowych, spalinowych lub wentylacyjnych.
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Pkt 5

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, w ktorych odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z dachéw
nastepuje przez wewnetrzne piony, nalezy zapewni¢ podgrzewanie wpustéw
dachowych do tych pionéw podczas opadow $niegu i jego zalegania na dachu
oraz zapewni¢ wykonanie przelewéw awaryjnych.

Pkt 6

Przylaczenie drenazu terenu przy budynku do przewoddéw odprowadzajgcych
scieki do sieci kanalizacji ogo6lnosptawnej lub deszczowej wymaga zastosowania
urzadzen zapobiegajgcych zamulaniu tych przewodéw oraz przedostawaniu sie z
sieci kanalizacyjnej do drenazu $ciekéw i gazow.

Pkt 7

Wody opadowe i roztopowe gromadzone w zbiornikach retencyjnych, mogg
stuzy¢ do sptukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia drég i chodnikéw oraz do
innych potrzeb gospodarczych, pod warunkiem zastosowania do tego celu odrebnej
instalacji niepotgczonej z instalacjg wodociggowa.
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Rozdziat 4

Instalacje ogrzewcze

Pkt 1

1. Budynek oraz pomieszczenia, ktére ze wzgledu na swoje przeznaczenie
wymagajg ogrzewania, powinny by¢ wyposazone w instalacje ogrzewczg lub inne
urzadzenia ogrzewcze, niebedace piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

2. Instalacja ogrzewcza powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb
zapewniajagcy W okresie obnizonych temperatur utrzymywanie temperatury
wewnetrzne w pomieszczeniach budynku, odpowiedniej do przeznaczenia kazdego z
tych pomieszczen.

Pkt 2

1. Do instalacji ogrzewczej wodnej mogg by¢ przytgczone inne instalacje
ogrzewcze pod warunkiem, ze bedg one zaprojektowane i wykonane w spos6b
zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie zasilanych przez nie urzadzen oraz
niemajacy negatywnego wpltywu na prace instalacji ogrzewczej i pozostatych
instalacji przytaczonych.

2. Instalacja ogrzewcza powietrza powinna spetnia¢ wymagania okreslone dla
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Pkt 3

1. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ wyposazone w odpowiednig aparature
kontrolng i pomiarowa, zapewniajgcqg ich bezpieczne uzytkowanie.

2. Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym
wzrostem w niej cisnienia i temperatury, a zrédto ciepta zasilajgce instalacje
ogrzewczg wodng systemu zamknietego powinno mieé zabezpieczenie przed
wzrostem temperatura wody zasilajgcej instalacje o wiecej niz 10 K.

3. Instalacja ogrzewcza parowa powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym
wzrostem w niej cisnienia.

4. Instalacja ogrzewcza powietrza powinna by¢ zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem w niej temperatury.

Pkt 4

1. Instalacja ogrzewcza wodna powinna umozliwiaé fatwe jej napetnianie i
opréznianie z wody, odpowietrzanie, a takze okresowe uzupetnianie woda w ilosci
dajacej sie utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.
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2. Instalacja ogrzewcza parowa powinna umozliwia¢ tatwe jej odpowietrzenie i
odwodnienie.

Pkt 5

1. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny byé dobrane z
uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak aby byto mozliwe spetnienie odpowiednich
wymagan dotyczacych jakosci wody oraz trwatosci instalacji, takze przy wzajemnym
oddziatywaniu materiatéw, z ktérych wykonano te wyroby.

2. Wymagania ust. 1 dotyczg takze wyrobow zastosowanych w instalacji zrodta
ciepta zasilajgcego instalacje ogrzewczg wodng oraz instalacjach do niego
przytaczonych, jezeli cyrkuluje w nich ta sama woda.

Pkt 6

1. Grzejniki oraz inne urzadzenia ogrzewajgce pomieszczenia w instalacji
ogrzewczej wodnej i parowej, a takze nawiewniki w instalacji ogrzewczej powietrznej,
powinny by¢é zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta. Wymaganie to nie dotyczy
grzejnikdw w instalacji ogrzewczej wodnej budynkéw zakwaterowania w zakfadach
karnych i aresztach sledczych.

2. W instalacji ogrzewczej wodnej, regulatory doptywu ciepta do grzejnikow lub
innych urzadzen ogrzewajacych pomieszczenia, a w instalacji ogrzewczej powietrznej
regulatory na nawiewnikach powinny dziata¢ automatycznie, w zaleznosci od zmian
temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane umozliwiajac
utrzymanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi o temperaturze
obliczeniowej 20°C i wyzszej, temperatury nie nizszej niz 16°C.

3. Wymaganie, o ktbrym mowa w ust. 2 nie dotyczy instalacji ogrzewczej wodnej w
budynku jednorodzinnym, budynku mieszkalnym w zabudowie zagrodowej i budynku
rekreacji indywidualnej - zasilanej z kotta w tym budynku oraz w lokalu w budynku
wielolokalowym - zasilanej z kotta w tym lokalu, a takZze instalacji ogrzewczej w innych
lokalach niebedacych mieszkaniami, w ktorych stosuje sie okresowe przerwy w
ogrzewaniu.

Pkt 7

1. Jezeli charakterystyka projektowego obcigzenia cieplnego lub sposob
uzytkowania poszczegoélnych czesci budynku sa wyraznie zréznicowane albo
wystepuja w nich okresowe ograniczenia lub przerwy w uzytkowaniu, instalacja
ogrzewcza powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne czesci, zaopatrzone
w urzadzenia pozwalajgce na ograniczanie lub przerywanie doptywu ciepta do
poszczegoblnych czesci, w sposob niezakiocajacy dziatania pozostatej czesci instalacii.

2. Instalacja ogrzewcza podzielona w sposéb, o ktérym mowa w ust. 1, powinna
by¢ wyposazona dodatkowo w armature umozliwiajgcg w przypadku instalacji
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ogrzewczej wodnej opréznienie z czynnika grzejnego, a w przypadku instalacji
ogrzewczej parowej — z kondensatu, poszczegoélnych czesci instalacji bez przerywania
dziatania pozostatej jej czesci.

Pkt 8

1. W instalacji ogrzewczej wodnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w
budynku mieszkalnym z lokalami uzytkowymi oraz w innym budynku wielolokalowym,
urzadzenia pomiarowe, w tym cieptownicze, wymagane zgodnie z przepisami
odrebnymi powinny umozliwiaC ustalenie ilosci ciepta dostarczonego do
poszczegodlnych mieszkan i lokali, a takze innych pomieszczen, poza nimi.

2. Jezeli urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1, sg instalowane w odrebnych
pomieszczeniach, to powinny one fatwo dostepne dla dokonywania odczytow i
obstugi, wentylowane, zabezpieczone przed zalaniem i zamarzaniem oraz ingerencjg
0s06b niepowotanych.

Pkt 9

Przewody instalaciji ogrzewczej, przy uwzglednieniu wymagan
przeciwpozarowych, powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi stratami ciepfa,
skutkami dotyku przez cztowieka powierzchni o wysokiej temperaturze, a w instalaciji
ogrzewczej wodnej, takze uszkodzeniem spowodowanym zamarznieciem czynnika
grzejnego.

Pkt 10

Obudowa przewodow instalacji ogrzewczej powinna umozliwiaé wymiane
instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
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Rozdziat 5

Przewody kominowe

Pkt 1

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe,
prowadzone w scianach budynku, w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg
lub stanowigce konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposéb
prowadzenia i wysokosc¢, stwarzajgce potrzebny cigg oraz zapewniajgcy wymagang
przepustowosc.

Pkt 2

1. Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.

2. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw odprowadzajacych spaliny mokre po-
winna by¢ odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Pkt 3

Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokosc¢
zabezpieczajgcg przed niedopuszczalnym zakidéceniem ciggu, a w przypadku
przewodéw spalinowych od urzadzen gazowych z zamknietg komorg spalania o
mocy ograniczonej rodzajem zabudowy, bezposrednio przez sSciany zewnetrzne
budynkéw.

Pkt 4

1. Przewody kominowe w budynku nie mogg by¢ tagczone w grawitacyjne zbiorcze
przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe z wyjgtkiem przewoddéw powietrzno-
spalinowych od urzadzen gazowych z zamknietg komorg spalania, zabezpieczonych
przed zanikiem ciggu kominowego.

2. W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie wloty do przewodéw spalinowych,
nie mogq by¢ stosowane indywidualne wentylatory wyciggowe.

3. Urzadzenia na paliwa state, takie jak kuchnie, kotty grzewcze, kominki, piece,
usytuowane na najwyzszej kondygnacji powinny by¢é przytaczone do odrebnego
przewodu dymowego.
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Pkt 5

1. Nasady kominowe w budynkach, w ktérych ze wzgledu na obcigzenie wiatrem,
o ktorych potozenie budynku i lokalne warunki topograficzne istnieje zagrozenie
wystgpienia odwrdcenia ciggu kominowego.

2. Nasad kominowych, o ktérych mowa w ust. 1 mozna nie stosowaé¢ w przypadku
palenisk i komor spalania z mechanicznym pobudzaniem odptywu spalin.

Pkt 6

1. Przewody kominowe w s$cianach, mogg by¢ sytuowane w Scianach
obcigzonych stropami, jezeli nie spowoduje to nieszczelnosci lub ograniczenia
Swiatta przewodow, a takze spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
konstrukciji.

2. Zestawu przewodéw kominowych wydzielonych Iub oddylatowanych od
konstrukcji budynku nie mozna przyjmowac, jako element konstrukcyjny, w tym
obcigzac stropami.

Pkt 7

1. Wyloty przewodow kominowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i
okresowej kontroli.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w
otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku
wystepowania spalin mokrych — takze w uktad odprowadzania skroplin.
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Rozdziat 6

Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Pkt 1

1. Wentylacje mechaniczng lub naturalng grawitacyjng nalezy zapewni¢ w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w innych pomieszczeniach, w
ktorych ze wzgledéw zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne
jest zapewnienie wymiany powietrza, a takze w pomieszczeniach bez otwieranych
okien.

2. Klimatyzacje nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledow
higienicznych, zdrowotnych, technologicznych, a takze zgodnych z przeznaczeniem
warunkow uzytkowych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich dla danego
pomieszczenia parametréw powietrza wewnetrznego.

Pkt 2

1. W budynkach wysokich i wysokosciowych nalezy stosowaC wentylacje
mechaniczna.

2. W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie mozna stosowac¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wymaganie to
nie dotyczy pomieszczen, w ktérych jest zastosowana wentylacja hybrydowa oraz
pomieszczen klimatyzowanych za pomocg urzadzeh niepobierajgcych powietrza
zewnetrznego.

3. W pomieszczeniu zagrozonym wydzieleniem sie lub przenikaniem z zewnatrz
substancji szkodliwej dla zdrowia badz substancji palnej, w ilosciach mogacych
stworzy¢ zagrozenie wybuchem, nalezy stosowa¢ dodatkowg, awaryjng wentylacje
wywiewng, uruchamiang od wewnatrz i z zewnatrz pomieszczenia, wymagana
zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. W pomieszczeniu, w ktérym wystepujg zrodia miejscowej emisji substancii
szkodliwych o niedopuszczalnym stezeniu lub ucigzliwym zapachu, nalezy stosowaé
odciggi miejscowe wspoétpracujgce z wentylacjg 0ogolng, umozliwiajgce spetnienie w
strefie pracy wymagan jakosci srodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach
0 bezpieczenstwie i higienie pracy.

Pkt 3

1. Instalacje wentylacji naturalnej nalezy projektowa¢ dla umownych warunkow
réznicy cisnienia powietrza miedzy otoczeniem i wnetrzem budynku w sposob
niepowodujagcy zjawiska przeciggu, uwzgledniajac ilosci powietrza zewnetrznego,
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ustalonego na podstawie potrzeb higieniczno - zdrowotnych, wiasciwosci
wyposazenia technicznego oraz wymagan trwatosci konstrukciji.

2. Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy tak projektowac¢, aby zapewnic
doprowadzenie do pomieszczen ilosci powietrza zewnetrznego, ustalonych na
podstawie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, przy zachowaniu w tych
pomieszczeniach dopuszczalnej predkosci ruchu powietrza, a w przypadku wentylaciji
nawiewno-wywiewnej, takze czystosci powietrza wymaganej w przepisach
odrebnych.

3. Instalacje klimatyzacji nalezy tak projektowac, aby zapewni¢ doprowadzenie
do pomieszczenh powietrza zewnetrznego w ilosci ustalonej na podstawie wymagan
higieniczno — zdrowotnych uzytkownikéw oraz bilansu ciepta i zanieczyszczen, z
zachowaniem w pomieszczeniach odpowiedniej wartosci temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu oraz czystosci powietrza zgodnie z warunkami komfortu
cieplnego lub z wymaganiami technologicznymi.

Pkt 4

W przypadku zastosowania w budynku przeptywu powietrza wentylacyjnego
miedzy pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, nalezy zapewnié jego
przeptyw w kierunku pomieszczenia lub strefy o wiekszym stopniu zanieczyszczenia
powietrza, przy czym w mieszkaniach — z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub
wneki kuchennej bgdz do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Pkt 5

1. Pomieszczenia o réznych warunkach higieniczno-sanitarnych powinny by¢
wyposazone w odrebne instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne. Nie dotyczy to
czesci mieszkalnej budynkow jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz instalaciji
wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

2. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody =z pomieszczenia
zagrozonego wybuchem nie moga taczyc¢ sie z przewodami z innych pomieszczen.

3. Dopuszcza sie wentylowanie pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
w tym garazy, powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia niz maksymalne
dopuszczalne dla tych pomieszczen, niezawierajgcym substancji szkodliwych dla
zdrowia lub ucigzliwych zapachoéw, odprowadzanym z pomieszczen niebedacych
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jezeli przepisy odrebne nie stanowig
inaczej.
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Pkt 6

1. W pomieszczeniach w budynkach uzytecznosci publicznej i produkcyjnych,
ktérych przeznaczenie wigze sie z ich okresowym uzytkowaniem, instalacja
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji powinna zapewnia¢ mozliwos¢ ograniczenia
intensywnosci dziatania lub jej wytgczenia poza okresem uzytkowania pomieszczen,
z zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co najmniej jedng godzine przed i
po ich uzytkowaniu.

2. W pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadku wystepowania
zrédet zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia lub zrédet pary wodnej, nalezy
zapewnic¢ utrzymanie statej, wystarczajacej do utrzymania dopuszczalnego stezenia
zanieczyszczen, wymiany powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu lub
zapewni¢ okresowg wymiane powietrza sterowang poziomem = stezenia
zanieczyszczen.

Pkt 7

1. Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy projektowa¢ z uwzglednieniem
urzadzen mogacych wywotywaé zaktdcenia skutecznosci ich dziatania.

2. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo state, ptynne lub z urzgdzeniami
gazowymi pobierajgcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin przewodem od urzgdzenia stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciggowej jest zabronione.

3. Pomieszczenia wymagajgce wysokiej czystosci powietrza zgodnie z przepisami
odrebnymi, nalezy chroni¢ przed naptywem zanieczyszczeh z pomieszczen
sgsiadujgcych i z otoczenia zewnetrznego, poprzez zapewnienie odpowiedniej
réznicy cisnienia powietrza.

Pkt 8

1. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji nie powinny emitowac
szkodliwych substancji, wtdkien lub zapachéw, o nadmiernym stezeniu oraz sprzyjaé
rozwojowi mikroorganizmow.

2. Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta powinny mie¢ zabezpieczenia
ograniczajgce przenikanie miedzy wymieniajgcymi ciepto strumieniami powietrza.

Pkt 9

1. W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o
wydajnosci co najmniej 5000 mh nalezy stosowaé rozwigzania umozliwiajace
odzyskiwanie ciepta z powietrza wywiewanego.

2. Recyrkulacje powietrza mozna stosowa¢ wowczas, gdy przeznaczenie
wentylowanych pomieszczen nie wigze sie z wystepowaniem bakterii
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chorobotwérczych, z emisjg substancji szkodliwych dla zdrowia, ucigzliwych
zapachéw, przy zachowaniu wymagan Pkt 3 oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Pkt 10

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny byc¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byc¢
zlokalizowane w sposOb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego, a w okresie letnim — najchtodniejszego powietrza.

Pkt 11

1. Powietrze wywiewane z budynkéw lub pomieszczen, zanieczyszczone w
stopniu przekraczajgcym wymagania okreslone w przepisach odrebnych,
dotyczacych ochrony srodowiska, powinno by¢ odpowiednio oczyszczone przed
wprowadzeniem do atmosfery.

2. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ za-
bezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byé
zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza
bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynkow i ludzi w strefie
oddziatywania wyrzutni oraz wywierania szkodliwego wptywu na obiekty budowlane.

Pkt 12

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposb6b, aby zapewni¢ przekroj poprzeczny dostosowany do przewidywanych
przeptywOw powietrza oraz konstrukcje i zamocowanie o0 wytrzymatosci
umozliwiajgcej przenoszenie przewidywanych obcigzen, w tym cisnienia
wewnetrznego, z zachowaniem wymaganej szczelnosci instalacji.

2. Przewody i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ odkladanie sie
zanieczyszczen na ich powierzchniach wewnetrznych kontaktujgcych sie z
powietrzem wentylacyjnym.

3. Wiasciwosci materiatbw przewodéw lub sposéb zabezpieczania ich
powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do parametrow przeptywajgcego
powietrza oraz do warunkow wystepujacych w miejscu ich zamontowania.

4. Przewody instalowane w miejscach, w ktérych moga by¢ narazone na
przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
uszkodzeniami.
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5. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne, utatwiajgce ich
konserwacje i czyszczenie.

Pkt 13

1. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane
powinny mie¢ izolacje cieplng, spetniajgcg wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

2. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza
oraz prowadzace do urzadzen do odzyskiwania ciepta, a takze przewody
prowadzace powietrze zewnetrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieé
izolacje cieplng i przeciwwilgociowa, spetniajaca wymagania  ochrony
przeciwpozarowej.

Pkt 14

1. Instalacje klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w odpowiednie urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe stuzace do sprawdzania warunkow pracy i kontroli zuzycia
energii.

2. Urzadzenia wentylacji mechanicznej 1 Kklimatyzacji, takie jak centrale,
klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chtodzgco-wen-
tylacyjne, powinny byc¢ tak instalowane, aby byta zapewniona mozliwos¢ ich
okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.

Pkt 15

1. Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone
za pomocy filtrbw przed zanieczyszczeniami znajdujgcymi sie w powietrzu
zewnetrznym, a w szczegOlnych przypadkach w powietrzu obiegowym
(recyrkulacyjnym).

2. Nawilzacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢
zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnatrz oraz przed przenoszeniem
kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych czesci instalacji.

3. Potaczenia wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
w sposOb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na inne elementy instalacji, z
zachowaniem wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajgce regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza
zewnetrznego 1 wyptywu powietrza wewnetrznego. Wymaganie to nie dotyczy
instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidziane] do okresowej pracy jako
wentylacja grawitacyjna.
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Pkt 16

1. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku
powinny mie¢ odpowiednig obudowe Iub inne zabezpieczenie przed wpltywem
czynnikow atmosferycznych.

2. W przypadku pomieszczen o specjalnych wymaganiach higienicznych nalezy
stosowa¢ centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umozliwiajgce utrzymanie
podwyzszonej czystosci wewnatrz obudowy, wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne
i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnatrz.

3. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne, obstugujgce pomieszczenia o
specjalnych wymaganiach higienicznych, powinny umozliwiaé utrzymanie i kontrole
czystosci odpowiedniej czysto$ci wewnatrz obudowy.

Pkt 17

1. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz
nawiewna wentylacja mechaniczna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci
niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzgdzenia nawiewne
umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach przegréd
zewnetrznych.
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Rozdziat 7

Instalacje na paliwa gazowe

Pkt 1

1. Instalacje na paliwa gazowe w budynku powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajgcej
potrzebom uzytkowym, o odpowiedniej wysoko$ci cisnienia przed urzadzeniami
gazowymi oraz bezpieczne i niezawodne jej funkcjonowanie.

2. Wymagania dla instalacji na paliwa gazowe, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu,
nie dotyczg instalacji przeznaczonych do celéw rolniczych i produkcyjno -
przemystowych (technologicznych).

Pkt 2

1. Instalacje gazowe w budynkach moga by¢ zasilane paliwami gazowymi
dopuszczonymi do stosowania, przy zapewnieniu bezpieczenstwa eksploatacji oraz
bezpieczenstwa uzytkownikow instalacji i innych mieszkancow budynkow.

2. W jednym budynku nie mogg wystepowac instalacje zasilane réznymi
paliwami gazowymi.

Pkt 3

1. W instalacji na paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych, budynkach
zamieszkania zbiorowego, budynkach uzytecznos$ci publicznej, budynkach rekreacii
indywidualnej oraz budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, ci$nienie
gazu nie moze byc¢ wyzsze niz 5 kPa.

2. W przypadku doprowadzenia do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1, paliwa
gazowego O cisnieniu wyzszym niz 5 kPa, na zewnatrz tych budynkéw nalezy
instalowa¢ urzadzenia redukujgce cisnienie gazu do wymaganej wysokosci,
sytuowane na zewnatrz budynku w miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostepem 0s6b niepowotanych.

3. W innych budynkach niz wymienione w ust. 1 wysokos¢ dopuszczalnego
ciSnienia gazu w przewodach powinna by¢ dostosowana do wymagan
technologicznych zainstalowanych w nich urzadzenh gazowych.

Pkt 4

W budynkach o wysokosci wiekszej niz 35 m ponad poziom terenu urzadzenia
gazowe mogq by¢ zainstalowane w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych
na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub pierwszej podziemnej, a takze na
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najwyzszej kondygnacji budynku Ilub nad tg kondygnacjg, pod warunkiem
zastosowania urzadzen stabilizujgcych wysokos$¢ cidnienia zasilajgcego.

Pkt 5

1. Paliwo gazowe o gestosci wiekszej od gestosci powietrza moze by¢ stosowane
do zasilania instalacji na paliwo gazowe w budynkach niskich.

2. Paliwo gazowe, o ktérym mowa w ust. 1, nie moze by¢ stosowane do zasilania
urzadzen gazowych znajdujacych sie w pomieszczeniach z poziomem posadzki
ponizej poziomu otaczajgcego terenu, a takze w pomieszczeniach ze studzienkami,
kanatami instalacyjnymi lub rewizyjnymi usytuowanymi ponizej poziomu posadzki.

Pkt 6

1. Instalacja na paliwo gazowe zasilana ze zrodet paliwa gazowego
zlokalizowanych poza budynkiem powinna by¢é wyposazona na przytgczu w zawor
odcinajacy doptyw gazu, zwany kurkiem gtéwnym.

2. Kurek gtowny powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku w miejscu
tatwo dostepnym, wyraznie oznakowanym i zabezpieczonym przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz ingerencjg 0s6b niepowotanych.

3. W przypadku, gdy z jednego przytacza zasilany jest wiecej niz jeden budynek,
poza kurkiem gtébwnym na przytaczu, na podigczeniach do poszczegolnych
budynkéw, powinny by¢ zainstalowane zawory odcinajgce niebedace kurkami
gtéwnymi.

Pkt 7

Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej wykonanej z przewodéw metalowych
powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych.

Pkt 8

Pomieszczenia, w ktérych instalowano urzadzenia gazowe o sumarycznej mocy
powyzej 60 kW, powinny by¢ wyposazone w systemy sygnalizacyjno — odcinajgce
doptyw gazu.

Pkt 9

1. Przewody instalacji na paliwo gazowe powinny by¢ wykonane z materiatéw i w
spos6b zapewniajacy szczelnoseé, trwatos¢ oraz bezpieczenstwo jej eksploatacii.
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2. Przewody instalacji na paliwo gazowe nalezy lokalizowaé, w stosunku do
przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Pkt 10

W instalacji na paliwo gazowe urzadzenie pomiaru zuzycia paliwa gazowego
zwane gazomierzem, wymagane zgodnie z przepisami odrebnymi, powinno by¢
instalowane bezposrednio za zaworem odcinajgcym doptyw paliwa gazowego do
indywidualnego odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym oraz zabezpieczone przed
ingerencjg 0séb niepowotanych.

Pkt 11

1. Urzadzenia gazowe mogq byc¢ instalowane w pomieszczeniach spetniajgcych
warunki dotyczace: wysokosci, kubatury, wentylowania, odprowadzenia spalin,
doprowadzenia powietrza do spalania, a takze wymagan technicznych okreslonych
przez ich producentow.

2. Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego nadzoru podczas eksploatacii
powinny by¢ wyposazone w samoczynnie dziatajgce zabezpieczenia przed skutkami
spadku cisnienia lub przerwy w doptywie paliwa gazowego.

3. Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajgcy
doptyw paliwa gazowego.

Pkt 12

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od ich mocy powinny by¢ potgczone
na state z indywidualnymi przewodami spalinowymi lub powietrzno — spalinowymi
dostosowanymi do warunkow pracy danego typu urzadzen.

Pkt 13

1. Instalacje na gaz ptynny oraz podtgczone do niej urzadzenia gazowe w
budynkach mogg by¢ zasilane gazem ptynnym z indywidualnych butli, baterii butli,
pojedynczych zbiornikdw oraz zespotéw zbiornikow.

2. Zasady lokalizacji oraz wymagania eksploatacyjne dotyczace butli i zbiornikéw
z gazem ptynnym, a takze zasilanych z nich instalacji powinny spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone w przepisach odrebnych.

3. W lokalu mieszkalnym Iub uzytkowym instalacja na gaz ptynny z
indywidualnych butli moze by¢ wyposazona tylko w 2 urzgdzenia gazowe.
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Rozdziat 8

Instalacja elektrycznai piorunochronna

Pkt 1

1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikajacych z jego przeznaczenia,
powinien by¢é wyposazony wewnetrzng instalacje elektryczna.

2. Instalacja elektryczna, przy zachowaniu przepiséw odrebnych powinna by¢
zaprojektowana i wykonana w sposob zapewniajgcy:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych
do odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych,

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz
szkodliwego oddziatywania pola elektromagnetycznego.

Pkt 2

Instalacja piorunochronna, powinna zapewniaé ochrone odgromowg i
przepieciowg uwzgledniajgcg wiasciwosci techniczne budynku podlegajgcego
ochronie, ocene ryzyka zagrozen oraz wymaganego poziomu ochrony wynikajacego
z zainstalowanych urzadzen.

Pkt 3

Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch niezaleznych,
samoczynnie zatgczajacych sie zrédet energii elektrycznej, oraz wyposaza¢ w
samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W
budynku wysokosciowym jednym ze zrddet zasilania powinien by¢é zespot
pradotworczy.

Pkt 4

Stacja transformatorowa i rozdzielnia niskiego napiecia powinny by¢ sytuowane
poza budynkiem lub w budynku o innym przeznaczeniu, jezeli zostang zachowane
odpowiednie odlegtosci od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz
wymagania dla przegréd budowlanych jg wydzielajgcych.
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Pkt 5

1. Instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ zaprojektowana i wykonana z
zastosowaniem odpowiednio dobranych:

1) potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych, faczacych przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
zabezpieczajacych przed pojawianiem sie miedzy tymi czesciami napiecia
stwarzajgcego zagrozenie dla ludzi, zwierzat i urzadzen,

2) urzadzen ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi oraz
elektrycznoscig statyczng, chronigcych uzytkowane w budynku odbiorniki —
stosownie do ich wytrzymatosci na impuls lub udar elektryczny,

3) zabezpieczeh przetezeniowych dobranych zgodnie z zasadg selektywnosci
(wybiorczosci), zapewniajgcych wymagang kolejnos¢ wigczania sie do
urzadzen zabezpieczajgcych przewody i odbiorniki, liczona od strony
zasilania.

2. Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nalezy objaé
wykonang z przewodow metalowych instalacje wodociggowa i ogrzewczg wodng
oraz metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej i gazowej, a takze metalowe
elementy szybow dzwigowych i maszynowni, przewodéw i wktadéw kominowych,
przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji oraz obudowy urzadzen instalaciji
telekomunikacyjne;.

Pkt 6

Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w uziomy, ktérymi mogq by¢ metalowe
konstrukcje budynkéw, zbrojenia fundamentéw oraz inne metalowe elementy
umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowigce sztuczny uziom
fundamentowy, a takze metalowe przewody sieci wodociggowej, pod warunkiem
uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej te siec.

Pkt 7

Ztacze instalacji elektrycznej stuzgce do potgczenia jej z siecig zasilajgcg w
energie elektryczng powinno by¢ usytuowane w miejscu dostepnym,
zabezpieczonym przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz ingerencja
0s06b niepowotanych.

Pkt 8

W instalacji elektrycznej liczniki do pomiaru zuzycia energii elektrycznej,
wymagane zgodnie z przepisami odrebnymi, powinny by¢ instalowane indywidualnie
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dla kazdego odbiorcy bezposrednio za zabezpieczeniami przelicznikowymi, w
miejscu fatwo dostepnym i zabezpieczone przed ingerencja osob niepowotanych.

Pkt 9

1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

2. Gidwne ciagi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uzytecznosci publicznej nalezy
prowadzi¢ poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w
wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

Pkt 10

1. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

2. Dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw elektrycznych wtynkowych, pod wa-
runkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubos$ci co najmniej 5 mm.

Pkt 11

1. Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Czas ten moze by¢ ograniczony do 30 minut, o
ile zespoly kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

2. Zespoly kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi
wodnymi urzadzeniami gasniczymi powinny by¢ odporne na oddziatywanie wody.
Wymaganie to uznaje sie za spetnione jezeli przewody i kable utozone sg w
ognioochronnych kanatach kablowych.

3. Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie, 0o ktérym mowa w ust. 1 i 2, nie nastgpita przerwa w dostawie
energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

4. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru,
oswietlenia awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen.
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Pkt 12

1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaC¢ w strefach
pozarowych lub strefach zagrozonych wybuchem i umieszcza¢ w poblizu giéwnego
wejscia do obiektu lub ztgcza oraz odpowiednio oznakowac.

2. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Pkt 13

1. Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w
ktorych po zaniku oswietlenia podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania
czynnosci w niezmieniony sposob lub ich bezpiecznego zakonczenia, przy czym
czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan
wynikajacych z wykonywanych czynnosci oraz warunkow wystepujacych w
pomieszczeniu.

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach

a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriow, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych
przeznaczonych dla ponad 200 osab,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni netto ponad 1.000 m? w garazach o$wietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2.000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej i
zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i
magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt. 1,

b) oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
pobytu ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

d) W wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i
zamieszkania zbiorowego.

3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w
ktorych oswietlenie zapasowe spetnia warunek okreslony w ust. 5 dla oswietlenia
ewakuacyjnego, a takze wymagania Polskich Norm w tym zakresie.
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4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

5.W pomieszczeniu, ktére jest uzytkowane przy wytgczonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowa¢ o$wietlenie dodatkowe, zasilane napieciem
nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzgce
uwidocznieniu przeszkdd wynikajgcych z uktadu budynku, drog komunikacji ogolnej
lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane znaki wskazujgce kierunki

ewakuaciji.

Pkt 14

1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym nalezy
prowadzi¢ w obrebie kazdego mieszkania lub lokalu uzytkowego.

2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy stosowa¢ wyodrebnione
obwody: os$wietlenia, gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd
wtyczkowych w tazience, gniazd wtyczkowych do urzadzen odbiorczych w kuchni
oraz obwody do odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.

Pkt 15

W  budynku mieszkalnym wielorodzinnym oswietlenie i odbiorniki w
pomieszczeniach komunikacji ogélnej oraz technicznych i gospodarczych powinny
by¢ zasilane z tablic administracyjnych.

Pkt 16

Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrebne mieszkania w budynku
zamieszkania zbiorowego nalezy wyposazy¢ w instalacje wejsciowej sygnalizacii
dzwonkowej, a w razie przeznaczenia ich dla oséb niepetnosprawnych — réwniez w
odpowiednig sygnalizacje alarmowo-przyzywowa.
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Rozdziat 9

Urzadzenia dzwigowe

Pkt 1

1. W budynkach, ktére powinny by¢ wyposazone w urzadzenia dzwigowe ich
liczbe i parametry techniczno-uzytkowe nalezy ustala¢ z uwzglednieniem
przeznaczenia tego budynku, jego wysokosci oraz liczby i rodzaju uzytkownikéw.

2. Co najmniej jeden z dzwigbéw stuzacych komunikacji ogolnej w budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze usytuowany w kazdej
wydzielonej w pionie, odrebnej czesci (segmencie) takiego budynku, powinien byé
przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i os6b niepetnosprawnych.

3. W zabudowie uzupetniajgcej (plombowej) w Sredniowysokim budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, majacym nie wiecej niz 3 mieszkania dostepne z klatki
schodowej na kondygnacji, dopuszcza sie instalowanie dzwigu niespetniajgcego
wymagan, okreslonych w ust. 2, poza przystosowaniem do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych.

Pkt 2

Dzwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach bezpieczenstwa pozarowego oraz w przepisach odrebnych
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

Pkt 3

Dostep do dzwigu, z zastrzezeniem Pkt 14 ust. 3 (dziat Il, rozdziat 2), powinien
by¢ zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowej, przy czym wymaganie to nie
dotyczy kondygnacji nadbudowanej lub powstatej w wyniku adaptacji strychu na cele
mieszkalne lub inne cele uzytkowe.

Pkt 4

Odlegtos¢ pomiedzy  zamknietymi  drzwiami  przystankowymi  dzwigu
a przeciwlegta sciang lub inng przegrodg powinna, w zaleznosci od jego
przeznaczenia, umozliwia¢é manewrowanie wédzkami inwalidzkimi, noszami oraz
t6zkami szpitalnymi, a takze srodkami do transportu towarow.
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Pkt 5

1. Szyby dzwigbw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania
zbiorowego powinny by¢ tak usytuowane oraz zaprojektowane i wykonane, aby
poziom hatasu i drgan przenikajagcych do pomieszczen mieszkalnych nie
przekraczaty dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Pkt 6

1. Zespoty napedowe dzwigu powinny by¢ zamocowane w SposoOb
uniemozliwiajgcy przenoszenie sie drgan na konstrukcje budynku.

2. Maszynownie dzwigéw nie mogg by¢ sytuowane obok pokojow mieszkalnych z
wyjatkiem pokojow na kondygnacji nadbudowanej lub powstatej w wyniku adaptacii
strychu na cele mieszkalne.

Pkt 7

Bezposrednio pod szybami dzwigowymi nie mozna prowadzi¢ drog
komunikacyjnych oraz sytuowa¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
chyba, Zze zastosowano rozwigzania konstrukcyjne zapewniajgce bezpieczne
uzytkowanie tych pomieszczen przy upadku kabiny lub przeciwwagi.

Pkt 8

1. W jednym szybie dzwigowym nie mozna umieszcza¢ wiecej niz 3 dzwigi.
Wymaganie to nie dotyczy szpitali i budynkéw opieki spotecznej, w ktorych kazdy
dzwig powinien by¢ umieszczony w odrebnym szybie.

2. W szybach dzwigowych mozna umieszczac¢ wytacznie urzadzenia i przewody
zwigzane z pracg i konserwacjg dzwigu.

Pkt 9

Szczegbtowe wymagania, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
maszynowni, linowni oraz szyby dzwigdéw, w tym nadszybia i podszybia, okres$lajg
przepisy odrebne.
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Rozdziat 10

Instalacja telekomunikacyjna

Pkt 1

W budynku nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ fatwego wprowadzenia przewodow i
kabli telekomunikacyjnych do szybow i kanatéw oraz przeprowadzenia ich przez rury
telekomunikacyjne od punktu potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng lub od
urzadzenia systemu radiowego, do gniazd abonenckich.

Pkt 2

Pofgczenie sieci telekomunikacyjnej z instalacjg telekomunikacyjng budynku
powinno by¢é usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwsze] nadziemnej
kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego — na najwyzszej
kondygnacji budynku, w odrebnym pomieszczeniu lub szafce.

Pkt 3

1. Giéwne ciggi instalacji telekomunikacyjnej powinny byé prowadzone w
wydzielonych szybach lub kanatach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami
uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktérych sposob uzytkowania moze
powodowac przerwy lub zaktocenia przekazywanego sygnatu.

2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen
telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeAstwo 0s6b
korzystajacych z czesci wspolnych budynku.

Pkt 4

Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urzadzenia instalacji
telekomunikacyjnej i osprzet, powinno byc¢ fatwo dostepne dla obstugi technicznej i
odpowiednio oznakowane.

Pkt 5

W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowej, a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach potaczyé¢ z
instalacjg piorunochronng lub uziemic.
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Rozdziat 11

Pomieszczenia kottowni

Pkt 1

1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottbw na paliwo state, olej
opatowy oraz paliwo gazowe powinny umozliwia¢ wkasciwe sytuowanie kottéw oraz
mie¢ zapewniong, odpowiednig do tacznej mocy cieplnej nominalnej kottow,
wysokos¢, kubature, wentylacje, doptyw powietrza do spalania, i odprowadzenie
spalin, a takze spetniaC wymagania bezpieczenstwa uzytkowania i bezpieczenstwa
pozarowego.

2. Kotly o tacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 2 000 kW powinny byc¢
instalowane w budynku wolno stojgcym, przeznaczonym wytgcznie na kottownie, w
pomieszczeniach spetniajgcych wymagania, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz inne
wymagania wynikajgce z uwarunkowan technologicznych.

Pkt 2

Inne pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem kottowni, na paliwa state, takie
jak, usytuowany w budynku sktad paliwa i zuzlowania, powinny spetnia¢ — odnoszgce
sie do nich wymagania, o ktérych mowa w Pkt 1 ust. 1.

Pkt 3

1. Pomieszczenia do magazynowania oleju opatowego w zbiornikach o tgcznej
objetosci nie wiekszej niz 100 m® do przeznaczonego zaopatrywania Kkottow
usytuowanych w budynku powinny mieé¢ zabezpieczania uniemozliwiajgce
zanieczyszczenie Srodowiska olejem opatowym, wentylacje oraz odpowiednie
zabezpieczenia przeciwpozarowe.

2. Zbiorniki 0 tacznej objetosci wiekszej niz 100 m* powinny by¢ sytuowane poza
budynkiem.

Pkt 4

W pomieszczeniach kottowni, nie mogg by¢ instalowane zbiorniki i butle do
magazynowania paliwa gazowego, a takze urzgdzenia do pomiaru ilo$ci zuzytego
paliwa gazowego.
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Pkt 5

Pomieszczenia kottowni, w ktérych jest stosowane paliwo gazowe o0 gestosci
wiekszej od gestosci powietrza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Rozdziale 7,Pkt 5 .
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